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Premix S.p.A., pioniera nel settore dei premiscelati in Sicilia, nasce nel 1991 con l’obiettivo 
di colmare, attraverso il marchio Megaprem, una lacuna allora esistente nel campo della 
produzione industriale di malte premiscelate per intonaci e murature, segnatamente a base 
di cemento e calce. Alla fondazione della società hanno contribuito tre imprese siciliane 
ben affermate nel settore dei materiali da costruzione e nelle attività ad esso collegate: la 
Cementeria di Augusta, del Gruppo Buzzi Unicem; il Calcificio Leone La Ferla; la Società 
di trasporti industriali T.I. Me., oggi Team NetWork. Nel corso degli anni, la Premix S.p.A. ha 
fortemente diversificato la sua produzione di indiscussa qualità, avvalendosi costantemente 
della ricerca scientifica dei laboratori della Buzzi Unicem, realtà internazionale all’avanguardia 
nella produzione e vendita di cemento, calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali.

Ad oggi infatti la gamma comprende: malte secche premiscelate per il ripristino strutturale, 
sottofondi, autolivellanti, finiture e rasature, collanti, guaine per l’isolamento, intonaci normali 
e per risanamento, malte aggrappanti e fibrorinforzate, isolanti, sistemi a cappotto (anche 
colorati) e la linea Natural a base di calce idraulica naturale e cocciopesto per l’utilizzo in 
bioedilizia.

Grazie a tecnici specializzati e a uno staff altamente qualificato, la Premix S.p.A. fornisce 
un’assistenza tecnica costante durante ogni lavorazione e colloca nei cantieri, su specifica 
richiesta, appositi sili di deposito da 20 mc, trasportati a destinazione con speciali automezzi 
di proprietà dell’azienda.

Premix entra a far parte del Gruppo Laterlite

Con l’acquisizione da parte di Laterlite S.p.A., Premix rappresenta la quinta realtà del Gruppo 
che affianca i marchi Leca, LecaSistemi, Gras Calce e Ruregold ciascuno leader nei propri 
segmenti di mercato.

Laterlite SpA opera, in Italia e all’estero, con una sola Società e 4 divisioni, corrispondenti 
ai propri brand, unite nel loro percorso di innovazione, crescita e sviluppo sostenibile con 
un’offerta sempre più completa e integrata per il mondo dell’edilizia e delle infrastrutture nella 
ristrutturazione e nella nuova costruzione.

Il Gruppo Laterlite testimonia la volontà di ampliare e rafforzare la propria offerta di soluzioni 
tecniche al servizio dell’edilizia, confermando la propria vocazione di partner a 360° nei progetti 
sostenibili di costruzione e ristrutturazione.
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ADESIVI

Prodotti professionali ad 
alta resistenza, caratterizzati 
da ottima lavorabilità, 
alta flessibilità ed elevate 
prestazioni.

LINEA NATURAL

Grazie all’assenza di 
cemento e all’utilizzo di 
pura calce idraulica naturale 
NHL 5, i prodotti di questa 
linea sono altamente 
ecocompatibili.

MALTE PER 
RECUPERO E 
MURATURA

La linea comprende malte 
fibrorinforzate non strutturali 
e strutturali in classe R2, 
R3, R4. Prodotti ideali per il 
recupero degli edifici.

MALTE PER 
SOTTOFONDO

Malte per la realizzazione 
di massetti radianti, 
autolivellanti e per sottofondi 
da pavimento.

INTONACI
I prodotti, appartenenti alla 
serie Megaprem N, sono 
intonaci fibrorinforzati, a 
presa rapida e idrorepellenti.

LINEA MEGASAN

Prodotti per il risanamento 
delle murature soggette 
ad umidità e contro la 
migrazione dei sali.

FINITURE E 
RASATURE
INCLUDONO 
PRODOTTI DALLE
differenti caratteristiche: 
rasanti-collanti, 
fibrorinforzati, idrorepellenti, 
traspiranti e per superfici 
lisce di pregio.

GUAINE, PITTURE E 
ANTIMUFFA

La categoria include 
membrane elastomeriche 
e fibrate, aggrappanti, 
idropitture traspiranti, lavabili 
e antimuffa, al quarzo, 
anticondensa, specifiche 
per cartongesso.



PALAZZO DI GIUSTIZIA - Termini Imerese (PA)
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MEGAPREM N è una malta premiscelata secca, a base di cemento a moderata resistenza 
ai solfati, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tra-
dizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed esterni.
MEGAPREM N, per la sua elevata compatibilità, può essere completato con ogni tipo di 
finitura, ma preferibilmente con il MEGAPREM NUOVO RC9 (bianco), con il MEGAPREM 
RASO F140 (bianco o grigio) o con la tonachina tradizionale MEGAPREM T600.

MEGAPREM N

CARATTERISTICHE

COME SI USA
Il MEGAPREM N può essere applicato su tutti i sotto-
fondi: su strutture in calcestruzzo è opportuno impiegare 
un primer o, meglio, applicare uno strato di aggrappan-
te tipo MEGAPREM 20A. È necessario che le superfi-
ci siano esenti da polveri, sostanze grasse, disarmanti e 
macchie di ruggine. In climi caldi e in giornate ventose, 
oppure quando si stende il MEGAPREM N su superfi-
ci assorbenti, è consigliabile bagnare le pareti e i soffitti 
prima dell’applicazione e proteggere l’intonaco in opera 
dopo la sua stesura. Per ottenere la massima convenien-
za, si consiglia di applicare MEGAPREM N con macchina 
intonacatrice; si può comunque metterlo in opera anche 
con il tradizionale sistema del frattazzo americano. La li-
vellatura si ottiene normalmente per mezzo della staggia 
di alluminio.
All’opportuno indurimento si effettua la “grattatura” e 
quindi l’intonaco può essere finito preferibilmente con 
MEGAPREM NUOVO RC9, MEGAPREM RASO F140 
e MEGAPREM T600. 
Il MEGAPREM N può essere rifinito in modo tradizionale 
passando il frattazzo direttamente sulla superficie dell’in-
tonaco all’opportuno punto di stagionatura, aggiungendo 
eventualmente come d’uso piccole quantità dello stesso 
impasto.

La ricetta del MEGAPREM N è completata dagli additivi 
di origine naturale, che assicurano le elevate prestazioni 
caratteristiche solo dei moderni intonaci premiscelati. La 
ritenzione d’acqua del MEGAPREM N conferisce all’into-
naco buona reologia, scorrevolezza, perfetta stagionatura 
con assenza di screpolature e cavillature. La sua tixotropia 
consente la posa in opera di strati considerevoli senza 
che si verifichino colature e abbassa la resistenza al pas-
saggio della staggia. Il MEGAPREM N per la sua forte 
aderenza può essere applicato direttamente su qualsiasi 
tipo di muratura (laterizio, blocchetti di calcestruzzo, tufo, 
ecc.). Il MEGAPREM N è un prodotto idraulico e, a diffe-
renza di altri prodotti, indurisce correttamente in presenza 
di umidità e non risente dell’umidità dell’aria: è pertanto 
adatto a realizzare non soltanto intonaci interni ma an-
che quelli esterni. All’interno poi MEGAPREM N è ideale 
per ambienti umidi quali cucine, bagni, locali sotterranei, 
cantine e garage. Il MEGAPREM N possiede bassa resi-
stenza alla diffusione del vapore acqueo e contribuisce ad 
eliminare i problemi dovuti ai ponti termici quali condense, 
muffe ed efflorescenze. La particolare natura dell’iner-
te calcareo impiegato, più leggero delle comuni sabbie, 
conferisce alla malta fresca prodotta con il MEGAPREM 
N caratteristiche di leggerezza superiori a quelle normal-
mente riscontrabili nei prodotti a base cemento e calce 
idrata, con evidente convenienza per l’utilizzatore.

CARATTERISTICHE SPECIALI
La leggerezza della malta di MEGAPREM N viene apprez-
zata non soltanto in fase di applicazione ma conferisce, 
anche all’intonaco in opera, buone prestazioni dal punto 
di vista dell’isolamento termo-acustico, rendendolo parti-
colarmente idoneo all’impiego nell’edilizia civile abitativa e 
negli uffici. Il MEGAPREM N è ideale per le applicazioni 
esterne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e disgelo e 
non viene alterato dall’azione degli agenti atmosferici. Il 
MEGAPREM N offre, inoltre, una buona protezione al fuo-
co delle strutture intonacate. Per la sua natura è incom-
bustibile e appartiene di diritto alla classe “A1”; in caso di 
incendio non produce fumi né sostanze tossiche.
Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto di 
un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri la-
boratori, non soltanto in termini di facilità di applicazione, 
ma anche e soprattutto in termini di maggiore comfort abi-
tativo degli ambienti intonacati con MEGAPREM N.

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0
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VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco di fondo da realizzarsi con malte secche premi-
scelate a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei 
selezionati, tipo MEGAPREM N,  con resistenza meccani-
ca a 28 giorni oltre i 3 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet protetti con 
cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo autobotti. 
Nel caso di fornitura in sacchi, si raccomanda di conser-
vare il MEGAPREM N in luogo asciutto, possibilmente su 
pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo 
di 3 mesi. 

MEGAPREM N

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 11,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,20 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 giorni > 3 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 giorni > 1,4 MPa

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Adesione 0,2 N/mm2 - FP:B

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,65 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ < 12

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Spessore consigliato 10 - 25 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAPREM N LAMPO è un intonaco di fondo per rivestimento rapido, composto da ce-
mento a moderata resistenza ai solfati, leganti idraulici, calce idrata, inerti selezionati e 
additivi specifici, per migliorare la lavorabilità e la rapidità di applicazione.
Il prodotto può essere applicato a macchina o a mano e, a seconda del risultato finale desi-
derato, può essere rifinito con MEGAPREM RASO F140 (finitura per rasare), MEGAPREM 
T600 (tonachina) o MEGAPREM NUOVO RC9 (rasatura bianca liscia).

MEGAPREM N LAMPO

CARATTERISTICHE

COME SI USA
MEGAPREM N LAMPO richiede circa il 29% d’acqua 
d’impasto (circa 7 litri per ogni sacco da 25 kg). Misce-
lare per circa 5 minuti in betoniera, per circa 3 minuti con 
trapano a frusta a bassa velocità. Versare l’acqua d’impa-
sto pulita necessaria prima dell’inizio della miscelazione. 
Fare riposare l’impasto per circa 2 minuti prima dell’uti-
lizzo. MEGAPREM N LAMPO può essere messo in ope-
ra con macchina intonacatrice. Dopo aver posizionato i 
paraspigoli e le guide, dosare l’acqua d’impasto fino ad 
ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico e 
proiettare da una distanza di circa 20 cm. Dopo alcuni 
minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio. 
Ad indurimento avvenuto (dopo circa 4 ore), rabottare la 
superficie. La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua 
prima che MEGAPREM N LAMPO si sia indurito.

PREPARAZIONI DEI SUPPORTI
Le superfici di applicazione devono essere libere da pol-
vere, sporco, sostanze grasse, disarmanti e macchie di 
ruggine. Su strutture in calcestruzzo è necessario appli-
care preventivamente uno strato di aggrappante MEGA-
PREM 20 A. Applicare paraspigoli e utilizzare guide per 
ottenere la perfetta piombatura delle pareti.

La leggerezza della malta di MEGAPREM N LAMPO 
viene apprezzata non soltanto in fase di applicazione ma 
conferisce, anche all’intonaco in opera, buone prestazioni 
dal punto di vista dell’isolamento termo-acustico, renden-
dolo particolarmente idoneo all’impiego nell’edilizia civile 
abitativa e negli uffici. Il MEGAPREM N LAMPO è ideale 
per le applicazioni esterne, in quanto è resistente ai cicli di 
gelo e disgelo e non viene alterato dall’azione degli agenti 
atmosferici. Il MEGAPREM N  LAMPO offre, inoltre, una 
buona protezione al fuoco delle strutture intonacate. Per 
la sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla 
classe “A1”; in caso di incendio non produce fumi né so-
stanze tossiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco di fondo per rivestimento rapido, a base di ce-
mento a moderata resistenza ai solfati, leganti idraulici, 
calce idrata e inerti calcarei selezionati con resistenza 
meccanica a 28 giorni oltre i 3 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAPREM N LAMPO viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet da 1.500 kg, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
prodotto in luogo asciutto e riparato. Se ne consiglia l’im-
piego entro 3 mesi dalla consegna.

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0
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I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 11,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,20 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 giorni > 3 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 giorni > 1,4 MPa

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Tempo di fine presa 4 ore

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ < 10

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Spessore consigliato 10 - 25 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAPREM NB è una malta premiscelata in polvere a base di cemento bianco, calce 
idrata e inerti calcarei selezionati, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci bianchi, sia 
interni che esterni.

MEGAPREM NB

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco bianco da realizzarsi con malte secche a base di 
cemento bianco, calce idrata e inerti calcarei selezionati, 
con resistenza meccanica a 28 giorni oltre i 3 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet di legno, 
protetti con cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo 
autobotti. Nel caso di fornitura in sacchi, si raccomanda 
di conservare il MEGAPREM NB in luogo asciutto e ripa-
rato, su pallet di legno. Nei sacchi originali chiusi si man-
tiene per almeno 12 mesi. 

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0

CARATTERISTICHE

La ricetta del MEGAPREM NB è completata dagli additivi 
di origine naturale, che assicurano le elevate prestazioni, 
caratteristiche solo dei moderni intonaci premiscelati. L’e-
levata ritenzione d’acqua del MEGAPREM NB conferisce 
all’intonaco buona scorrevolezza e perfetta stagionatura 
con assenza di screpolature e cavillature. La sua tixotropia 
consente la posa in opera di strati considerevoli senza 
che si verifichino colature e abbassa la resistenza al pas-
saggio della staggia. Il MEGAPREM NB per la sua forte 
aderenza può essere applicato direttamente su qualsiasi 
tipo di muratura (laterizio, blocchetti di calcestruzzo, tufo, 
ecc.). Il MEGAPREM NB è un prodotto idraulico, indu-
risce correttamente in presenza di umidità e non risente 
dell’umidità dell’aria: è pertanto adatto a realizzare non 
soltanto intonaci interni ma anche quelli esterni. All’inter-
no poi MEGAPREM NB è ideale per ambienti umidi quali 
cucine, bagni, locali sotterranei, cantine e garage. Il ME-
GAPREM NB possiede bassa resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo e contribuisce ad eliminare i problemi 
dovuti ai ponti termici, quali condense ed efflorescenze. 
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca 
prodotta con il MEGAPREM NB caratteristiche di leg-
gerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili nei 
prodotti a base cemento e calce idrata, con evidente con-
venienza per l’utilizzatore.

CARATTERISTICHE SPECIALI
La leggerezza della malta di MEGAPREM NB viene ap-
prezzata non soltanto in fase di applicazione ma confe-
risce, anche all’intonaco in opera, buone prestazioni dal 
punto di vista dell’isolamento termo-acustico, rendendolo 
particolarmente idoneo all’impiego nell’edilizia civile abi-
tativa e negli uffici. Il MEGAPREM NB è ideale per le ap-
plicazioni esterne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e 
disgelo e non viene alterato dall’azione degli agenti atmo-
sferici. Il MEGAPREM NB offre, inoltre, una buona prote-
zione al fuoco delle strutture intonacate. Per la sua natura 
è incombustibile e appartiene di diritto alla classe “A1”; 
in caso di incendio non produce fumi né sostanze tossi-
che. Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto 
di un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri 
laboratori, non soltanto in termini di facilità di applicazio-
ne, ma anche e soprattutto in termini di maggiore comfort 
abitativo degli ambienti intonacati con MEGAPREM NB. 

COME SI USA

Il MEGAPREM NB può essere applicato su tutti i sotto-
fondi: su strutture in calcestruzzo è opportuno applicare, 
preventivamente alla posa in opera del MEGAPREM NB, 
uno strato di aggrappante MEGAPREM 20A. È neces-
sario che le superfici siano esenti da polveri, sostanze 
grasse, disarmanti e macchie di ruggine. In climi caldi e 
in giornate ventose, oppure quando si stende il MEGA-
PREM NB su superfici assorbenti, è consigliabile bagnare 
le pareti e i soffitti prima dell’applicazione e proteggere 
l’intonaco in opera dopo la sua stesura. Per ottenere la 
massima convenienza, si consiglia di applicare MEGA-
PREM NB con macchina intonacatrice; si può comunque 
metterlo in opera anche con il tradizionale sistema del 
frattazzo americano. La livellatura si ottiene normalmente 
per mezzo della staggia di alluminio. All’opportuno indu-
rimento, si effettua la “grattatura” e quindi l’intonaco può 
essere rifinito in modo tradizionale passando il frattazzo 
direttamente sulla superficie dell’intonaco, all’opportuno 
punto di stagionatura, aggiungendo eventualmente pic-
cole quantità dello stesso impasto.
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I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Bianco

Consumo 11,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,2 kg/litro

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Spessore consigliato 10 - 25 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 2 - 3 ore

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 3 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 1,4 MPa

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione 0,5 N/mm2 - FP:B

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 12 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W0

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,58 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAPREM NF è una malta premiscelata secca fibrorinforzata, a base di cemento a mo-
derata resistenza ai solfati e calce idrata, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni 
ed esterni su supporti formati da termolaterizio, blocchi in cemento alleggerito, in cemento 
cellulare espanso e vecchie murature.
Può essere completato con ogni tipo di finitura, ma preferibilmente con il MEGAPREM 
NUOVO RC9 (bianco), con il MEGAPREM RASO F140 (grigio o bianco) o con la tona-
china MEGAPREM T600. 

MEGAPREM NF

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco di fondo a ritiro controllato da realizzarsi con 
malte fibrorinforzate pronte all’uso a base di calce idrata, 
leganti idraulici e sabbie carbonatiche tipo MEGAPREM 
NF con resistenza meccanica a 28 giorni oltre i 3 Mpa. 

FORNITURA E STOCCAGGIO
La malta MEGAPREM NF viene fornita in sacchi di carta 
del peso di 25 kg su pallet, protetti con cappuccio esten-
sibile. Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo 
asciutto, sui pianali di legno con i quali viene fornito. Se ne 
consiglia l’impiego entro 3 mesi dalla consegna.

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0

CARATTERISTICHE

Le malte addizionate di fibre sono particolarmente indica-
te per la realizzazione di intonaci soggetti a forti tensioni: 
le fibre, che costituiscono una vera e propria armatura, 
inibiscono la formazione di fessure. Nei casi di dilatazioni 
molto forti, la formazione di diffuse microcricche non è 
percettibile e non è innesco di fessure di rottura.
Principalmente le tensioni che si possono formare in un 
intonaco possono essere ricondotte alla instabilità del 
supporto fessurato o anisotropo, come nel caso di mura-
ture vecchie da ristrutturare, oppure nel caso di murature 
nuove, all’impiego di termolaterizi, blocchi di cemento al-
veolare, ecc., in cui la sostanziale difformità di dilatazio-
ne tra i giunti della malta interstiziale e gli elementi della 
muratura provocano le classiche fessure che ricopiano il 
disegno degli elementi della muratura. Le fibre polipropi-
leniche impiegate nella preparazione del MEGAPREM NF 
sono atossiche, resistono agli acidi deboli e agli alcali; 
non sono solubili in acqua e in solventi organici. Gli addi-
tivi di origine naturale assicurano, inoltre, buona adesione 
al supporto, elevata ritenzione d’acqua e rendono la malta 
tixotropica, cioè atta a formare spessori anche notevoli 
con una sola passata e, al tempo stesso, poco resistente 
al passaggio della staggia o del frattazzo.

COME SI USA
Il MEGAPREM NF può essere applicato su tutti i sotto-
fondi, anche sui termolaterizi, sui blocchi di calcestruzzo 
alleggerito e in cemento cellulare espanso, sulle vecchie 
murature che presentano screpolature. Nei casi in cui il 
fondo non presenti le sufficienti garanzie di compattezza, 
o su calcestruzzo liscio, è opportuno impiegare un primer, 
ovvero uno strato di aggrappante tipo MEGAPREM 20A. 
È necessario che le superfici siano esenti da polveri, so-
stanze grasse, disarmanti e macchie di ruggine. In climi 
caldi e in giornate ventose, oppure quando si stende il 
MEGAPREM NF su superfici assorbenti, è consigliabile 
bagnare le pareti e i soffitti prima dell’applicazione e pro-
teggere l’intonaco in opera dopo la sua stesura.
Per ottenere la massima convenienza, si consiglia di ap-
plicare il MEGAPREM NF con macchina intonacatrice; si 
può comunque metterlo in opera anche con il tradizionale 
sistema del frattazzo americano. 

     La livellatura si ottiene normalmente per mezzo della 
staggia di alluminio.
All’opportuna stagionatura, l’intonaco può essere finito 
preferibilmente con MEGAPREM NUOVO RC9, con ME-
GAPREM RASO F140 o con la tonachina MEGAPREM 
T600.



www.premix.it
 15

IN
TO

N
A

C
IMEGAPREM NF

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 11,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,20 kg/litro

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Spessore consigliato 10 - 50 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 3 - 4 ore

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 3 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 1,4 MPa

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione 0,2 N/mm2 - FP:B

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 11 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W0

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,53 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAPREM NH è una malta premiscelata secca, a base di cemento a moderata resisten-
za ai solfati, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate 
e tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed esterni con 
applicazione a cazzuola.
MEGAPREM NH per la sua elevata compatibilità può essere completato con ogni tipo di 
finitura, ma preferibilmente con il MEGAPREM NUOVO RC9 (bianco), con il MEGAPREM 
RASO F140 (grigio o bianco) o con la tonachina tradizionale MEGAPREM T600.

MEGAPREM NH

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0

CARATTERISTICHE

COME SI USA
Il MEGAPREM NH può essere applicato su tutti i sotto-
fondi: su strutture in calcestruzzo è opportuno impiegare 
un primer o, meglio, applicare uno strato di aggrappan-
te tipo MEGAPREM 20A. È necessario che le superfi-
ci siano esenti da polveri, sostanze grasse, disarmanti e 
macchie di ruggine. In climi caldi e in giornate ventose, 
oppure quando si stende il MEGAPREM NH su superfi-
ci assorbenti, è consigliabile bagnare le pareti e i soffitti 
prima dell’applicazione e proteggere l’intonaco in opera 
dopo la sua stesura. Il prodotto dev’essere applicato a 
cazzuola con il sistema tradizionale. La livellatura si ottiene 
normalmente per mezzo della staggia di alluminio. All’op-
portuno indurimento, si effettua la “grattatura” e quindi 
l’intonaco può essere finito preferibilmente con MEGA-
PREM NUOVO RC9, MEGAPREM RASO F140 e ME-
GAPREM T600. Il MEGAPREM NH può essere rifinito in 
modo tradizionale passando il frattazzo direttamente sulla 
superficie dell’intonaco, all’opportuno punto di stagiona-
tura, aggiungendo eventualmente come d’uso piccole 
quantità dello stesso impasto.

VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco di fondo da realizzarsi con malte secche premi-
scelate a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei 
selezionati, tipo MEGAPREM NH, con resistenza mecca-
nica a 28 giorni oltre i 3 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
MEGAPREM NH in luogo asciutto, possibilmente su pia-
nali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo di 
3 mesi. 

L’accurata scelta delle materie prime e la moderna tec-
nologia degli impianti della Premix S.p.A. garantiscono 
la realizzazione di un intonaco di facile applicazione con 
spiccate caratteristiche di leggerezza, lavorabilità e scor-
revolezza. La ricetta del MEGAPREM NH è completata 
dagli additivi di origine naturale, che assicurano le elevate 
prestazioni, caratteristiche solo dei moderni intonaci pre-
miscelati. L’elevata ritenzione d’acqua del MEGAPREM 
NH conferisce all’intonaco buona reologia, scorrevolez-
za e perfetta stagionatura con assenza di screpolature e 
cavillature. La sua tixotropia consente la posa in opera di 
strati considerevoli senza che si verifichino colature e ab-
bassa la resistenza al passaggio della staggia. Il MEGA-
PREM NH per la sua forte aderenza può essere applicato 
direttamente su qualsiasi tipo di muratura (laterizio, bloc-
chetti di calcestruzzo, tufo, ecc.). Il MEGAPREM NH è un 
prodotto idraulico e, a differenza di altri prodotti, indurisce 
correttamente in presenza di umidità e non risente dell’u-
midità dell’aria: è pertanto adatto a realizzare non soltan-
to intonaci interni ma anche quelli esterni. All’interno poi 
MEGAPREM NH è ideale per ambienti umidi quali cucine, 
bagni, locali sotterranei, cantine e garage. Il MEGAPREM 
NH possiede bassa resistenza alla diffusione del vapo-
re acqueo e contribuisce ad eliminare i problemi dovuti 
ai ponti termici quali condense, muffe ed efflorescenze. 
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca 
prodotta con il MEGAPREM NH caratteristiche di leg-
gerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili nei 
prodotti a base cemento e calce idrata, con evidente con-
venienza per l’utilizzatore.

CARATTERISTICHE SPECIALI
La leggerezza della malta di MEGAPREM NH viene ap-
prezzata non soltanto in fase di applicazione ma confe-
risce, anche all’intonaco in opera, buone prestazioni dal 
punto di vista dell’isolamento termo-acustico, rendendolo 
particolarmente idoneo all’impiego nell’edilizia civile abi-
tativa e negli uffici. Il MEGAPREM NH è ideale per le ap-
plicazioni esterne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e 
disgelo e non viene alterato dall’azione degli agenti at-
mosferici. 
Il MEGAPREM NH offre, inoltre, una buona protezione al 
fuoco delle strutture intonacate. Per la sua natura è in-
combustibile e appartiene di diritto alla classe “A1”;

       in caso di incendio non produce fumi né sostanze tos-
siche. Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frut-
to di un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri 
laboratori, non soltanto in termini di facilità di applicazio-
ne, ma anche e soprattutto in termini di maggiore comfort 
abitativo degli ambienti intonacati con MEGAPREM NH.
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I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 23 - 28 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 13 - 14 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,2 kg/litro

Ritenzione d’acqua 88 - 92 %

Spessore consigliato 10 - 20 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 2 - 3 ore

Resistenza a compressione a 28 gg > 3 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg > 1,4 MPa

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione 0,2 N/mm2 - FP:B

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 13 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W0

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,60 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAPREM NHB è una malta premiscelata secca, a base di cemento bianco, calce idrata 
e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da 
impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed esterni con applicazione a cazzuola.
MEGAPREM NHB per la sua elevata compatibilità può essere completato con ogni tipo di 
finitura, ma preferibilmente con il MEGAPREM NUOVO RC9 (bianco), con il MEGAPREM 
RASO F140 (grigio o bianco) o con la tonachina tradizionale MEGAPREM T600.

MEGAPREM NHB

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco di fondo da realizzarsi con malte secche premi-
scelate a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei 
selezionati, tipo MEGAPREM NHB, con resistenza mec-
canica a 28 giorni oltre i 3 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
MEGAPREM NHB in luogo asciutto, possibilmente su 
pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo 
di 12 mesi. 

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0

CARATTERISTICHE

La ricetta del MEGAPREM NHB è completata dagli ad-
ditivi di origine naturale, che assicurano le elevate pre-
stazioni, caratteristiche solo dei moderni intonaci pre-
miscelati. La ritenzione d’acqua del MEGAPREM NHB 
conferisce all’intonaco buona reologia, scorrevolezza e 
perfetta stagionatura con assenza di screpolature e cavil-
lature. La sua tixotropia consente la posa in opera di strati 
considerevoli senza che si verifichino colature e abbassa 
la resistenza al passaggio della staggia. Il MEGAPREM 
NHB, per la sua forte aderenza, può essere applicato di-
rettamente su qualsiasi tipo di muratura (laterizio, bloc-
chetti di calcestruzzo, tufo, ecc.). Il MEGAPREM NHB è 
un prodotto idraulico e, a differenza di altri prodotti, indu-
risce correttamente in presenza di umidità e non risente 
dell’umidità dell’aria: è pertanto adatto a realizzare non 
soltanto intonaci interni ma anche quelli esterni.
All’interno poi MEGAPREM NHB è ideale per ambienti 
umidi quali cucine, bagni, locali sotterranei, cantine e ga-
rage. Il MEGAPREM NHB possiede bassa resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo e contribuisce ad eliminare i 
problemi dovuti ai ponti termici quali condense, muffe ed 
efflorescenze. La particolare natura dell’inerte calcareo 
impiegato, più leggero delle comuni sabbie, conferisce 
alla malta fresca prodotta con il MEGAPREM NHB ca-
ratteristiche di leggerezza superiori a quelle normalmente 
riscontrabili nei prodotti a base cemento e calce idrata, 
con evidente convenienza per l’utilizzatore.

CARATTERISTICHE SPECIALI
La leggerezza della malta di MEGAPREM NHB viene ap-
prezzata non soltanto in fase di applicazione, ma confe-
risce, anche all’intonaco in opera, buone prestazioni dal 
punto di vista dell’isolamento termo-acustico, rendendolo 
particolarmente idoneo all’impiego nell’edilizia civile abi-
tativa e negli uffici. Il MEGAPREM NHB è ideale per le 
applicazioni esterne, in quanto è resistente ai cicli di gelo 
e disgelo e non viene alterato dall’azione degli agenti at-
mosferici. 
Il MEGAPREM NHB offre, inoltre, una buona protezio-
ne al fuoco delle strutture intonacate. Per la sua natura è 
incombustibile e appartiene di diritto alla classe “A1”; in 
caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche. 
Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto di 
un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri 
laboratori, non soltanto in termini di facilità di 

COME SI USA
Il MEGAPREM NHB può essere applicato su tutti i sotto-
fondi: su strutture in calcestruzzo è opportuno impiegare 
un primer o, meglio, applicare uno strato di aggrappante 
tipo MEGAPREM 20A. È necessario che le superfici sia-
no esenti da polveri, sostanze grasse, disarmanti e mac-
chie di ruggine. In climi caldi e in giornate ventose, oppure 
quando si stende il MEGAPREM NHB su superfici as-
sorbenti, è consigliabile bagnare le pareti e i soffitti prima 
dell’applicazione e proteggere l’intonaco in opera dopo la 
sua stesura. Il prodotto dev’essere applicato a cazzuola 
con il sistema tradizionale. La livellatura si ottiene normal-
mente per mezzo della staggia di alluminio. All’opportuno 
indurimento, si effettua la “grattatura” e quindi l’intona-
co può essere finito preferibilmente con MEGAPREM 
NUOVO RC9, MEGAPREM RASO F140 e MEGAPREM 
T600. Il MEGAPREM NHB può essere rifinito in modo 
tradizionale passando il frattazzo direttamente sulla su-
perficie dell’intonaco, all’opportuno punto di stagionatura, 
aggiungendo eventualmente come d’uso piccole quantità 
dello stesso impasto.

applicazione, ma anche e soprattutto in termini di 
maggiore comfort abitativo degli ambienti intonacati con 
MEGAPREM NHB.
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I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 23 - 28 %

Colore Bianco

Consumo 13 - 14 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,2 kg/litro

Ritenzione d’acqua 88 - 92 %

Spessore consigliato 10 - 20 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 2 - 3 ore

Resistenza a compressione a 28 gg > 3 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg > 1,4 MPa

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione 0,2 N/mm2 - FP:B

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 13 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W0

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,60 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAPREM NW è una malta premiscelata secca idrorepellente a base di cemento a mo-
derata resistenza ai solfati, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le 
più affermate e tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed 
esterni.
È particolarmente adatta per trattare superfici fortemente esposte alle intemperie, in pre-
senza di spruzzi d’acqua o elevata umidità ambientale.

MEGAPREM NW

UNI EN 998-1
GP-CSII-W0

CARATTERISTICHE

Particolari aggiunte conferiscono al MEGAPREM NW 
doti permanenti di idrorepellenza, senza comprometter-
ne l’ottima permeabilità al vapore d’acqua. La ricetta del 
MEGAPREM NW è completata dagli additivi di origine 
naturale, che assicurano le elevate prestazioni, caratteri-
stiche solo dei moderni intonaci premiscelati. La ritenzio-
ne d’acqua del MEGAPREM NW conferisce all’intonaco 
buona reologia, scorrevolezza e perfetta stagionatura con 
assenza di screpolature e cavillature. La sua tixotropia 
consente la posa in opera di strati considerevoli senza 
che si verifichino colature e abbassa la resistenza al pas-
saggio della staggia. Il MEGAPREM NW, per la sua forte 
aderenza, può essere applicato direttamente su qualsiasi 
tipo di muratura (laterizio, blocchetti di calcestruzzo, tufo, 
ecc.). Il MEGAPREM NW è un prodotto idraulico e, a 
differenza di altri prodotti, indurisce correttamente in pre-
senza di umidità e non risente dell’umidità dell’aria: è par-
ticolarmente adatto a realizzare non soltanto intonaci in-
terni ma anche quelli esterni. All’interno poi MEGAPREM 
NW è l’intonaco ideale per ambienti umidi quali cucine, 
bagni, locali sotterranei, cantine e garage. Il MEGAPREM 
NW possiede bassa resistenza alla diffusione del vapo-
re acqueo e contribuisce ad eliminare i problemi dovuti 
ai ponti termici quali condense, muffe ed efflorescenze. 
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca 
prodotta con il MEGAPREM NW caratteristiche di leg-
gerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili nei 
prodotti a base cemento e calce idrata, con evidente con-
venienza per l’utilizzatore.

CARATTERISTICHE SPECIALI
La leggerezza della malta di MEGAPREM NW viene ap-
prezzata non soltanto in fase di applicazione ma conferisce, 
anche all’intonaco in opera, buone prestazioni dal punto di 
vista dell’isolamento termo-acustico, rendendolo particolar-
mente idoneo all’impiego nell’edilizia civile abitativa e negli 
uffici. Il MEGAPREM NW è ideale per le applicazioni esterne, 
in quanto è resistente ai cicli di gelo e disgelo e non viene 
alterato dall’azione degli agenti atmosferici, in particolare da 
eventuali spruzzi d’acqua. Il MEGAPREM NW offre, inoltre, 
una buona protezione al fuoco delle strutture intonacate. Per 
la sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla clas-
se “A1”; in caso di incendio non produce fumi né sostanze 
tossiche. Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono 

COME SI USA
Il MEGAPREM NW può essere applicato su tutti i sotto-
fondi: su strutture in calcestruzzo è opportuno impiegare 
un primer o, meglio, applicare uno strato di aggrappante 
tipo MEGAPREM 20A. È necessario che le superfici sia-
no esenti da polveri, sostanze grasse, disarmanti e mac-
chie di ruggine. In climi caldi e in giornate ventose, oppure 
quando si stende il MEGAPREM NW su superfici assor-
benti, è consigliabile bagnare le pareti e i soffitti prima 
dell’applicazione e proteggere l’intonaco in opera dopo 
la sua stesura. Per ottenere la massima convenienza, si 
consiglia di applicare il MEGAPREM NW con macchina 
intonacatrice; si può comunque metterlo in opera anche 
con il tradizionale sistema del frattazzo americano. 
La livellatura si ottiene normalmente per mezzo della stag-
gia di alluminio. Il MEGAPREM NW può essere rifinito in 
modo tradizionale passando il frattazzo direttamente sulla 
superficie dell’intonaco, all’opportuno punto di stagiona-
tura, aggiungendo eventualmente come d’uso piccole 
quantità dello stesso impasto. Per avere superfici più li-
sce usare MEGAPREM N o MEGAPREM NH con finitura 
cementizia idrorepellente MEGAPREM RASO F140 W. 
L’idrorepellenza si manifesta dopo almeno 5 o 6 giorni 
dall’applicazione. Evitare di sottoporre l’intonaco a dila-
vamento o ad azione diretta di acqua prima del termine 
sopra indicato, per consentire la filmazione delle parti at-
tive del prodotto.

il frutto di un’attenta messa a punto del prodotto presso i 
nostri laboratori, non soltanto in termini di facilità di applicazio-
ne, ma anche e soprattutto in termini di maggiore comfort 
abitativo degli ambienti intonacati con MEGAPREM NW. 
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VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco idrorepellente da realizzarsi con malte secche 
premiscelate a base di cemento, calce idrata e inerti cal-
carei selezionati, tipo MEGAPREM NW, con resistenza 
meccanica a 28 giorni oltre i 3 MPa. 

MEGAPREM N	W

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Utilizzare rete porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal 
vento. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo autobotti. 
Nel caso di fornitura in sacchi, si raccomanda di conser-
vare il MEGAPREM NW in luogo asciutto, possibilmente 
su pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un pe-
riodo di 3 mesi. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 11,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Isolamento acustico ca. 10 dB

Massa volumica apparente 1,2 kg/litro

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Spessore consigliato 10 - 25 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 3 - 4 ore

Resistenza a compressione a 28 gg > 3 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg > 1,4 MPa

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione 0,2 N/mm2 - FP:B

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 11 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W0

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,53 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C



RISTORANTE “AL VICOLO” - Nicolosi (CT)
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MEGAPREM 20A è una malta premiscelata secca, con moderata resistenza ai solfati, a 
base di leganti idraulici e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e 
tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di supporti aggrappanti.
È indicata per il trattamento di superfici particolarmente lisce quali pannelli prefabbricati, 
pilastri, solette; in generale, in tutte le occasioni in cui è necessario creare uno strato di 
materiale dotato di notevole aderenza (superfici ammalorate, blocchi in cemento o argilla 
espansa e calcestruzzo).

MEGAPREM 20A

UNI EN 998-1
GP-CSIV-W2

CARATTERISTICHE

COME SI USA

VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA E STOCCAGGIO

Aggrappante da realizzarsi con malte secche premisce-
late a base di leganti idraulici e inerti calcarei selezionati, 
tipo MEGAPREM 20A, con resistenza al distacco mag-
giore di 1,1 MPa.

In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile.
Si raccomanda di conservare il MEGAPREM 20A in luo-
go asciutto, possibilmente su pianali in legno. Se ne con-
siglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi.

La ricetta del MEGAPREM 20A è completata dagli addi-
tivi di origine naturale che assicurano le elevate prestazio-
ni, caratteristiche solo delle moderne malte premiscelate. 
La ritenzione d’acqua del MEGAPREM 20A conferisce 
all’aggrappante buona reologia, scorrevolezza, perfetta 
stagionatura con assenza di screpolature e cavillature. La 
sua tixotropia consente la posa in opera di strati consi-
derevoli, senza che si verifichino colature, e abbassa la 
resistenza al passaggio della spatola.
Il MEGAPREM 20A, per la sua forte aderenza (resistenza 
al distacco maggiore di 1,1 MPa), può essere applicato 
direttamente su tutti i supporti, purché puliti ed inumiditi 
a dovere. La particolare natura dell’inerte calcareo impie-
gato, più leggero delle comuni sabbie, conferisce alla 
malta fresca prodotta con il MEGAPREM 20A caratte-
ristiche di leggerezza superiori a quelle normalmente ri-
scontrabili nei prodotti tradizionali a base cemento e sab-
bia, con evidente convenienza per l’utilizzatore.

Il MEGAPREM 20A si prepara aggiungendo solo l’acqua 
nella proporzione dovuta e può essere applicato a spatola 
oppure a spruzzo. Il MEGAPREM 20A dev’essere utilizza-
to come strato di sottofondo per intonaci o direttamente 
come finitura, nei casi in cui si richiede forte potere ag-
grappante.
Si raccomanda di attendere circa 24 ore prima dell’ap-
plicazione successiva. Prima di applicare il MEGAPREM 
20A, è consigliabile raschiare con una spazzola d’acciaio 
il supporto, in modo tale da eliminare tutte le parti incon-
sistenti. Assicurarsi inoltre che la superficie sia priva di 
polveri o di parti sfogliate o friabili. Quando si stende il 
MEGAPREM 20A su superfici assorbenti, è bene inumi-
dire le pareti prima dell’applicazione. In periodi caldi e in 
giornate ventose, proteggere il prodotto subito dopo la 
sua stesura per evitare una troppo rapida essiccazione. 
È necessario proteggere il MEGAPREM 20A dal freddo 
intenso nelle prime 48-72 ore successive all’applicazione.
Si sconsiglia di mettere in opera il MEGAPREM 20A 
su pareti impregnate d’acqua. A prodotto indurito, si può 
procedere all’esecuzione dell’intonaco o del ripristino, da 
realizzarsi preferibilmente con i prodotti della linea ME-
GAPREM. 
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MEGAPREM 20A

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 30 - 35 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 3 - 5 kg/m2

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,22 kg/litro

Ritenzione d’acqua 94 - 98 %

Spessore consigliato Fino a 4 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 3 - 4 ore

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione > 1,1 N/mm2 - FP:B

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 7 MPa

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 19 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W2

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,50 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 23 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



www.premix.it
26

M
A

LT
E

 S
P

E
C

IA
LI IL PRODOTTO

MEGAPREM 20AB è una malta premiscelata secca, a base di cemento bianco ad elevata 
resistenza e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ri-
cette, da impiegarsi per la realizzazione di supporti aggrappanti.
È indicata per il trattamento di superfici particolarmente lisce quali pannelli prefabbricati, 
pilastri, solette; in generale, in tutte le occasioni in cui è necessario creare uno strato di 
materiale dotato di notevole aderenza (superfici ammalorate, blocchi in cemento o argilla 
espansa e calcestruzzo). Il colore bianco rende MEGAPREM 20AB particolarmente adatto 
come strato finale.

MEGAPREM 20AB

UNI EN 998-1
GP-CSIV-W2

CARATTERISTICHE

COME SI USA

VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA E STOCCAGGIO

Aggrappante da realizzarsi con malte secche premiscela-
te a base di cemento bianco ad alta resistenza e inerti cal-
carei selezionati, tipo MEGAPREM 20AB, con resistenza 
al distacco maggiore di 1,1 MPa.

MEGAPREM 20AB viene fornito in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet, protetti con cappuccio esten-
sibile.
Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo asciutto 
e riparato, su pianali di legno. Nei sacchi originali chiusi si 
mantiene per almeno 12 mesi.

La ricetta del MEGAPREM 20AB è completata dagli 
additivi di origine naturale che assicurano le elevate pre-
stazioni, caratteristiche solo delle moderne malte premi-
scelate. La ritenzione d’acqua del MEGAPREM 20AB 
conferisce all’aggrappante buona reologia, scorrevolezza, 
perfetta stagionatura con assenza di screpolature e cavil-
lature. La sua tixotropia consente la posa in opera di strati 
considerevoli senza che si verifichino colature e abbassa 
la resistenza al passaggio della spatola. Il MEGAPREM 
20AB per la sua forte aderenza (resistenza al distacco 
maggiore di 1,1 MPa) può essere applicato direttamente 
su tutti i supporti, purché puliti e inumiditi a dovere.
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca 
prodotta con il MEGAPREM 20AB caratteristiche di leg-
gerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili nei 
prodotti tradizionali a base cemento e sabbia, con eviden-
te convenienza per l’utilizzatore.

Il MEGAPREM 20AB si prepara aggiungendo solo l’ac-
qua nella proporzione dovuta e può essere applicato a 
spatola oppure a spruzzo. Il MEGAPREM 20AB dev’es-
sere utilizzato come strato di sottofondo per intonaci o 
direttamente come finitura, nei casi in cui si richiede forte 
potere aggrappante. Si raccomanda di attendere circa 24 
ore prima dell’applicazione successiva. Prima di applicare 
il MEGAPREM 20AB è consigliabile raschiare con una 
spazzola d’acciaio il supporto, in modo tale da eliminare 
tutte le parti inconsistenti. Assicurarsi inoltre che la super-
ficie sia priva di polveri o di parti sfogliate o friabili.
Quando si stende il MEGAPREM 20AB su superfici as-
sorbenti, è bene inumidire le pareti prima dell’applicazio-
ne. In periodi caldi e in giornate ventose, proteggere il 
prodotto subito dopo la sua stesura per evitare una trop-
po rapida essiccazione. È necessario proteggere il ME-
GAPREM 20AB dal freddo intenso nelle prime 48 - 72 
ore successive all’applicazione. 
Si sconsiglia di mettere in opera il MEGAPREM 20AB 
su pareti impregnate d’acqua. A prodotto indurito, si può 
procedere all’esecuzione dell’intonaco o del ripristino, da 
realizzarsi preferibilmente con i prodotti della linea ME-
GAPREM.
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MEGAPREM 20AB

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 30 - 35 %

Colore Bianco

Consumo 3 - 5 kg/m2

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,22 kg/litro

Ritenzione d’acqua 94 - 98 %

Spessore consigliato Fino a 4 mm

Tempo di inizio presa a 20 °C 3 - 4 ore

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione > 1,1 N/mm2 - FP:B

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 7 MPa

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 19 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W2

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,50 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 25 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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MEGAPREM 20AF è una malta premiscelata cementizia tixotropica, con moderata resi-
stenza ai solfati, fibrorinforzata, aggrappante, a ritiro controllato e presa normale, da im-
piegarsi per il ripristino dimensionale del calcestruzzo o lo strato di copriferro del cemento 
armato degradato all’interno e all’esterno, con la possibilità di realizzare anche spessori 
notevoli di riporto.
È indicata ad esempio per riprendere balconi, cornicioni e ricostruire parti mancanti di 
manufatti in calcestruzzo, e in generale in tutte le occasioni in cui è necessario uno strato 
di materiale dotato di notevole aderenza e di ottime caratteristiche meccaniche. Non è 
indicata per sostituire le parti strutturali dei manufatti.

MEGAPREM 20AF

UNI EN 998-1
GP-CSII-W2

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO

Strato di ripristino dimensionale del calcestruzzo (o dello 
strato di copriferro del cemento armato) da realizzarsi con 
malta premiscelata cementizia tixotropica, fibrorinforzata, 
aggrappante, a ritiro controllato, tipo MEGAPREM 20AF, 
con granulometria massima di 1,25 mm e resistenza al 
distacco maggiore di 1,3 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile.
Si raccomanda di conservare il MEGAPREM 20AF in 
luogo asciutto, possibilmente su pianali di legno. Se ne 
consiglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi.

L’accurata scelta delle materie prime e l’avanzata tec-
nologia usata per la produzione del MEGAPREM 20AF 
consentono all’applicatore di realizzare in modo veloce e 
facile strati di riporto in spessori di diversi centimetri, su 
ogni tipo di supporto cementizio, purché pulito e inumidito 
convenientemente.
La ricetta del MEGAPREM 20AF è completata dagli ad-
ditivi di origine naturale che assicurano le elevate presta-
zioni, caratteristiche solo delle moderne malte premisce-
late. La sua tixotropia consente la posa in opera di strati 
considerevoli senza che si verifichino colature e abbassa 
la resistenza al passaggio della spatola. Il MEGAPREM 
20AF, per la sua forte aderenza (resistenza al distacco 
maggiore di 1,3 MPa), può essere applicato direttamen-
te su tutti i supporti, purché puliti e inumiditi a dovere. 
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca 
prodotta con il MEGAPREM 20AF caratteristiche di leg-
gerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili nei 
prodotti tradizionali a base cemento e sabbia, con eviden-
te convenienza per l’utilizzatore.

COME SI USA
Il MEGAPREM 20AF è pronto all’uso e si prepara ag-
giungendo solo acqua, impastando con la cazzuola o 
con un trapano a bassa velocità, sino ad ottenere un 
impasto di una certa consistenza. Su supporti partico-
larmente assorbenti o porosi è conveniente, dopo una 
buona umidificazione, applicare una prima passata sottile 
di MEGAPREM 20AF più diluito e subito dopo il primo 
strato a consistenza normale. L’applicazione avverrà a 
cazzuola per successivi strati di circa un centimetro, fino 
a ripristinare il profilo desiderato. Nel caso di ripristino 
del copriferro dei cementi armati si dovrà provvedere ad 
un’accurata rimozione di tutte le parti ammalorate, fino 
ad ottenere una superficie dura e consistente, priva di 
polveri e di materiale in via di distacco: le armature me-
talliche dovranno essere liberate dalla ruggine median-
te spazzolatura o meglio sabbiatura, e successivamente 
trattate con un prodotto passivante tipo MEGAFER. Si 
consiglia di procedere alla finitura della superficie dopo 
l’inizio della presa seguendo le metodologie tradizionali. 
In periodi caldi o in giornate ventose, è bene pro-

teggere il materiale da un’asciugatura troppo rapida 
per evitare che “bruci”. È necessario proteggere il MEGA-
PREM 20AF dal freddo intenso nelle prime 48 - 72 ore 
successive all’applicazione. 

Si sconsiglia di mettere in opera il MEGAPREM 20AF 
su pareti impregnate d’acqua. Non impiegare spessori in-
feriori al centimetro. Il MEGAPREM 20AF è un prodotto 
studiato in modo specifico per superfici cementizie: non 
dev’essere usato su superfici a gesso di natura diversa 
(ad es. vernici, plastiche, ecc.). A prodotto indurito, si può 
procedere all’esecuzione dell’intonaco o del ripristino, da 
realizzarsi preferibilmente con i prodotti della linea MEGA-
PREM.
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MEGAPREM 20AF

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 30 - 35 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 12,5 - 13 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,22 kg/litro

Ritenzione d’acqua 94 - 98 %

Spessore massimo consigliato 5 - 6 cm per passata

Spessore minimo consigliato 1 cm

Tempo di inizio presa a 20 °C 3 - 4 ore

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Adesione > 1,39 N/mm2 - FP:B

Resistenza a compressione a 28 gg > 7,5 MPa

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 14 (valore misurato)

Assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W2

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,50 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



FACOLTÀ DI INGEGNERIA - Messina
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IL PRODOTTO

MEGAPREM M240S è una malta premiscelata secca, a base di cemento a moderata resi-
stenza ai solfati, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate 
e tradizionali ricette, da utilizzarsi per la realizzazione di sottofondi da pavimento anche 
radianti. Può essere impiegata sia per esterni che per interni.

MEGAPREM M240S

UNI EN 13813
CT-C7-F2

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Malta per sottofondi da realizzarsi con malte secche pre-
miscelate a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei 
selezionati, tipo MEGAPREM M240S, adatta per la posa 
pavimenti con il sistema a spolvero o a colla.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo autobotti.
Nel caso di fornitura in sacchi, si raccomanda di conser-
vare il MEGAPREM M240S in luogo asciutto, possibil-
mente su pianali di legno.
Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi.

Il MEGAPREM M240S garantisce una superficie adatta 
all’impiego di colle e adesivi. Può essere utilizzato anche 
per la realizzazione di sottofondi da pavimento radianti e 
come massetto radiante.
La ricetta del MEGAPREM M240S è completata dagli 
additivi di origine naturale che assicurano le elevate pre-
stazioni, caratteristiche solo delle moderne malte premi-
scelate.
La ritenzione d’acqua del MEGAPREM M240S confe-
risce alla malta buona reologia, scorrevolezza, perfetta 
stagionatura con assenza di screpolature e cavillature. 
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fre-
sca prodotta con il MEGAPREM M240S caratteristiche 
di leggerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili 
nei prodotti a base cemento con evidente convenienza 
per l’utilizzatore.

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM 
M240S sono uguali a quelle di una malta tradizionale per 
sottofondi. Si impiega semiasciutta o umida; la miscela-
zione può avvenire in comuni betoniere da cantiere o in 
mescolatrici a coclea; si posa a mano o con pompa. Il 
MEGAPREM M 240S è un prodotto pronto all’uso: esso 
non va mescolato con altri materiali che potrebbero pre-
giudicarne la qualità e la resistenza. 

CONSIGLI APPLICATIVI
Si raccomanda di bagnare il materiale di cui è costituito 
il supporto, prima della posa in opera del MEGAPREM 
M240S. È necessario rispettare attentamente il rapporto 
acqua/MEGAPREM M240S per evitare perdite di resi-
stenza meccanica e comportamenti anomali. 
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MEGAPREM M240S

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 22 - 26 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 13 - 14 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,26 kg/litro

Resistenza a compressione a 28 gg > 7 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg > 2 MPa

Tempo d’inizio presa a 20° C 2 - 3 ore

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Conducibilità termica 1,35 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO
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IL PRODOTTO

MEGAPREM 240SS è una malta premiscelata secca a base di cemento a moderata resi-
stenza ai solfati e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali 
ricette, da utilizzarsi per la realizzazione di sottofondi da pavimento ad elevate caratteristi-
che meccaniche, anche con l’impiego di reti elettrosaldate e/o in fibra sintetica e radiante.
Può essere impiegata sia per esterni che per interni.

MEGAPREM M240SS

UNI EN 13813
CT-C12-F3

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Malta per sottofondi ad elevata resistenza meccanica 
da realizzarsi con malte secche premiscelate, a base di 
cemento e inerti calcarei selezionati, tipo MEGAPREM 
M240SS, adatta per la posa di pavimenti con il sistema 
spolvero o a colla.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo autobotti. 
Nel caso di forniture in sacchi, si raccomanda di conser-
vare il MEGAPREM M240SS in luogo asciutto, possibil-
mente su pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro 
un periodo di 3 mesi.

Il MEGAPREM M240SS garantisce una superficie adatta 
all’impiego di colle e adesivi. Può essere utilizzato anche 
per la realizzazione di sottofondi da pavimento radianti e 
come massetto radiante.
La ricetta del MEGAPREM M240SS è completata dagli 
additivi di origine naturale che assicurano le elevate pre-
stazioni caratteristiche solo delle moderne malte premi-
scelate.
La ritenzione d’acqua del MEGAPREM M240SS conferi-
sce alla malta buona reologia, scorrevolezza, perfetta sta-
gionatura con assenza di screpolature a cavillature. 
La particolare natura dell’inerte calcareo impiegato, più 
leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca 
prodotta con il MEGAPREM M240SS caratteristiche di 
leggerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili in 
prodotti analoghi, con evidente convenienza per l’utiliz-
zatore.

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM 
M240SS sono uguali a quelle di una malta tradizionale 
per sottofondi. Si impiega semiasciutta o umida; la mi-
scelazione può avvenire in comuni betoniere da cantiere 
o in mescolatrici a coclea; si posa a mano o con pompa. Il 
MEGAPREM M240SS è un prodotto pronto all’uso: esso 
non va mescolato con altri materiali che potrebbero pre-
giudicarne la qualità e la resistenza. 

CONSIGLI APPLICATIVI
Si raccomanda di bagnare il materiale di cui è costituito il 
supporto o lo strato sottostante prima della posa in opera 
del MEGAPREM M240SS.
In particolari casi può essere utile rifinire lo strato di ME-
GAPREM M240SS con una passata di pochi millimetri di 
malta ad alto dosaggio di leganti per avere una superficie 
ad alta durezza. È necessario rispettare attentamente il 
rapporto acqua/MEGAPREM M240SS per evitare perdi-
te di resistenza meccanica e comportamenti anomali.
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MEGAPREM M240SS

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 13 - 14 Kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,28 Kg/litro

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 13 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 3,8 MPa

Tempo d’inizio presa a 20° C 2 - 3 ore

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002) Classe A1

Conducibilità termica 1,30 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate. 

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso e è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGAPREM AUTOLIVELLANTE è un massetto autolivellante in polvere a base di cemen-
to a moderata resistenza ai solfati, inerti selezionati di opportuna granulometria e additivi 
specifici. 
Può essere impiegato come strato di sottofondo per pavimenti interni in ceramica, legno, 
vinilici, moquette.

MEGAPREM AUTOLIVELLANTE

UNI EN 13813
CT-C20-F5-A6-B1

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

MEGAPREM AUTOLIVELLANTE è massetto cementizio 
autolivellante per interni applicabile da 3 cm fino a 8 cm. È 
conforme alla norma UNI EN 13813 con resistenza mec-
canica  a compressione maggiore di 20 Mpa a 28 gg.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Sfuso oppure in sacchi di carta del peso di ca. 25 kg 
su pallet di legno da 1500 Kg, protetti con cappuccio 
estensibile.
Si raccomanda di conservare MEGAPREM AUTOLIVEL-
LANTE in luogo asciutto e riparato, su pallet di legno.
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 3 mesi.

MEGAPREM AUTOLIVELLANTE è una massetto cemen-
tizio autolivellante pronto all’uso di colore grigio. È costi-
tuito da una miscela di cemento, inerti calcarei selezionati 
e additivi specifici. 
La miscelazione con acqua produce un impasto di otti-
ma lavorabilità e autolivellante, facilmente applicabile in 
spessori da 3 cm fino a 8 cm, con ottima adesione al 
sottofondo. Una volta indurito ha caratteristiche di buona 
resistenza meccanica.

COME SI USA
Il sottofondo deve essere pulito, senza crepe, privo di 
polvere e di materiale in genere. Impastare MEGAPREM 
AUTOLIVELLANTE con circa 19% di acqua (pari a circa 
4,8 litri per sacco da 25 kg) e mescolare fino a quando 
l’impasto risulta omogeneo e privo di grumi con consi-
stenza fluida e autolivellante. L’impasto così preparato ha 
un tempo di lavorabilità di circa 40 minuti alla temperatura 
di 20 ºC; per temperature più elevate i tempi si accorcia-
no mentre si allungano a temperature inferiori.
Il MEGAPREM AUTOLIVELLANTE è un prodotto all’uso e 
non va mescolato con altri materiali che potrebbero pre-
giudicarne la qualità e la resistenza.
L’accurata scelta delle materie prime e la moderna tec-
nologia degli impianti della Premix S.p.A. garantiscono la 
realizzazione di una malta di facile applicazione, con spic-
cate caratteristiche di lavorabilità e scorrevolezza. 

CONSIGLI APPLICATIVI
In condizioni normali (20 °C) la rasatura autolivellante 
deve indurire almeno 12 ore prima dell’incollaggio di pia-
strelle ceramiche e 24 ore prima della posa con adesivi di 
pavimenti in resina, plastica, gomma, legno, etc. 
È necessario rispettare accuratamente il rapporto acqua/
MEGAPREM AUTOLIVELLANTE per evitare l’alterazione 
delle caratteristiche meccaniche e applicabilità.
Come tutte le malte, il materiale fresco teme il gelo: non 
applicare quando la temperatura è inferiore a  5 °C.
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MEGAPREM AUTOLIVELLANTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 18 - 20 %

Colore Grigio

Consumo 1,4 Kg/m2 per mm di spessore

Granulometria < 1,5 mm

Massa volumica apparente 1,30 Kg/litro

Massa volumica Malta fresca 1,85 Kg/litro

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg C20

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg F5

Conducibilità termica 1,25 W/mK (valore tabulato)

Tempo di inizio presa 60 minuti ca.

Aderenza Classe B1

Resistenza all’usura Metodo di Bohme Classe A6

Tempo di lavorabilità 30 minuti ca.

Tempo di indurimento 3 - 4 ore

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1

Spessore consigliato 3 - 8 cm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate. 

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso e è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGAPREM LIVELLINA è una malta premiscelata in polvere a base di cemento a moderata 
resistenza ai solfati, inerti selezionati di opportuna granulometria e additivi specifici. 
Può essere impiegata per interni con spessori da 1 a 10 mm.
È particolarmente indicata per:
- lisciatura di solette in calcestruzzo e massetti cementizi;
- lisciatura autolivellante di sottofondo che devono essere coperti con pavimenti.

MEGAPREM LIVELLINA

UNI EN 13813
CT-C25-F6-B2

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

MEGAPREM LIVELLINA è massetto cementizio autoli-
vellante per interni applicabile da 1 mm fino a 10 mm. È 
conforme alla norma UNI EN 13813 con resistenza mec-
canica  a compressione maggiore di 25 Mpa a 28 gg.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di ca. 25 kg su pallet di legno 
da 1500 Kg, protetti con cappuccio estensibile.
Si raccomanda di conservare MEGAPREM LIVELLINA in 
luogo asciutto e riparato, su pallet di legno.
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 3 mesi.

MEGAPREM LIVELLINA è una malta premiscelata ce-
mentizia autolivellante pronta all’uso di colore grigio. È co-
stituita da una miscela di cementi speciali, sabbie silicee e 
inerti calcarei selezionati, resine sintetiche e additivi.
La miscelazione con acqua produce un impasto di otti-
ma lavorabilità e autolivellante, facilmente applicabile in 
spessori da 1 mm fino a 10 mm, con ottima adesione al 
sottofondo. Una volta indurito ha caratteristiche di buona 
resistenza meccanica.

COME SI USA
Il sottofondo deve essere pulito, privo di polvere e di 
materiale in genere. Impastare MEGAPREM LIVELLINA 
con circa 19-21% di acqua (pari a circa 4,8-5,3 litri per 
sacco da 25 kg) e mescolare fino a quando l’impasto ri-
sulta omogeneo e privo di grumi con consistenza fluida 
e autolivellante. L’impasto così preparato ha un tempo di 
lavorabilità di circa 40 minuti alla temperatura di 20 ºC; 
per temperature più elevate i tempi si accorciano mentre 
si allungano a temperature inferiori.
Il MEGAPREM LIVELLINA è un prodotto all’uso e non va 
mescolato con altri materiali che potrebbero pregiudicar-
ne la qualità e la resistenza.
L’accurata scelta delle materie prime e la moderna tec-
nologia degli impianti della Premix S.p.A. garantiscono la 
realizzazione di una malta di facile applicazione, con spic-
cate caratteristiche di lavorabilità e scorrevolezza. 

CONSIGLI APPLICATIVI
In condizioni normali (20 °C) la rasatura autolivellante 
deve indurire almeno 12 ore prima dell’incollaggio di pia-
strelle ceramiche e 24 ore prima della posa con adesivi di 
pavimenti in resina, plastica, gomma, legno, etc. 
È necessario rispettare accuratamente il rapporto acqua/
MEGAPREM LIVELLINA per evitare l’alterazione delle ca-
ratteristiche meccaniche e applicabilità.
Come tutte le malte, il materiale fresco teme il gelo: non 
applicare quando la temperatura è inferiore a 5 °C.
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MEGAPREM LIVELLINA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 19 - 21 %

Colore Grigio

Consumo 1,4 Kg/m2 per mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,20 Kg/litro

Massa volumica Malta fresca 1,90 Kg/litro

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg C25

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg F6

Aderenza Classe B2

Tempo di lavorabilità 30 minuti ca.

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1

Spessore consigliato 1 - 10 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

Pedonabilità 4 h

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate. 

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso e è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



ROMANO PALACE HOTEL - Catania
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IL PRODOTTO

MEGAPREM G INTONACO è una malta secca premiscelata composta da gesso, calce 
idrata, perlite, inerti selezionati e additivi specifici per migliorare l’adesione e la lavorabilità. 
Il prodotto, adatto all’applicazione meccanica, viene rifinito successivamente con MEGA-
PREM G FINITURA, finitura liscia a base gesso.   

MEGAPREM G INTONACO

CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 13279-1

B4/50/2

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco di fondo da realizzarsi con malte secche premi-
scelate a base di gesso, calce idrata, perlite e inerti sele-
zionati con resistenza meccanica a 28 giorni oltre i 2 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAPREM G INTONACO viene fornito in sacchi di 
carta politenata da 25 kg su pallet da 1.500 kg, protetti 
con cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare 
il prodotto in luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali 
chiusi si mantiene per almeno 12 mesi.

MEGAPREM G INTONACO viene utilizzato come intona-
co di sottofondo per interni su pareti, soffitti, murature in 
laterizio, tufo, blocchi di calcestruzzo, calcestruzzo grez-
zo. MEGAPREM G INTONACO non dev’essere applica-
to in ambienti umidi (cucine, bagni, garage), per i quali 
è opportuna l’applicazione di intonaci a base di calce e 
cemento (come MEGAPREM N).

COME SI USA
MEGAPREM G INTONACO viene applicato a spruzzo 
con idonea macchina intonacatrice, regolando il dosaggio 
di acqua in modo tale da ottenere un impasto consisten-
te e omogeneo. Spruzzare l’intonaco in modo continuo, 
con pause non superiori a 20 minuti, applicando in unico 
strato con spessori compresi tra 5 e 25 mm, spruzzan-
do dal basso verso l’alto e, successivamente, tirando con 
riga ad H in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere 
una superficie piana. Dopo circa 2 ore, all’opportuno in-
durimento del materiale viene effettuata la “grattatura”. La 
finitura liscia delle pareti può essere ottenuta applicando il 
prodotto a base gesso MEGAPREM G FINITURA. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La superficie da intonacare dev’essere libera da polvere, 
sporco, sostanze grasse, disarmanti e macchie di ruggi-
ne, riportata alla planarità e priva di parti incoerenti o in via 
di distacco. Su strutture in calcestruzzo è necessario ap-
plicare preventivamente il prodotto PRIMER P16. Su que-
ste superfici, dopo l’esecuzione delle fasce e il posiziona-
mento dei paraspigoli, con idonea macchina intonacatrice 
si procederà all’applicazione in continuo dell’intonaco di 
fondo per interni tipo MEGAPREM G INTONACO, com-
posto da gesso, calce idrata, perlite, inerti selezionati e 
additivi specifici, con un consumo di 8 kg/m² per cm di 
spessore. Per effettuare la posa, vedere le indicazioni al 
paragrafo precedente.
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MEGAPREM G INTONACO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 60 %

Colore Avorio

Consumo 8 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,5 mm

Massa volumica apparente 0,66 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 2,5 MPa

Conducibilità termica (λ10, dry) 0,127 W/mK

Tempo di fine presa ≈ 120 minuti

Permeabilità al vapore acqueo µ 8

Spessore minimo 5 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGAPREM G FINITURA è una malta secca premiscelata composta da gesso, calce idra-
ta, inerti selezionati e additivi specifici per migliorare l’adesione e la lavorabilità. Il prodotto 
va applicato a mano per la rasatura di intonaci a base gesso (come MEGAPREM G INTO-
NACO) o cemento (come MEGAPREM N), ottenendo superfici lisce di pregio dall’aspetto 
marmoreo.  

MEGAPREM G FINITURA

CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 13279-1

B3/20/2

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Malta secca premiscelata a base di gesso, calce idrata, 
perlite e inerti selezionati, con resistenza meccanica a 28 
giorni oltre i 2 MPa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAPREM G FINITURA viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 20 kg su pallet da 1.200 kg, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
prodotto in luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali 
chiusi si mantiene per almeno 12 mesi. 

MEGAPREM G FINITURA viene utilizzata per la liscia-
tura di intonaci di sottofondo adeguatamente stagiona-
ti; non dev’essere applicata in ambienti umidi (cucine, 
bagni, garage), per i quali è opportuna l’applicazione di 
rasature a base di calce e cemento (come MEGAPREM 
NUOVO RC9).

COME SI USA
MEGAPREM G FINITURA richiede circa il 70% d’acqua 
d’impasto (14 litri per ogni sacco da 20 kg). Miscelare 
per circa 5 minuti con cazzuola, per circa 3 minuti con 
trapano a frusta a bassa velocità. Versare l’acqua pulita 
necessaria prima dell’inizio della miscelazione. Assicurarsi 
sempre che non vi siano grumi nell’impasto. Fare riposare 
il prodotto mescolato per circa 10 minuti prima dell’utiliz-
zo. Effettuare l’applicazione con spatola metallica in sen-
so orizzontale e verticale. Le successive passate vanno 
effettuate quando la prima non è ancora completamente 
asciutta. Lo spessore totale del materiale non deve supe-
rare i 3 mm. La malta, dopo la miscelazione con acqua, 
dev’essere applicata entro 1 ora.  

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La superficie di applicazione dev’essere libera da polvere, 
sporco, sostanze grasse, disarmanti e macchie di ruggi-
ne, riportata alla planarità e priva di parti incoerenti o in 
via di distacco. Su strutture in calcestruzzo è necessario 
applicare preventivamente il prodotto PRIMER P16. Le 
superfici saranno lisciate con finitura per interni tipo ME-
GAPREM G FINITURA, composta da gesso, calce idrata, 
inerti selezionati e additivi specifici, di granulometria infe-
riore a 0,1 mm, con un consumo di 1 - 1,2 Kg/m² per 1 
mm di spessore. L’applicazione viene effettuata a mano 
su intonaci di sottofondo a base calce e gesso o calce e 
cemento, applicando il materiale con spatola metallica in 
più strati fino ad uno spessore massimo di 3 mm.
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MEGAPREM G FINITURA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 70 %

Colore Avorio

Consumo 1-1,2 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,1 mm

Massa volumica apparente 0,58 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 2 MPa

Tempo di fine presa ≈ 100 minuti

Permeabilità al vapore acqueo µ 8

Spessore massimo 3 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre 
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



STADIO SAN FILIPPO - Messina 
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MALTE PER MURATURA
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IL PRODOTTO

MEGAPREM M240 è una malta premiscelata secca a base di cemento a moderata resi-
stenza ai solfati e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali 
ricette, da impiegarsi per la messa in opera di murature. Può essere impiegata anche per 
rinzaffi a cemento o intonaci rustici.
Il MEGAPREM M240 è impiegabile per erigere muri in qualsiasi materiale (mattoni, bloc-
chetti di calcestruzzo, tufo o pietra) e per realizzare intonaci, con l’avvertenza che in tal caso 
ha un comportamento analogo alle malte tradizionali. 

MEGAPREM M240

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Malta per muratura da realizzarsi con cemento, calce idra-
ta e inerti calcarei selezionati di classe M5.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet protetti con 
cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo autobotti. 
Nel caso di fornitura in sacchi, si raccomanda di conser-
vare il MEGAPREM M240 in luogo asciutto, possibilmen-
te su pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un 
periodo di 3 mesi.

Il MEGAPREM M240 è impiegabile per erigere muri in 
qualsiasi materiale (mattoni, blocchetti di calcestruzzo, 
tufo o pietra).
Il MEGAPREM M240 è impiegabile anche per realizzare 
intonaci, con l’avvertenza che in tal caso ha un comporta-
mento analogo alle malte tradizionali. 

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM 
M240 sono uguali a quelle di una malta tradizionale. La 
miscelazione può avvenire in comuni betoniere da can-
tiere, in mescolatrici a coclea oppure, per piccoli lavori, a 
mano. Il MEGAPREM M240 è un prodotto pronto all’uso: 
esso non va mescolato con altri prodotti che potrebbero 
pregiudicarne la qualità e la resistenza. La premiscelazio-
ne in stabilimento, secondo una ricetta scientificamente 
studiata e sperimentata, offre infatti sicure garanzie di 
costanza qualitativa. La presenza di particolari additivi, 
di origine naturale, permette di conferire alla malta una 
migliore lavorabilità e una maggiore ritenzione d’acqua. Il 
MEGAPREM M240 possiede una bassa resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo e contribuisce ad eliminare 
i problemi dovuti a ponti termici quali condense, muffe ed 
efflorescenze. 

CONSIGLI APPLICATIVI
È necessario rispettare attentamente il rapporto acqua/
MEGAPREM M240 per evitare perdite di resistenza mec-
canica. Come tutte le malte tradizionali, il materiale fresco 
teme il gelo: non eseguire murature con temperature in-
feriori a circa 5 °C.
Nel caso di utilizzo del MEGAPREM M240 come malta 
da intonaco tradizionale, si raccomanda di bagnare il ma-
teriale di cui è costituito il muro, prima della posa in opera 
del MEGAPREM M240.

Malta da muratura a composizione prescritta
UNI EN 998-2



www.premix.it
 51

M
A

LTE
 

P
E

R
 M

U
R

A
TU

R
A

MEGAPREM M240

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 23 - 28 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 13,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,22 kg/litro

Contenuto di Cloruri 0,002 %

Resistenza a compressione a 28 gg > 9 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg > 5,5 MPa

Tempo d’inizio presa a 20 °C 2 - 3 ore

Reazione al fuoco (EN 13501 - 1:2002) Classe A1

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ 5/20

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,61 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche: pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



www.premix.it
52

M
A

LT
E

 
P

E
R

 M
U

R
A

TU
R

A

IL PRODOTTO

MEGAPREM M240 M10 è una malta premiscelata in polvere a base di cemento a modera-
ta resistenza ai  solfati e inerti calcarei selezionati. Il prodotto è di classe M10 e può essere 
impiegato per la messa in opera e murature portanti.

MEGAPREM M240 M10

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Malte per muratura portante di classe M10 da realizzarsi 
con malte secche premiscelate a base di cemento, inerti 
calcarei selezionati ed additivi.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Sfuso a mezzo autobotti, oppure in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il MEGAPREM 
M240 M10 in luogo asciutto e riparato, su pallet di legno. 
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per 3 mesi.

Il MEGAPREM M240 M10 è impiegabile per erigere muri 
in qualsiasi materiale (mattoni, blocchetti di calcestruzzo, 
tufo o pietra).

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM M240 
M10 sono uguali a quelle di una malta tradizionale. La mi-
scelazione può avvenire in comuni betoniere da cantiere, 
in mescolatrici a coclea oppure, per piccoli lavori, a mano.
Il MEGAPREM M240 M10 è un prodotto pronto all’uso: 
esso non va mescolato con altri prodotti che potrebbero 
pregiudicarne la qualità e la resistenza. 
La premiscelazione in stabilimento, secondo una ricet-
ta scientificamente studiata e sperimentata, offre sicure 
garanzie di costanza qualitativa. La presenza di partico-
lari additivi, di origine naturale, permette di conferire alla 
malta una migliore lavorabilità ed una maggiore ritenzione 
d’acqua.
Il MEGAPREM M240 M10 possiede una bassa resisten-
za alla diffusione del vapore acqueo e contribuisce ad eli-
minare i problemi dovuti ai ponti termici quali condense, 
muffe ed efflorescenze. 

CONSIGLI APPLICATIVI
È necessario rispettare attentamente il rapporto acqua/
MEGAPREM M240 M10 per evitare l’alterazione delle 
caratteristiche meccaniche e di applicabilità. 

Malta da muratura a composizione prescritta
UNI EN 998-2
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MEGAPREM M240 M10

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 21 - 24 %

Colore Grigio

Consumo 14,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,45 kg/litro

Contenuto di Cloruri 0,001 %

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 13 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 5,5 MPa

Tempo di inizio presa a 20 °C 2 - 3 ore

Reazione al fuoco (EN 13501 - 1:2002) Classe A1

Assorbimento d’acqua 0,8 Kg/m2 min0,5

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ 5/20

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,59 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



www.premix.it
54

M
A

LT
E

 
P

E
R

 M
U

R
A

TU
R

A

IL PRODOTTO

MEGAPREM M240W è una malta premiscelata di produzione industriale con moderata 
resistenza ai solfati, per muratura faccia a vista antimigrazione dei sali.

MEGAPREM M240W

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Malte per muratura faccia vista da realizzarsi con malte 
secche premiscelate a base di cemento, inerti calcarei 
selezionati ed additivi.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Sfuso a mezzo autobotti, oppure in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il MEGAPREM 
M240W in luogo asciutto e riparato, su pallet di legno. 
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per 3 mesi.

La ricetta del MEGAPREM M240W è completata dagli 
additivi di origine naturale che assicurano le elevate pre-
stazioni caratteristiche solo delle moderne malte premi-
scelate.
Malta premiscelata secca, a base di calce, cemento e 
inerti carbonatici, formulata secondo le più affermate e 
tradizionali ricette. La sua granulometria e l’assenza di sali 
nella sua particolare composizione ne fanno il prodotto 
ideale per la posa dei mattoni con faccia a vista. Può es-
sere impiegata direttamente per realizzare i giunti di tipo 
costipato. Accetta la stuccatura con malte da giunto co-
lorate.

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM 
M240W sono uguali a quelle di una malta tradizionale. La 
miscelazione può avvenire in comuni betoniere da can-
tiere, in mescolatrici a coclea oppure, per piccoli lavori, a 
mano. Il MEGAPREM M240W è un prodotto pronto all’u-
so: esso non va mescolato con altri prodotti che potreb-
bero pregiudicarne la qualità e la resistenza. 
Il MEGAPREM M240W possiede una bassa resistenza 
alla diffusione del vapore acqueo e contribuisce ad eli-
minare i problemi dovuti ai ponti termici quali condense, 
muffe ed efflorescenze. 

CONSIGLI APPLICATIVI
È necessario rispettare attentamente il rapporto acqua/
MEGAPREM M240W per evitare perdite di resistenza 
meccanica e comportamenti anomali. Come tutte le malte 
tradizionali, il materiale fresco teme il gelo: non posare 
con temperature inferiori a ca. 5 °C.

Malta da muratura a composizione prescritta
UNI EN 998-2
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MEGAPREM M240W

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 23 - 28 %

Colore Grigio

Consumo 13,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,22 kg/litro

Contenuto di Cloruri 0,002 %

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 9 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 5,5 MPa

Tempo di inizio presa a 20 °C 2 - 3 ore

Reazione al fuoco (EN 13501 - 1:2002) Classe A1

Assorbimento d’acqua 0,3 Kg/m2 min0,5

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ 5/20

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,61 W/mK (valore tabulato)

Durabilità (al gelo/disgelo) NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

CARATTERISTICHE
Ripara, costruisce, consolida

MEGAMALT F è una malta multiuso che viene utilizzata per 
riparare, costruire e consolidare muri di qualsiasi materiale 
(mattoni, blocchetti di calcestruzzo, tufo o pietra). 
MEGAMALT F può essere adoperato anche per realizzare 
intonaci, con l’avvertenza che in tal caso ha un comportamento 
analogo alle malte tradizionali. 

UNI EN 998-2

MEGAMALT F 

La presenza di fibre la rende idonea a costruire, riparare e 
consolidare muri di qualsiasi materiale (mattoni, blocchetti di 
calcestruzzo, tufo o pietra), particolarmente indicata anche 
per la realizzazione di intonaci soggetti a forti tensioni.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet protetti con 
cappuccio estensibile. Nel caso di fornitura in sacchi, si 
raccomanda di conservare il MEGAMALT F in luogo asciutto, 
possibilmente su pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro 
un periodo di 3 mesi. 

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAMALT 
F sono uguali a quelle di una malta tradizionale. La 
miscelazione può avvenire in comuni betoniere da 
cantiere, in mescolatrici a coclea oppure, per piccoli 
lavori, a mano. MEGAMALT F è un prodotto pronto 
all’uso: esso non va mescolato con altri prodotti che 
potrebbero pregiudicarne la qualità e la resistenza. La 
premiscelazione in stabilimento, secondo una ricetta 
scientificamente studiata e sperimentata, offre infatti 
sicure garanzie di costanza qualitativa. La presenza 
di particolari additivi e fibre permette di conferire alla 
malta multiuso una migliore lavorabilità e una maggiore 
ritenzione d’acqua. MEGAMALT F possiede una 
bassa resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
e contribuisce ad eliminare i problemi dovuti a ponti 
termici quali condense, muffe ed efflorescenze.

CONSIGLI APPLICATIVI
È necessario rispettare attentamente il rapporto 
acqua/MEGAMALT F per evitare perdite di resistenza 
meccanica. Come tutte le malte tradizionali, il materiale 
fresco teme il gelo: non eseguire murature con 
temperature inferiori a circa 5° C. 
Nel caso di utilizzo del MEGAMALT F come malta da 
intonaco tradizionale, si raccomanda di bagnare il 
materiale di cui è costituito il muro, prima della posa in 
opera del MEGAMALT F. 

VOCE DI CAPITOLATO
Malta multiuso per muratura realizzata con cemento a 
moderata resistenza a solfati e inerti calcarei selezionati 
di classe M5. 

La malta per ogni esigenza
MEGAMALT F è una malta premiscelata secca fibrorinforzata multiuso, a base 
di cemento a moderata resistenza ai solfati, inerti calcarei selezionati e fibre sintetiche, 
formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da impiegarsi per la messa in 
opera di murature. Può essere impiegata anche per rinzaffi a cemento o intonaci rustici. 
MEGAMALT F è impiegabile per erigere muri in qualsiasi materiale (mattoni, blocchetti 
di calcestruzzo, tufo o pietra) e per realizzare intonaci, con l’avvertenza che in tal caso ha 
un comportamento analogo alle malte tradizionali. 

Malta da muratura  a composizione prescritta di 
classe M5
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MEGAMALT F 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

ACQUA DI IMPASTO 23 - 28%

COLORE Grigio chiaro

CONSUMO 13,5 per Kg/m2 1 cm di spessore

GRANULOMETRIA < 2,5 mm

MASSA VOLUMICA APPARENTE 1,20 kg/litro

CONTENUTO DI CLORURI 0,0018%

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG > 9 MPa

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 GG > 3,5 MPa

TEMPO D’INIZIO PRESA A 20°C 3 - 4 ore

REAZIONE AL FUOCO (EN 13501 - 1:2002) Classe A1

FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUS. DEL VAPORE (EN 
1015 -19)

µ 5/20

COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA (ʎ 10, DRY) 0,60 W/mK (valore tabulato)

ADERENZA 2,0 MPa

ASSORBIMENTO D’ACQUA 0,76 [kg/(m2X min0,5)]

DURABILITÀ (AL GELO/DISGELO) NPD

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE Da + 5°C a + 35°C

I tempi indicati, riferiti a 20°C e 50% U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicative; inoltre dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, 
chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dal suo uso.



PARCO MULINELLO - Augusta (SR)
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PER RECUPERO
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MEGAPREM M240CB è una malta premiscelata in polvere a base di cemento a moderata 
resistenza ai solfati, e inerti calcarei selezionati, da utilizzare per il recupero e la ristruttura-
zione di murature in mattoni e in pietra. Può essere impiegata sia per esterni sia per interni. 
Il MEGAPREM M240CB, all’opportuno indurimento (1 settimana per ogni cm di spessore), 
può essere rifinito con MEGAPREM RASO F140 (grigio o bianco) e MEGAPREM T600. 
Qualora all’interno si preferisca ottenere una superficie finale liscia utilizzando una rasatura 
vera e propria, è necessario applicare uno strato di transizione di circa 1 cm di spessore di 
MEGAPREM NF, quindi è possibile rifinire con MEGAPREM NUOVO RC9.

MEGAPREM M240CB

UNI EN 998-2
Malta da muratura a 

composizione prescritta

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Malta per ristrutturazione di murature in mattoni e in pietra 
da realizzarsi con malte secche premiscelate a base di 
cemento, inerti calcarei selezionati e additivi.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Sfuso a mezzo autobotti, oppure in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il MEGAPREM 
M240CB in luogo asciutto e riparato, su pallet di legno. 
Nei sacchi chiusi originali si mantiene per almeno 3 mesi.

La formulazione del MEGAPREM M240CB è stata stu-
diata in modo specifico per il restauro delle murature anti-
che, come quelle in tufo e pietra arenaria, anche a secco. 
La malta può essere applicata con macchina intonacatri-
ce, in spessori fino a 6 cm, con o senza l’impiego di rete 
elettrosaldata. 
I componenti di MEGAPREM M240CB (leganti, sabbie e 
additivi) sono compatibili con i sali che possono trovarsi 
nella muratura, sia perché contenuti nella vecchia malta di 
allattamento, sia perché depositatisi in seguito a fenomeni 
di degrado dovuti ad aggressioni chimiche esterne.
Il prodotto aderisce perfettamente al supporto in fase di 
applicazione; inoltre è caratterizzato da un basso modu-
lo di elasticità (simile a quello delle murature sulle quali 
viene applicato), che consente la massima collaborazione 
in assenza di coazioni interne all’interfaccia, per questo 
il supporto e la malta di MEGAPREM M240CB si com-
portano, fisiologicamente, come un unico corpo durante 
le deformazioni impresse: di conseguenza vengono mini-
mizzati i rischi di fessurazioni o distacchi a seguito di lievi 
movimenti differenziali. Il MEGAPREM M240CB presenta 
una buona permeabilità al vapore, dello stesso ordine di 
grandezza di quello delle murature. 

COME SI USA
I migliori risultati per la lavorazione e la messa in opera 
del MEGAPREM M240CB si ottengono con macchina 
intonacatrice. 
Il MEGAPREM M240CB è un prodotto pronto all’uso: 
esso non va mescolato con altri materiali che potrebbero 
pregiudicarne la qualità e la resistenza. L’accurata scelta 
delle materie prime e la moderna tecnologia degli impianti 
Premix S.p.A. garantiscono la realizzazione di una malta di 
facile applicazione, con spiccate caratteristiche di legge-
rezza, lavorabilità e scorrevolezza. La ricetta del MEGA-
PREM M240CB è completata dagli additivi che assicu-
rano le elevate prestazioni caratteristiche esclusivamente 
delle moderne malte premiscelate. L’elevata ritenzione 
d’acqua del MEGAPREM M240CB conferisce alla malta 
buona reologia, perfetta stagionatura e minimizza i rischi 
di screpolature e cavillature.
La tixotropia della malta, che consente la posa in opera 
con spessore fino a 6 cm e oltre senza che si 

verifichino colature, contribuisce a diminuire la 
resistenza al passaggio della staggia. Il MEGAPREM 
M240CB per la sua forte aderenza può essere applicato 
direttamente su qualsiasi tipo di muratura (pietra, laterizio, 
blocchetti in calcestruzzo, tufo).
Il MEGAPREM M240CB è un prodotto idraulico: indu-
risce correttamente in presenza di umidità e non risente 
dell’umidità dell’aria. È quindi adatto sia per interni sia per 
esterni. Il MEGAPREM M240CB possiede una bassa re-
sistenza alla diffusione del vapore acqueo e contribuisce 
ad eliminare i problemi dovuti a ponti termici quali conden-
se, muffe ed efflorescenze.

CONSIGLI APPLICATIVI
Si raccomanda di bagnare il muro prima della posa in ope-
ra del MEGAPREM M240CB. Se il muro presenta mate-
riale incoerente in superficie, dev’essere pulito preventi-
vamente all’applicazione (con idropulitrice, se possibile).
Di norma, il MEGAPREM M240CB si impiega, secondo 
le prescrizioni del Ministero dei LL.PP., su rete elettrosal-
data che dev’essere fissata accuratamente, collegata con 
tiranti e ripiegata in corrispondenza degli spigoli a forma-
re una gabbia. È necessario rispettare accuratamente il 
rapporto acqua/MEGAPREM M240CB per evitare l’alte-
razione delle caratteristiche meccaniche e di applicabilità. 
Come tutte le malte, il materiale fresco teme il gelo: non 
applicare quando la temperatura è inferiore a 5 °C.
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MEGAPREM M240CB

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 26 - 30 %

Colore Grigio

Consumo 13,0 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,28 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 5,5 MPa

Ritenzione d’acqua > 92 %

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ < 10

Durabilità NPD

Spessore consigliato fino a 6 cm e oltre
secondo necessità del ripristino

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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MEGAPREM M240R è una malta premiscelata secca, a base di cemento a moderata 
resistenza ai solfati, fibre sintetiche e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più 
affermate e tradizionali ricette, da utilizzare per il recupero strutturale fisiologico di murature 
in mattoni e in pietre, anche a secco. Può essere impiegata sia per esterni che per interni e 
utilizzata in abbinamento con reti in fibra di vetro alcali resistenti;
- consolida le murature evitando fessurazioni e distacchi della malta stessa
aumenta la resistenza al ribaltamento delle murature sotto l’azione di forze orizzontali (di 
tipo sismico)
- collega le murature di tamponamento con gli elementi strutturali in calcestruzzo
- antisfondellamento di solai
Qualora all’interno si preferisca ottenere una superficie finale liscia utilizzando una rasatura
vera e propria, è necessario applicare uno strato di transizione di circa 1 cm di spessore di
MEGAPREM NF, quindi è possibile rifinire con MEGAPREM NUOVO RC9.

MEGAPREM M240R

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Malta fibrorinforzata per ripristino strutturale di murature 
da realizzarsi con malte secche premiscelate, a base di 
cemento e inerti calcarei selezionati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
MEGAPREM M240R in luogo asciutto, possibilmente su 
pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo 
di 3 mesi.

La formulazione del MEGAPREM M240R è stata studiata
specificatamente per il restauro strutturale e architettonico
delle murature antiche, in tufo e pietra arenaria della 
Sicilia. Può essere applicato a spruzzo, in passate 
anche superiori a 5 cm, con o senza l’impiego di rete 
elettrosaldata.
I componenti di MEGAPREM M240R (leganti, sabbie e 
additivi) sono compatibili con i sali che possono trovarsi 
nella muratura, sia perché contenuti nella vecchia malta di
allattamento, sia perché depositatisi in seguito a fenomeni
di degrado dovuti ad aggressioni chimiche esterne.
Aderisce perfettamente al supporto in fase di applicazione;
è inoltre caratterizzato da un basso modulo di elasticità, 
simile a quello delle murature, che permette la massima 
collaborazione in assenza di coazioni interne all’interfaccia, 
per cui il supporto e la malta di MEGAPREM M240R si 
comportano, fisiologicamente, come un unico corpo 
durante le deformazioni impresse: non esistono quindi 
rischi di fessurazioni o distacchi a seguito di movimenti 
differenziali. Il MEGAPREM M240R presenta una buona 
permeabilità al vapore, dello stesso ordine di grandezza di
quello delle murature.

COME SI USA
La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM 
M240R si effettuano con macchina intonacatrice o a 
mano. Il MEGAPREM M240R è un prodotto pronto 
all’uso: esso non va mescolato con altri materiali che 
potrebbero pregiudicarne la qualità e la resistenza.
L’accurata scelta delle materie prime e la moderna 
tecnologia degli impianti della Premix S.p.A. garantiscono 
la realizzazione di un intonaco di facile applicazione, 
con spiccate caratteristiche di leggerezza, lavorabilità e 
scorrevolezza.
La ricetta del MEGAPREM M240R è completata dagli 
additivi di origine naturale e dalle fibre sintetiche, che 
assicurano le elevate prestazioni, caratteristiche solo 
dei moderni intonaci premiscelati. La ritenzione d’acqua 
del MEGAPREM M240R conferisce alla malta buona 
reologia, scorrevolezza, perfetta stagionatura con assenza 
di screpolature e cavillature. La sua tixotropia consente la
posa in opera di strati considerevoli, fino a 10 cm

e oltre, senza che si verifichino colature, e abbassa 
la resistenza al passaggio della staggia. Il MEGAPREM 
M240R per la sua forte aderenza può essere applicato 
direttamente su qualsiasi tipo di muratura (laterizio, 
blocchetti di calcestruzzo, tufo, ecc.). Il MEGAPREM 
M240R è un prodotto idraulico e, a differenza di altri 
prodotti, indurisce correttamente in presenza di umidità e 
non risente dell’umidità dell’aria: è pertanto adatto sia per 
interni che per esterni. Il MEGAPREM M240R possiede 
una bassa resistenza alla diffusione del vapore acqueo e 
contribuisce ad eliminare i problemi dovuti a ponti termici, 
quali condense, muffe ed efflorescenze.

CONSIGLI APPLICATIVI 
Si raccomanda di bagnare il materiale di cui è costituito 
il muro prima della posa in opera del MEGAPREM 
M240R. Se il muro presenta materiale incoerente in 
superficie, dev’essere trattato con idropulitrice. Di norma, 
il MEGAPREM M240R si impiega, secondo le prescrizioni
del Ministero LL.PP., su rete elettrosaldata che dev’essere
fissata accuratamente, collegata con tiranti e ripiegata in 
corrispondenza degli spigoli a formare una gabbia. Può 
essere utilizzata con reti in fibre di vetro alcali-resistenti. 
Nel caso di utilizzo di rete in fibre di vetro applicare prima 
uno strato di malta M240R (min 5 mm) sul supporto già 
preparato e poi inglobare la rete in fibra di vetro nella 
malta facendo attenzione a lasciare un sormonto di 10-15
cm nelle parti terminali. È necessario rispettare 
attentamente il rapporto acqua/MEGAPREM M240R per 
evitare perdite di resistenza meccanica.

Malta da muratura
a composizione prescritta

UNI EN 998-2
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MEGAPREM M240R

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 25 - 29 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 13 - 14 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,28 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 13 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 3,8 MPa

Modulo Elastico 6000 - 7000 MPa

Ritenzione d’acqua 92 - 94 %

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ ≤ 12 (valore misurato)

Durabilità NPD

Spessore consigliato fino a 10 cm e oltre
secondo necessità del ripristino

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGARIPARA R2 è una malta cementizia a moderata resistenza ai solfati, non strutturale 
tixotropica a ritiro controllato composta da leganti idraulici ad alta resistenza alla compressione, 
inerti silicei, speciali additivi e fibre sintetiche. Impastata con acqua, si trasforma in una malta 
di ottima lavorabilità con effetto tissotropico, applicabile in forti spessori, anche in verticale, 
senza colare. Presenta elevate caratteristiche di adesione al vecchio calcestruzzo e buona 
impermeabilità all’acqua. 
MEGARIPARA R2 utilizzata in abbinamento con reti in fibra di vetro alcali- resistenti:
- consolida le murature evita fessurazioni e distacchi della malta stessa
- aumenta la resistenza al ribaltamento delle murature sotto l’azione di forze orizzontali (di tipo 
sismico)
- collega le murature di tamponamento con gli elementi strutturali in calcestruzzo
- antisfondellamento di solai
Ad indurimento avvenuto, presenta: buone resistenze meccaniche a flessione e a compressione; 
buona adesione sia al vecchio calcestruzzo che ai ferri di armatura; bassa permeabilità all’acqua. 

MEGARIPARA R2

UNI EN 1504-3
CLASSE R2 

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Ripristino non strutturale di opere in calcestruzzo 
degradato, come ad esempio riparazione di spigoli di 
travi e pilastri, cornicioni, frontalini di balconi, gradoni e 
parapetti danneggiati, mediante applicazione a cazzuola 
o a spruzzo di malta cementizia tixotropica, fibrorinforzata 
e a ritiro controllato con un consumo di 16 kg/m² per cm 
di spessore.
Può essere utilizzata con reti in fibre di vetro alcali-
resistenti. Nel caso di utilizzo di rete in fibre di vetro 
applicare prima uno strato di malta MEGARIPARA R2 
(min 5 mm) sul supporto già preparato e poi inglobare 
la rete in fibra di vetro nella malta facendo attenzione a 
lasciare un sormonto di 10-15 cm nelle parti terminali. 
Il prodotto, con granulometria massima di 0,8 mm, ha 
resistenza a compressione a 28 gg maggiore di 15 Mpa 
ed è applicabile in spessori fino a 4 cm per mano.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGARIPARA R2 viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il prodotto in 
luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si 
mantiene per almeno 3 mesi.

MEGARIPARA R2 viene utilizzato per il ripristino e la rasa-
tura del calcestruzzo degradato, come ad esempio ripa-
razione di spigoli di travi e pilastri, cornicioni, frontalini di 
balconi, gradoni e parapetti danneggiati per ossidazione 
dei ferri d’armatura, regolarizzazioni dei difetti superficiali 
presenti nei getti in calcestruzzo come nidi di ghiaia, ripa-
razione e regolarizzazione dei profili in calcestruzzo come 
fasce marcapiano ed elementi decorativi.

COME SI USA

Versare in un recipiente o in una betoniera 4,7 – 5,3 litri di 
acqua pulita ogni sacco di MEGARIPARA  R2 da 25 kg e 
mescolare per circa 5 minuti fino ad ottenere un impasto 
omogeneo privo di grumi. L’applicazione può essere 
effettuata manualmente con cazzuola o spatola, oppure 
a spruzzo con idonea intonacatrice a pistone o a coclea.
Questo impasto rimane lavorabile per circa 1 ora con 
temperatura di +23 °C. Lo spessore minimo applicabile 
per strato è di circa 5 mm, quello massimo 40 mm. 
Nell’eventualità che occorra applicare un secondo strato, 
eseguire l’operazione prima che il precedente abbia 
completato la presa. Non superare comunque le 4 ore. 
Per ottenere una buona finitura superficiale, utilizzare 
frattazzo o spugna. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere accuratamente, mediante piccozzatura, tutto 
il calcestruzzo deteriorato o quello in fase di distacco, 
fino ad arrivare al sottofondo solido e consistente. Pulire 
il calcestruzzo e i ferri d’armatura con mezzi meccanici 
(idrosabbiatura o spazzolatura), fino alla rimozione 
dell’ossido esistente sui ferri, del lattime di cemento 
superficiale e di ogni altra traccia di sporco. In caso 
di riduzione della sezione dei ferri d’armatura, 

provvedere all’integrazione degli stessi con ferri 
supplementari. Applicare a pennello MEGAFER sui 
ferri d’armatura. Non appena il prodotto risulterà 
completamente indurito, bagnare a saturazione con acqua 
la zona da ripristinare, eliminando eventuali ristagni al 
momento dell’inizio dei lavori.
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MEGARIPARA R2

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 19-21 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 16 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 0,8 mm

Massa volumica apparente 1,3 kg/litro

Contenuto ioni cloruro 0,02 %

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 15 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 5 MPa

Adesione al calcestruzzo indurito > 0,8 MPa

Assorbimento capillare ≤ 0,5 Kg x m-2 x h-0,5

Massa volumica prodotto indurito 1,8 Kg/litro

Tempo d’inizio presa 240 minuti

Tempo di fine presa 360 minuti

Spendimento impasto 55 %

Spessore consigliato 5 - 40 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20°C e 50% U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative;
inoltre dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se
esso sia adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo l’applicazione di MEGARIPARA R2 evitare l’evaporazione rapida dell’acqua, che potrebbe causare piccole
fessurazioni superficiali dovute al ritiro plastico. Tenere umida la superficie durante le prime 24 ore, nebulizzando acqua o coprendola con teli impermeabili.
La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua se la malta non è ancora indurita. Dopo la presa può essere asportata solo meccanicamente. Per maggiori 
informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.
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MEGAGROUT FIBRE è una malta cementizia a moderata resistenza ai solfati, a ritiro 
controllato composta da leganti idraulici ad alta resistenza, inerti silicei, speciali additivi 
e fibre sintetiche. Impastata con acqua, si trasforma in una malta di ottima lavorabilità con 
effetto tixotropico, applicabile in forti spessori, anche in verticale, senza colare. Presenta 
elevate caratteristiche di adesione al vecchio calcestruzzo e buona impermeabilità all’acqua. 
MEGAGROUT FIBRE utilizzato in abbinamento con reti in fibra di vetro alcali- resistenti:
- consolida le murature evita fessurazioni e distacchi della malta stessa
- aumenta la resistenza al ribaltamento delle murature sotto l’azione di forze orizzontali (di 
tipo sismico)
- collega le murature di tamponamento con gli elementi strutturali in calcestruzzo
- antisfondellamento di solai
Ad indurimento avvenuto, presenta buone resistenze meccaniche a flessione e a 
compressione; modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e coefficiente di 
permeabilità al vapore acqueo simili ad un calcestruzzo di media qualità. Uno spessore 
di 2 cm di prodotto indurito presenta una resistenza alla diffusione della CO2 pari ad uno 
spessore di 15 cm di un calcestruzzo di classe C28/35.

MEGAGROUT FIBRE

VOCE DI CAPITOLATO

Ripristino di opere in calcestruzzo degradato, come ad 
esempio riparazione di spigoli di travi e pilastri, cornicioni, 
frontalini di balconi, gradoni e parapetti danneggiati, 
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta 
cementizia tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro controllato 
con un consumo di 19 kg/m² per cm di spessore. Può 
essere utilizzata con reti in fibre di vetro alcali-resistenti.
Nel caso di utilizzo di rete in fibre di vetro applicare 
prima uno strato di malta MEGAGROUT FIBRE (min 5 
mm) sul supporto già preparato e poi inglobare la rete in 
fibra di vetro nella malta facendo attenzione a lasciare un 
sormonto di 10-15 cm nelle parti terminali.
Il prodotto, con granulometria massima di 2,5 mm, ha 
resistenza a compressione a 28 gg pari a 40 N/mm² ed è
applicabile in spessori fino a 4 cm per mano.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAGROUT FIBRE viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il prodotto in 
luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si 
mantiene per almeno 3 mesi.

CARATTERISTICHE

MEGAGROUT FIBRE viene utilizzato per il ripristino del 
calcestruzzo degradato, come ad esempio riparazione di 
spigoli di travi e pilastri, cornicioni, frontalini di balconi, 
gradoni e parapetti danneggiati per ossidazione dei 
ferri d’armatura, regolarizzazioni di pareti di diaframmi e 
gallerie, regolarizzazione di nidi di ghiaia, ricostruzione 
dello strato copriferro di strutture in cemento armato, 
riempimento di giunzioni rigide, ecc.

COME SI USA
Versare in un recipiente o in una betoniera 3,7 - 4,2 litri 
di acqua pulita ogni sacco di MEGAGROUT FIBRE da 
25 kg e mescolare per circa 5 minuti fino ad ottenere 
un impasto omogeneo privo di grumi. L’applicazione può 
essere effettuata manualmente con cazzuola o spatola, 
oppure a spruzzo con idonea intonacatrice a pistone o 
a coclea. Questo impasto rimane lavorabile per circa 
1 ora con temperatura di +23 °C. Lo spessore minimo 
applicabile per strato è di circa 10 mm, quello massimo 
40 mm.
Nell’eventualità che occorra applicare un secondo strato,
eseguire l’operazione prima che il precedente abbia 
completato la presa. Non superare comunque le 4 ore. 
Per ottenere una buona finitura superficiale, utilizzare 
frattazzo o spugna.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere accuratamente, mediante piccozzatura, tutto 
il calcestruzzo deteriorato o quello in fase di distacco, 
fino ad arrivare al sottofondo solido e consistente. Pulire 
il calcestruzzo e i ferri d’armatura con mezzi meccanici 
(idrosabbiatura o spazzolatura), fino alla rimozione 
dell’ossido esistente sui ferri, del lattime di cemento 
superficiale e di ogni altra traccia di sporco. Nel caso di 
riduzione della sezione dei ferri d’armatura, provvedere 
all’integrazione degli stessi con ferri supplementari. 
Applicare a pennello MEGAFER sui ferri d’armatura. 
Non appena il prodotto risulterà completamente indurito, 
bagnare a saturazione con acqua la zona da ripristinare, 
eliminando eventuali ristagni al momento dell’inizio dei 
lavori.

UNI EN 1504-3
CLASSE R3
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MEGAGROUT FIBRE

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo l’applicazione di MEGAGROUT FIBRE evitare l’evaporazione rapida dell’acqua, che potrebbe causare piccole fessurazioni 
superficiali dovute al ritiro plastico. Tenere umida la superficie durante le prime 24 ore, nebulizzando acqua o coprendola con teli impermeabili. La pulizia degli 
attrezzi può essere effettuata con acqua se la malta non è ancora indurita. Dopo la presa può essere asportata solo meccanicamente. Per maggiori informazioni o usi 
particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 15 - 17 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 19 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,24 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 40 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 7 MPa

Modulo Elastico 20.000 MPa

Adesione al calcestruzzo indurito a 28 gg > 1,6 MPa

Assorbimento Capillare ≤ 0,5 Kg x m-2 x h-0,5

Espansione contrastata a 28 gg 0,056 %

Tempo d’inizio presa 90 minuti

Tempo di fine presa 240 minuti

Spandimento impasto 75 %

Spessore consigliato 10 - 40 mm per strato

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAGROUT FIBRE RAPIDO è una malta cementizia a moderata resistenza ai solfati,  a 
ritiro controllato, fibrorinforzata, a presa ed indurimento rapido, composta da leganti idrau-
lici ad alta resistenza, inerti silicei, speciali additivi e fibre sintetiche. Impastata con acqua, 
si trasforma in una malta di ottima lavorabilità con effetto tixotropico, applicabile in forti 
spessori, anche in verticale, senza colare. Presenta elevate caratteristiche di adesione al 
vecchio calcestruzzo, buona impermeabilità all’acqua e resistenza ai solfati. 
In abbinamento con reti in fibra di vetro alcali- resistenti:
- consolida le murature evita fessurazioni e distacchi della malta stessa
- aumenta la resistenza al ribaltamento delle murature sotto l’azione di forze orizzontali 
  (di tipo sismico)
- collega le murature di tamponamento con gli elementi strutturali in calcestruzzo
- antisfondellamento di solai
Ad indurimento avvenuto, presenta buone resistenze meccaniche a flessione e a compres-
sione; modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e coefficiente di permeabilità al 
vapore acqueo simili ad un calcestruzzo di buona qualità. 

MEGAGROUT FIBRE RAPIDO

VOCE DI CAPITOLATO

Ripristino di opere in calcestruzzo degradato nei qua-
li si vuole ridurre il tempo di attesa dovuto alla normale 
maturazione della malta come ad esempio riparazione di 
spigoli di travi e pilastri, cornicioni, frontalini di balconi,  
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta 
cementizia tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro controllato 
con un consumo di 19 kg/m2 per cm di spessore.
Può essere utilizzata con reti in fibre di vetro alcali-resi-
stenti. Nel caso di utilizzo di rete in fibre di vetro applicare 
prima uno strato di malta MEGAGROUT FIBRE RAPIDO 
(min 5 mm) sul supporto già preparato e poi inglobare 
la rete in fibra di vetro nella malta facendo attenzione a 
lasciare un sormonto di 10-15 cm nelle parti terminali.
Il prodotto, con granulometria massima di 2,5 mm, ha re-
sistenza a compressione a 28 gg pari a circa 40 N/mm2 
ed è applicabile in spessori fino a 4 cm per mano.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAGROUT FIBRE RAPIDO viene fornito in sacchi di 
carta politenata da 25 kg su pallet, protetti con cappuc-
cio estensibile. Si raccomanda di conservare il prodotto 
in luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si 
mantiene per almeno 3 mesi.

CARATTERISTICHE

MEGAGROUT FIBRE RAPIDO si utilizza soprattutto per 
interventi di ripristino del calcestruzzo degradato nei qua-
li si vuole ridurre il tempo di attesa dovuto alla normale 
maturazione della malta, come ad esempio riparazione di 
spigoli, cornicioni, frontalini di balconi, gradoni e parapetti 
danneggiati per ossidazione dei ferri d’armatura, regola-
rizzazione di nidi di ghiaia, ricostruzione dello strato copri 
ferro di strutture in cemento armato, riempimento di giun-
zioni rigide, ecc.

COME SI USA
Versare in un recipiente o in una betoniera 3,7 - 4,2 litri di 
acqua pulita ogni sacco di MEGAGROUT FIBRE RAPI-
DO da 25 kg e mescolare per circa 5 minuti fino ad otte-
nere un impasto omogeneo privo di grumi. L’applicazione 
può essere effettuata manualmente con cazzuola o spa-
tola, oppure a spruzzo con idonea intonacatrice a pistone 
o a coclea. Questo impasto rimane lavorabile per circa 30 
minuti con temperatura di +23 °C. Lo spessore minimo 
applicabile per strato è di circa 10 mm, quello massimo 
40 mm. Nell’eventualità che occorra applicare un secon-
do strato, eseguire l’operazione prima che il precedente 
abbia completato la presa. Non superare comunque le 3 
ore. Per ottenere una buona finitura superficiale, utilizzare 
frattazzo o spugna. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere accuratamente, mediante piccozzatura, tutto il 
calcestruzzo deteriorato o quello in fase di distacco, fino 
ad arrivare al sottofondo solido e consistente. Pulire il cal-
cestruzzo e i ferri d’armatura con mezzi meccanici (idro-
sabbiatura o spazzolatura), fino alla rimozione dell’ossido 
esistente sui ferri, del lattime di cemento superficiale e di 
ogni altra traccia di sporco. Nel caso di riduzione della 
sezione dei ferri d’armatura, provvedere all’integrazione 
degli stessi con ferri supplementari. Applicare a pennello 
MEGAFER sui ferri d’armatura. Non appena il prodotto 
risulterà completamente indurito, bagnare a saturazione 
con acqua la zona da ripristinare, eliminando eventuali ri-
stagni al momento dell’inizio dei lavori.

UNI EN 1504-3
CLASSE R3
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MEGAGROUT FIBRE RAPIDO

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative;
inoltre dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo l’applicazione di MEGAGROUT FIBRE RAPIDO evitare l’evaporazione rapida dell’acqua, che potrebbe causare piccole 
fessurazioni superficiali dovute al ritiro plastico. Tenere umida la superficie durante le prime 24 ore, nebulizzando acqua o coprendola con teli impermeabili.
La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua se la malta non è ancora indurita. Dopo la presa può essere asportata solo meccanicamente. Per maggiori 
informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 15 - 17 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 19 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,20 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 40 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 7 MPa

Modulo Elastico > 15.000 MPa

Adesione al calcestruzzo indurito a 28 gg > 1,5 MPa

Assorbimento Capillare ≤ 0,5 Kg x m-2 x h-0,5

Tempo d’inizio presa 30 minuti

Tempo di fine presa 150 minuti

Spandimento impasto 75 %

Spessore consigliato 10 - 40 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAGROUT FIBRE R4 è una malta cementizia a moderata resistenza ai solfati a ritiro 
controllato composta da leganti idraulici ad altissima resistenza alla compressione, inerti 
silicei, speciali additivi e fibre sintetiche. Impastata con acqua, si trasforma in una malta 
di ottima lavorabilità con effetto tixotropico, applicabile in forti spessori, anche in verticale, 
senza colare. Presenta elevate caratteristiche di adesione al vecchio calcestruzzo e buona 
impermeabilità all’acqua. 
MEGAGROUT FIBRE R4 utilizzata in abbinamento con reti in fibra di vetro alcali- resistenti:
- consolida le murature evita fessurazioni e distacchi della malta stessa
- aumenta la resistenza al ribaltamento delle murature sotto l’azione di forze orizzontali (di
tipo sismico)
- collega le murature di tamponamento con gli elementi strutturali in calcestruzzo
- antisfondellamento di solai
Ad indurimento avvenuto, presenta elevate resistenze meccaniche a flessione e a
compressione; modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e coefficiente di
permeabilità al vapore acqueo simili ad un calcestruzzo di ottima qualità.

MEGAGROUT FIBRE R4

VOCE DI CAPITOLATO
Ripristino  e consolidamento  di opere in calcestruzzo 
degradato, come ad esempio riparazione di spigoli di 
travi e pilastri, cornicioni, frontalini di balconi, gradoni e 
parapetti danneggiati, mediante applicazione a cazzuola 
o a spruzzo di malta cementizia tixotropica, fibrorinforzata 
e a ritiro controllato con un consumo di 18 kg/m² per cm 
di spessore. Può essere utilizzata con reti in fibre di vetro 
alcali-resistenti. Nel caso di utilizzo di rete in fibre di vetro 
applicare prima uno strato di malta MEGAGROUT FIBRE 
R4 (min 5 mm) sul supporto già preparato e poi inglobare 
la rete in fibra di vetro nella malta facendo attenzione a 
lasciare un sormonto di 10-15 cm nelle parti terminali.
Il prodotto, con granulometria massima di 2,5 mm, ha 
resistenzaa compressione a 28 gg pari a 48 N/mm² ed è
applicabile in spessori fino a 4 cm per mano.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAGROUT FIBRE R4 viene fornito in sacchi di carta 
politenata da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il prodotto in 
luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si 
mantiene per almeno 3 mesi.

CARATTERISTICHE

MEGAGROUT FIBRE R4 viene utilizzato per il ripristino 
del calcestruzzo degradato, come ad esempio riparazione 
di spigoli di travi e pilastri, cornicioni, frontalini di balconi, 
gradoni e parapetti danneggiati per ossidazione dei 
ferri d’armatura, regolarizzazioni di pareti di diaframmi e 
gallerie, regolarizzazione di nidi di ghiaia, ricostruzione 
dello strato copri ferro di strutture in cemento armato, 
riempimento di giunzioni rigide, ecc.

COME SI USA
Versare in un recipiente o in una betoniera 3,8 - 4,3 litri 
di acqua pulita ogni sacco di MEGAGROUT FIBRE R4 
da 25 kg e mescolare per circa 5 minuti fino ad ottenere 
un impasto omogeneo privo di grumi. L’applicazione può 
essere effettuata manualmente con cazzuola o spatola, 
oppure a spruzzo con idonea intonacatrice a pistone o 
a coclea. Questo impasto rimane lavorabile per circa 
1 ora con temperatura di +23 °C. Lo spessore minimo 
applicabile per strato è di circa 10 mm, quello massimo 
40 mm. Nell’eventualità che occorra applicare un secondo 
strato, eseguire l’operazione prima che il precedente 
abbia completato la presa. Non superare comunque le 4 
ore. Per ottenere una buona finitura superficiale, utilizzare 
frattazzo o spugna.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere accuratamente, mediante piccozzatura, tutto il
calcestruzzo deteriorato o quello in fase di distacco, 
fino ad arrivare al sottofondo solido e consistente. Pulire 
il calcestruzzo e i ferri d’armatura con mezzi meccanici 
(idrosabbiatura o spazzolatura), fino alla rimozione 
dell’ossido esistente sui ferri, del lattime di cemento 
superficiale e di ogni altra traccia di sporco. Nel caso di 
riduzione della sezione dei ferri d’armatura, provvedere 
all’integrazione degli stessi con ferri supplementari. 
Applicare a pennello MEGAFER sui ferri d’armatura. 
Non appena il prodotto risulterà completamente indurito, 
bagnare a saturazione con acqua la zona da ripristinare, 
eliminando eventuali ristagni al momento dell’inizio dei 
lavori.

UNI EN 1504-3
CLASSE R4
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MEGAGROUT FIBRE R4

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo l’applicazione di MEGAGROUT FIBRE R4 evitare l’evaporazione rapida dell’acqua, che potrebbe causare piccole fessura-
zioni superficiali dovute al ritiro plastico. Tenere umida la superficie durante le prime 24 ore, nebulizzando acqua o coprendola con teli impermeabili. La pulizia degli 
attrezzi può essere effettuata con acqua se la malta non è ancora indurita. Dopo la presa può essere asportata solo meccanicamente. Per maggiori informazioni o usi 
particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 15 - 17 %

Colore Grigio chiaro

Consumo 18 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 2,5 mm

Massa volumica apparente 1,40 kg/litro

Contenuto ioni cloruro 0,01 %

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 45 MPa

Resistenza meccanica a flessione a 28 gg > 9 MPa

Modulo Elastico > 20.000 MPa

Adesione al calcestruzzo indurito a 28 gg > 2,0 MPa

Ritiro/Espansione impediti > 2,0 MPa

Resistenza alla Carbonatazione passa

Assorbimento Capillare ≤ 0,5 Kg x m-2 x h-0,5

Massa Volumica prodotto indurito 2,0 Kg/litro

Tempo d’inizio presa 80 minuti

Tempo di fine presa 200 minuti

Spandimento impasto 55 %

Spessore consigliato 10 - 40 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAFER è una malta cementizia bicomponente, composta da una polvere a base di 
leganti idraulici e additivi speciali (componente A) e da un liquido a base di polimeri ed inibi-
tori di corrosione migratori (componente B), da mescolare insieme al momento dell’utilizzo, 
senza aggiunta di acqua o di altri prodotti.
MEGAFER crea una barriera chimica che impedisce la formazione di ruggine.

MEGAFER

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Trattamento alcalinizzante di protezione e passivazione 
dei ferri d’armatura, ripuliti dal calcestruzzo deteriorato, 
da sostanze grasse, dalla ruggine, mediante applicazione 
a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva 
bicomponente.
Il prodotto sarà così caratterizzato: 
• Rapporto di miscelazione: componente A : componente 
  B = 3:1
• pH dell’impasto = 12,8
• Adesione al calcestruzzo a 28 gg > 2,9 MPa
• Adesione all’acciaio ripulito a 28 gg >1,9 MPa
• Consumo: ca. 150 g per metro lineare su tondino dia-
metro 10 mm.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAFER viene fornito in secchi di plastica da 4kg 
(A+B), contenenti n.2 confezioni da 2 kg. Il componente 
“A” (polvere) è in sacchetti di plastica da 1,5 Kg e il com-
ponente “B” (liquido) in bottiglie di plastica da 0,5 Kg. 
Conservare il prodotto in luogo asciutto e riparato, a tem-
perature non inferiori a 5 °C. 
In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 

MEGAFER viene utilizzato per la protezione dei ferri d’ar-
matura, nei trattamenti di ricostruzione del calcestruzzo 
degradato, con malte antiritiro o con malte cementizie 
additivate con lattici di resine sintetiche. MEGAFER può 
essere utilizzato come ponte d’adesione per malte da re-
cupero o tra nuovo e vecchio calcestruzzo.
Le sue principali caratteristiche sono:
- ottima adesione al supporto ed alla malta da ripristino;
- elevata impermeabilità all’acqua ed ai gas aggressivi 
dell’atmosfera (2 mm di MEGAFER indurito presentano 
infatti la stessa resistenza alla diffusione della CO2 di un 
calcestruzzo di classe Rck 35 dello spessore di 320 cm);
- elevata deformabilità;
- ottima azione anticorrosiva intrinseca;
- elevata alcalinità passivante.

COME SI USA
MEGAFER è un formulato a due componenti da misce-
lare con cura al momento dell’utilizzo. Per la preparazio-
ne dell’impasto versare in un recipiente pulito il liquido 
(componente B) e aggiungere, sotto agitazione, la pol-
vere (componente A). Miscelare i due componenti fino 
ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Tale 
impasto dovrà essere applicato entro 60 minuti dalla sua 
preparazione. Applicare MEGAFER sul ferro, con pennel-
lo, in almeno due mani. La seconda deve essere applica-
ta dopo circa 2 ore dalla precedente e comunque entro 
le 24 ore. Accertarsi che l’intera superficie del ferro sia 
completamente coperta. Lo spessore totale dopo le due 
mani risulterà essere di circa 2 mm. 
MEGAFER migliora notevolmente l’adesione delle malte 
al ferro. Dopo circa 4 o 5 ore è possibile applicare la mal-
ta da ripristino (ad. es. MEGAGROUT FIBRE). 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere accuratamente, mediante piccozzatura, tutto il 
calcestruzzo deteriorato o quello in fase di distacco, fino 
ad arrivare al sottofondo solido e consistente. Pulire il cal-
cestruzzo e i ferri d’armatura con mezzi meccanici (idro-
sabbiatura o spazzolatura), fino alla rimozione dell’ossido 
esistente sui ferri, del lattime di cemento superficiale e di 
ogni altra traccia di sporco. Nel caso di riduzione della 
sezione dei ferri d’armatura, provvedere all’integra-

zione degli stessi con ferri supplementari. Applicare 
a pennello MEGAFER sui ferri d’armatura. Non appena 
il prodotto risulterà completamente indurito, bagnare a 
saturazione con acqua la zona da ripristinare, eliminando 
eventuali ristagni al momento dell’inizio dei lavori.

CONFORME ALLA NORMA DIN SS 928 PARTE 4 Sa 2 1/2
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MEGAFER

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo l’applicazione, proteggere dal sole battente, dal gelo e dalla pioggia, fino a completo indurimento; per maggiori informa-
zioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Componente A Componente B

Conformità alla norma DIN 55 928
Parte 4 Sa 2½

DIN 55 928
Parte 4 Sa 2½

Aspetto Polvere Liquido

Colore Grigio Grigio - Verde

Peso specifico 1,5 Kg/litro 1,04 Kg/litro

pH 10

Residuo solido 100 % 30 %

Conservazione in luogo asciutto 12 mesi nella confezione originale

Classificazione di pericolo (Direttiva 1999/45/CE) irritante nessuna

Consultare il paragrafo ISTRUZIONI DI SICUREZZA e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza

DATI DI APPLICAZIONE E PRESTAZIONI FINALI

Colore impasto Grigio - Verde

Rapporto impasto Componente A : Componente B = 3 : 1

Consistenza impasto plastico

pH impasto 12,8

Durata impasto 60 min

Massa volumica impasto 1.680 kg/m3

Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino 4 - 5 ore

Adesione al calcestruzzo a 28 giorni > 2,9 MPa UNI 9532

Adesione all’acciaio a 28 giorni > 1,9 MPa

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGALASTIC A+B è una malta bicomponente, a base di cementi ad alta resistenza, inerti 
selezionati e additivi speciali (componente A) e da polimeri sintetici in dispersione acquosa 
(componente B). Miscelando insieme i due componenti si ottiene un impasto facilmente 
lavorabile, applicabile sia in orizzontale che in verticale, con elevata adesione su tutte le 
superfici in calcestruzzo e muratura.
Ad indurimento completo forma uno strato flessibile e impermeabile, resistente all’azione di 
agenti come CO2, SO2 e all’aggressione salina di cloruri e solfati.

MEGALASTIC A+B

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Impermeabilizzazione e protezione di strutture in calce-
struzzo eseguita mediante applicazione di due mani di 
malta bicomponente elastica a base di cementi ad elevata 
resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e polimeri sin-
tetici in dispersione acquosa; lo spessore finale non dovrà 
essere inferiore a 2 mm, la resa di 4-5 kg/m2. 
Su superfici sottoposte a forti sollecitazioni o su supporti 
già fessurati, è consigliato l’inserimento di una rete d’ar-
matura in fibra di vetro, con maglia 4 x 4 mm, nel primo 
strato di MEGALASTIC A+B.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGALASTIC A+B viene fornito in confezioni da 33 kg; 
il componente A viene fornito in sacchi di carta politenata 
da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio estensibile, e il 
componente B (liquido) in taniche da 8 kg. Si raccoman-
da di conservare il prodotto in luogo asciutto e riparato. 
Nelle confezioni originali chiuse si mantiene per almeno 
12 mesi.

MEGALASTIC A+B  viene utilizzato per l’impermeabiliz-
zazione e la protezione di strutture in calcestruzzo, sog-
gette ad aggressione chimica; per impermeabilizzare co-
perture soggette a deformazioni o sottoposte a vibrazioni; 
per impermeabilizzare e proteggere muri contro-terra sia 
in calcestruzzo che in muratura; per la rasatura di into-
naci fessurati e quindi soggetti a deboli infiltrazioni; per 
impermeabilizzare terrazzi e balconi prima della posa di 
pavimentazioni ceramiche, per box doccia, bagni, etc...

COME SI USA
Impastare MEGALASTIC A+B versando in un recipiente 
pulito il componente B (liquido) e aggiungere sotto mi-
scelazione il componente A (polvere), fino ad ottenere un 
impasto perfettamente amalgamato e privo di grumi.
Compiere tale operazione con miscelatore elettrico a 
basso numero di giri, per evitare di inglobare aria. Lascia-
re riposare l’impasto ottenuto per almeno 5 minuti, rime-
scolando brevemente prima dell’utilizzo. Applicare l’impa-
sto con spatola in almeno due mani, non superando lo 
spessore massimo di 2 mm per strato. La seconda mano 
può essere applicata quando la prima risulta sufficiente-
mente asciutta e indurita, cioè dopo circa 3 - 4 ore. Su 
superfici sottoposte a forti sollecitazioni o su supporti già 
fessurati è consigliato l’inserimento di una rete d’armatura 
in fibra di vetro, con maglia 4 x 4 mm, nel primo strato 
di MEGALASTIC A+B. La finitura può essere effettuata, 
alcuni minuti dopo l’applicazione, con spatola liscia. L’e-
ventuale posa di rivestimenti ceramici potrà essere effet-
tuata dopo almeno 5 - 6 giorni, con adesivi flessibili tipo 
MEGAKOLL FLEX o MEGAKOLL SUPER miscelato con 
MEGAELASTO. Prevedere le fughe e i giunti di dilatazio-
ne in proporzione al formato, al tipo di materiale utilizzato 
e alle dimensioni della superficie da rivestire. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Pulire accuratamente il supporto da efflorescenze saline, 
muffe, vecchie vernici, sostanze grasse e da tutte le parti 
incoerenti e in fase di distacco.
Si consiglia di compiere tale operazione mediante sabbia-
trici, idrosabbiatrici, oppure lavando con acqua in pres-
sione. Le strutture in calcestruzzo degradato dovranno 
essere ripristinate utilizzando MEGAGROUT FIBRE. 

Eventuali ferri d’armatura soggetti ad ossidazione 
dovranno essere trattati con opportune boiacche anticor-
rosive, tipo MEGAFER. Le superfici da impermeabilizzare 
dovranno essere regolarizzate per evitare l’eccessivo ac-
cumulo di prodotto.
Il supporto dovrà essere bagnato a saturazione con acqua, 
evitando eventuali ristagni al momento dell’applicazione.
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MEGALASTIC A+B

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo l’applicazione di MEGALASTIC A+B, evitare l’evaporazione rapida dell’acqua, proteggendo la superficie con teli impermea-
bil. La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua se la malta non è ancora indurita. Dopo la presa può essere asportata solo meccanicamente. Per maggiori 
informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI DI APPLICAZIONE

Componente A Componente B

Aspetto Premiscelato in polvere Liquido

Confezione Sacco da 25 kg Tanica da 8 kg

Colore Grigio

Peso specifico 1,4 kg/litro 1,1 kg/litro

Rapporto d’impasto Componente A: Componente B = 3,1:1

Durata dell’impasto 1 ora e 30 minuti

Modulo elastico a 28 gg 500 MPa

Adesione al calcestruzzo indurito a 28 gg 0,8 MPa

Allungamento a rottura 8 %

Consumo 1,7 Kg/m2 per mm di spessore

Spessore applicabile a mano 2 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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UNI EN 14891

MONOMEGALASTIC ONE

Malta cementizia
impermeabilizzante monocomponente.

CARATTERISTICHE
MONOMEGALASTIC ONE viene utilizzato per 
l’impermeabilizzazione e la protezione di strutture in calcestruzzo 
e di coperture soggette a deformazioni o sottoposte a piccole 
vibrazioni, per impermeabilizzare terrazzi, balconi, box doccia, 
bagni e ovunque occorra impedire infiltrazioni d’acqua prima 
della posa di pavimentazioni ceramiche.

tipo MEGAFER. Le superfici da impermeabilizzare dovranno 
essere regolarizzate per evitare l’eccessivo accumulo di 
prodotto. Il supporto dovrà essere bagnato a saturazione 
con acqua, evitando eventuali ristagni al momento 
dell’applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO 
Impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo 
eseguita mediante applicazione di due mani di malta 
monocomponente elastica a base di cementi ad alta resistenza 
meccanica e a moderata resistenza ai solfati, inerti selezionati, 
fibre sintetiche e polimeri sintetici altamente flessibili; lo 
spessore finale non dovrà essere inferiore a 2 mm, la resa di 
circa 1,5 kg/m2 per mm di spessore. Su superfici sottoposte 
a forti sollecitazioni o su supporti già fessurati, è consigliato 
l’inserimento di una rete d’armatura in fibra di vetro alcali-
resistente nel primo strato di MONOMEGALASTIC ONE.

FORNITURA E STOCCAGGIO
MONOMEGALASTIC ONE viene fornito in sacchi di 
carta politenata da 20 kg su pallet protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare il prodotto in 
luogo asciutto e riparato. Nelle confezioni originali chiuse si 
mantiene per almeno 3 mesi.

COME SI USA
Versare in un recipiente pulito 5,0 - 5,6 l di acqua (per 
applicazione a spatola) e aggiungere sotto miscelazione un 
sacco da 20 Kg di MONOMEGALASTIC ONE. Mescolare 
per circa 3 minuti a basso numero di giri e lasciare 
riposare l’impasto per circa 5 - 10 minuti. L’applicazione 
di MONOMEGALASTIC ONE può essere eseguita a 
pennello, a rullo o a spatola. Applicare l’impasto in almeno 
due mani e non superare lo spessore massimo di 2 mm per 
strato. La seconda mano può essere applicata quando la 
prima risulta sufficientemente asciutta e indurita, cioè dopo 
circa 4 - 5 ore. Su superfici sottoposte a forti sollecitazioni 
o su supporti già fessurati è consigliato l’inserimento di 
una rete d’armatura in fibra di vetro alcali-resistente, di 
grammatura non inferiore a 150 g/m² nel primo strato 
di MONOMEGALASTIC ONE. La finitura può essere 
effettuata, alcuni minuti dopo l’applicazione, con spatola 
liscia. L’eventuale posa di rivestimenti ceramici potrà 
essere effettuata dopo almeno 5 - 6 giorni, con adesivi 
flessibili tipo MEGAKOLL FLEX S1, MEGAKOLL FLEX o 
MEGAKOLL SUPER miscelato con MEGAELASTO. 
Prevedere le fughe e i giunti di dilatazione in proporzione 
al formato, al tipo di materiale utilizzato e alle dimensioni 
della superficie da rivestire.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Pulire accuratamente il supporto da efflorescenze 
saline,  muffe, vecchie vernici, sostanze grasse e da 
tutte le parti incoerenti e in fase di distacco. Si consiglia 
di compiere tale operazione mediante sabbiatrici, 
idrosabbiatrici, oppure lavando con acqua in pressione. 
Le strutture in calcestruzzo degradato dovranno essere 
ripristinate utilizzando MEGAGROUT FIBRE. Eventuali 
ferri d’armatura soggetti ad ossidazione dovranno 
essere trattati con opportune boiacche anticorrosive, 

MONOMEGALASTIC ONE è una malta cementizia monocomponente fibrorinforzata 
impermeabile, a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi speciali 
e polimeri sintetici altamente flessibili. Miscelando con acqua si ottiene un impasto 
facilmente lavorabile, applicabile sia in orizzontale che in verticale, con elevata adesione 
su tutte le superfici in calcestruzzo, muratura, ceramica e marmo.
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MONOMEGALASTIC ONE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

ACQUA DI IMPASTO 25 - 28%

COLORE Grigio chiaro

CONSUMO
1,4 – 1,6 kg/m² per 1 mm di 
spessore

GRANULOMETRIA < 0,5 mm

MASSA VOLUMICA APPARENTE 1,05 kg/litro

REAZIONE AL FUOCO Classe E

ADESIONE INIZIALE (EN 14891-A.6.2) ≥0,5 N/mm2

ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA (EN 14891-A.6.3) ≥0,5 N/mm2

ADESIONE DOPO AZIONE DEL CALORE (EN 14891-A.6.5) ≥0,5 N/mm2

ADESIONE DOPO CICLI DI GELO-DISGELO (EN 14891-A.6.6) ≥0,5 N/mm2

ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA BASICA (EN 14891-A.6.9) ≥0,5 N/mm2

ADESIONE DOPO IMMERSIONE IN ACQUA CLORATA (EN 14891-A.6.9) ≥0,5 N/mm2

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA (EN 14891-A.7) Nessuna penetrazione

CRACK-BRIDGING ABILITY A +23 °C (EN 14891-A.8.2) ≥ 0,75 mm

CRACK-BRIDGING ABILITY A -5 °C (EN 14891-A.8.3) ≥ 0,75 mm

DURATA DELL’IMPASTO Ca. 1 ora

SPESSORE CONSIGLIATO Max 2 mm per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50% U.R., sono più lunghi a 
temperature più basse e più corti a temperature più elevate.
AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate 
corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni 
caso, puramente indicative; inoltre dovranno essere confermate 
da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il 
prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che 
possa derivare dal suo uso.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

MONOMEGALASTIC ONE è realizzato con sistemi  che limitano:
- l’emissione di sostanze organiche volatili COV;
- la produzione di rifiuti plastici.

AVVERTENZE SPECIALI

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Dopo 
l’applicazione di MONOMEGALASTIC ONE, evitare 
l’evaporazione rapida dell’acqua, proteggendo la superficie 
con teli impermeabili. Proteggere dalla pioggia nelle prime 24 
- 48 ore dalla posa. Non lasciare MONOMEGALASTIC ONE a 
vista su superfici pedonabili. La pulizia degli attrezzi può essere 
effettuata con acqua se la malta non è ancora indurita. Dopo la 
presa può essere asportata solo meccanicamente. Per maggiori 
informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.
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IL PRODOTTO

MEGAKOLL FLEX S1 è un adesivo composto da cemento ad alta resistenza, inerti minerali 
selezionati, resine sintetiche e additivi specifici, caratterizzato da un’ottima lavorabilità, alta 
flessibilità, elevate prestazioni, tempo aperto prolungato, scivolamento verticale nullo e alta 
deformabilità. MEGAKOLL FLEX S1 è di classe C2TE secondo la normativa EN 12004: 
adesivo cementizio (C) migliorato con caratteristiche aggiuntive (2), scivolamento verticale 
nullo (T), tempo aperto prolungato (E). MEGAKOLL FLEX S1 è un adesivo deformabile di 
classe S1 secondo la norma EN 12002.

MEGAKOLL FLEX S1 bianco-grigio

UNI EN 12004
UNI EN 12002

CARATTERISTICHE

MEGAKOLL FLEX S1 viene utilizzato per la posa in inter-
no ed esterno, sia a parete che a pavimento, di piastrelle 
ceramiche, cotto, klinker, mosaici ceramici, vetrosi e di 
marmo, gres porcellanato e marmorizzato, monocotture 
e di tutti i materiali a bassa porosità, pietre naturali non 
soggette a deformazione o macchiatura per assorbimento 
di acqua. È indicato per la posa su supporti tradizionali 
come intonaci, massetti cementizi o realizzati con MEGA-
PREM M240S o MEGAPREM M240SS, anche sottopo-
sti a forti sollecitazioni dovute a carichi statici, calcestruzzi 
prefabbricati o gettati in opera, sovrapposizioni su pavi-
menti esistenti in ceramica o marmette, per la posa di pa-
vimenti riscaldanti, per la posa di pavimentazioni soggette 
a traffico intenso.
Per incollaggi su massetti in anidrite e supporti in gesso, 
applicare preventivamente PRIMER P 16; può essere uti-
lizzato anche per cartongesso purché rigidamente sup-
portato, per incollaggi a punti di pannelli fonoassorbenti 
e materiali isolanti, quali polistirolo e poliuretano espanso, 
lana di vetro o di roccia, sughero. Non utilizzare su metalli, 
legno, materiali resilienti e plastici.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere stagionati, meccanicamente 
resistenti, stabili, asciutti ed esenti da risalite di umidità, 
planari, privi di parti incoerenti, liberi da polvere e sostan-
ze grasse, vecchie vernici e qualsiasi altro materiale che 
possa compromettere la perfetta adesione del collante. I 
supporti cementizi nuovi dovranno avere già compiuto il 
ritiro igrometrico, almeno due settimane per gli intonaci e 
un mese per i massetti, a meno che non vengano realizzati 
con prodotti a rapido asciugamento. I supporti in gesso 
e i massetti in anidrite devono avere una percentuale di 
umidità residua inferiore a 0,5% ed essere pretrattati con 
PRIMER P 16.
Per superfici molto porose, ad alto assorbimento e sfa-
rinanti superficialmente, si consiglia l’utilizzo dell’impre-
gnante consolidante PRIMER P 18 per diminuire l’assor-
bimento del fondo e migliorare l’applicazione dell’adesivo.

COME SI USA

Versare in un recipiente pulito un sacco da 25 kg di ME-
GAKOLL FLEX S1 con circa 6,5 – 7 litri d’acqua e mesco-
lare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (circa 
400 giri/min) fino ad ottenere un composto omogeneo 
e privo di grumi. Lasciare riposare il prodotto per 5 - 10 
minuti, rimescolandolo brevemente prima dell’utilizzo. Tale 
impasto ha una durata di oltre 6 ore. L’acqua indicata sul 
sacco è orientativa e varia leggermente tra MEGAKOLL 
FLEX S1 grigio e bianco. L’impiego di quantità maggiori 
di acqua non migliora la lavorabilità del collante, può cau-
sare cali di spessore durante l’asciugamento e contribuire 
a ridurre l’adesione, la resistenza alla compressione e al 
taglio. Applicare sul supporto un primo strato sottile di 
adesivo con la spatola dalla parte liscia per garantire una 
buona adesione e regolare l’assorbimento di acqua, suc-
cessivamente stendere con spatola dentata il quantitativo 
di adesivo necessario a garantire la completa bagnatura 
del rovescio della piastrella. La posa delle piastrelle va ef-
fettuata applicando una buona pressione per assicurarne 
il contatto con l’adesivo. Verificare con cura che il collante 
steso sulla piastrella sia sempre fresco e non abbia for-
mato la pellicola superficiale. Nel caso si fosse formata, 
ripassare l’adesivo con la spatola dentata. Condizioni cli-
matiche sfavorevoli, come il sole battente o l’eccessiva 
ventilazione, possono ridurre notevolmente i tempi di la-
vorazione. In tal caso inumidire il sottofondo prima dell’ap-
plicazione dell’adesivo, per allungare il tempo aperto. Per 
grandi formati, per pose esterne o in ambienti molto umidi, 
per ambienti sottoposti a traffico intenso, per pavimenti da 
levigare in opera o soggetti a carichi pesanti, è necessario 
effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle 
piastrelle. Questo per evitare che rimangano dei vuoti che 
potrebbero essere causa di rotture o di distacchi dovuti 
alla pressione di carichi concentrati o all’azione del gelo. 
L’esecuzione delle fughe può essere effettuata dopo circa 
6 ore per i rivestimenti e dopo circa 24 ore per i pavimenti. 
Le superfici possono essere messe in servizio dopo circa 
14 giorni, in funzione delle condizioni ambientali.
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VOCE DI CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti con adesivo cementi-
zio di classe C2TE – S1 secondo le norme EN 12004 
e EN 12002, ad elevata resistenza e ottima flessibilità, 
alta deformabilità, scivolamento verticale nullo e con 
tempo aperto prolungato, composto da cemento ad alta 
resistenza, inerti minerali selezionati, resine sintetiche e 
additivi specifici. 
Tale adesivo sarà adatto per la posa di piastrelle cerami-
che, gres porcellanato, marmi e pietre naturali su supporti 
tradizionali e in sovrapposizione su pavimenti esisten-
ti; per la stesura verrà utilizzata idonea spatola dentata. 
I supporti devono essere stagionati, stabili ed esenti da 
polvere. 
Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento e 
rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli 
marcapiano eventualmente presenti. 
Per grandi formati. Per pose esterne o in ambienti molto 
umidi, per ambienti sottoposti a traffico intenso, per pavi-
menti da levigare in opera o soggetti a carichi pesanti, è 
necessario effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul 
retro delle piastrelle.

FORNITURA E STOCCAGGIO

MEGAKOLL FLEX S1 viene fornito bianco e grigio in 
sacchi di carta politenata da 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile.
Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo asciutto 
e riparato.
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 3 mesi 
(GRIGIO) e 12 mesi (BIANCO).

MEGAKOLL FLEX S1 bianco-grigio
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MEGAKOLL FLEX S1

I tempi indicati, riferiti a 23 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non usare MEGAKOLL FLEX S1 su calcestruzzo soggetto a forti ritiri, su superfici metalliche, legno, materiali plastici e resilienti, 
e per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm. Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento elastici ogni 20/25 m² all’interno, ogni 10/15 m² all’e-
sterno e ogni 8 metri lineari lungo i corridoi. In ogni caso rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli marcapiano eventualmente presenti. Proteggere 
il rivestimento dalla pioggia e dai dilavamenti, almeno per le prime 24 ore dalla posa, e dall’azione del sole battente e dal gelo fino a quando il prodotto non sia 
completamente indurito. Per la posa all’esterno e in caso di forti sollecitazioni, effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle piastrelle.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Deformabilità ≥ 2,5 mm  classe S1

Costituzione degli Inerti Carbonatica e silicea

Acqua di impasto 26 - 28 %

Colore Bianco o Grigio

Consumo 2,5 - 4 kg/m2

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,26 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Spessore massimo di posa 10 mm

Durata dell’impasto Oltre 6 ore

Tempo aperto > 30 minuti

Tempo di registrazione ≥ 45 minuti

Esecuzione fughe a parete 6 ore

Esecuzione fughe a pavimento 24 ore

Transitabilità 24 ore

Messa in servizio 14 gg

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,0 N/mm2

Adesione dopo azione del calore ≥ 1,0 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2

Adesione dopo cicli di gelo/disgelo ≥ 1,0 N/mm2

Scivolamento verticale nullo

Temperatura d’esercizio Da - 30 °C a + 90 °C

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAKOLL FLEX bianco-grigio

IL PRODOTTO

MEGAKOLL FLEX è un adesivo composto da cemento ad alta resistenza, inerti minera-
li selezionati, resine sintetiche e additivi specifici, caratterizzato da un’ottima lavorabilità, 
alta flessibilità, elevate prestazioni, tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo. 
MEGAKOLL FLEX è di classe C2TE secondo la norma EN12004: adesivo cementizio (C) 
migliorato con caratteristiche aggiuntive (2), scivolamento verticale nullo (T), tempo aperto 
prolungato (E).

UNI EN 12004

CARATTERISTICHE

MEGAKOLL FLEX viene utilizzato per la posa in interno 
ed esterno, sia a parete che a pavimento, di piastrelle 
ceramiche, cotto, klinker, mosaici ceramici, vetrosi e di 
marmo, gres porcellanato e marmorizzato, monocotture 
e di tutti i materiali a bassa porosità, pietre naturali non 
soggette a deformazione o macchiatura per assorbimento 
di acqua. È indicato per la posa su supporti tradizionali 
come intonaci, massetti cementizi o realizzati con MEGA-
PREM M240S o MEGAPREM M240SS, anche sottopo-
sti a forti sollecitazioni dovute a carichi statici, calcestruzzi 
prefabbricati o gettati in opera, sovrapposizioni su pavi-
menti esistenti in ceramica o marmette con formati fino 
a 900 cm², per la posa di pavimenti riscaldanti solo nel 
caso di piastrelle con formato non superiore a 900 cm², 
per la posa di pavimentazioni soggette a traffico intenso. 
Per incollaggi su massetti di anidrite e supporti in gesso 
applicare preventivamente PRIMER P 16; può essere uti-
lizzato anche per cartongesso, purché rigidamente sup-
portato, per incollaggi a punti di pannelli fonoassorbenti 
e materiali isolanti, quali polistirolo e poliuretano espanso, 
lana di vetro o di roccia, sughero. Non utilizzare su metalli, 
legno, materiali resilienti e plastici.

COME SI USA
Versare in un recipiente pulito un sacco da 25 kg di ME-
GAKOLL FLEX con circa 7 - 7,5 litri di acqua e mesco-
lare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (circa 
400 giri/min) fino ad ottenere un composto omogeneo 
e privo di grumi. Lasciare riposare il prodotto per 5 - 10 
minuti, rimescolando brevemente prima dell’utilizzo. Tale 
impasto ha durata di oltre 6 ore. L’acqua indicata sul 
sacco è orientativa e varia leggermente tra MEGAKOLL 
FLEX grigio e bianco. L’impiego di quantità maggiori di 
acqua non migliora la lavorabilità del collante, può causa-
re cali di spessore durante l’asciugamento e contribuire 
a ridurre l’adesione, la resistenza alla compressione e al 
taglio. Applicare sul supporto un primo strato sottile di 
adesivo con la spatola dalla parte liscia per garantire una 
buona adesione e regolare l’assorbimento di acqua, suc-
cessivamente stendere con spatola dentata il quantitativo 
di adesivo necessario a garantire la completa bagnatu-
ra del rovescio della piastrella. La posa delle piastrelle 
va effettuata applicando una buona pressione per 

assicurarne il contatto con l’adesivo. Verificare con 
cura che il collante steso sulla piastrella sia sempre fresco 
e non abbia formato la pellicola superficiale. Nel caso si 
fosse formata, ripassare l’adesivo con la spatola dentata. 
Condizioni climatiche sfavorevoli, come il sole battente 
o l’eccessiva ventilazione, possono ridurre notevolmente 
i tempi di lavorazione. In tal caso inumidire il sottofondo 
prima dell’applicazione dell’adesivo, per allungare il tempo 
aperto. Per grandi formati, per pose esterne o in ambienti 
molto umidi, per ambienti sottoposti a traffico intenso, per 
pavimenti da levigare in opera o soggetti a carichi pesanti, 
è necessario effettuare la spalmatura dell’adesivo anche 
sul retro delle piastrelle. Questo per evitare che riman-
gano dei vuoti che potrebbero essere causa di rotture o 
di distacchi dovuti alla pressione di carichi concentrati o 
all’azione del gelo. L’esecuzione delle fughe può essere 
effettuata dopo circa 6 ore per i rivestimenti e dopo circa 
24 ore per i pavimenti. Le superfici possono essere messe 
in servizio dopo circa 14 giorni, in funzione delle condizio-
ni ambientali.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere stagionati, meccanicamente 
resistenti, stabili, asciutti ed esenti da risalite di umidità, 
planari, privi di parti incoerenti, liberi da polvere e sostan-
ze grasse, vecchie vernici e qualsiasi altro materiale che 
possa compromettere la perfetta adesione del collante. I 
supporti cementizi nuovi dovranno avere già compiuto il 
ritiro igrometrico, almeno due settimane per gli intonaci e 
un mese per i massetti, a meno che non vengano realizzati 
con prodotti a rapido asciugamento. I supporti in gesso 
e i massetti in anidrite devono avere una percentuale di 
umidità residua inferiore a 0,5% ed essere pretrattati con 
PRIMER P 16. Per superfici molto porose, ad alto assor-
bimento e sfarinanti superficialmente, si consiglia l’utilizzo 
dell’impregnante consolidante PRIMER P 18 per diminu-
ire l’assorbimento del fondo e migliorare l’applicazione 
dell’adesivo.
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MEGAKOLL FLEX bianco-grigio

VOCI DI CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti con adesivo cementizio 
di classe C2TE secondo la norma EN 12004, ad elevata 
resistenza e ottima flessibilità, scivolamento verticale nullo 
e con tempo aperto allungato, composto da cemento ad 
alta resistenza, inerti minerali selezionati, resine sintetiche 
ed additivi specifici. 
Tale adesivo sarà adatto per la posa di piastrelle cerami-
che, gres porcellanato, marmi e pietre naturali su supporti 
tradizionali e in sovrapposizione su pavimenti esistenti; per 
la stesura verrà utilizzata idonea spatola dentata. I supporti 
devono essere stagionati, stabili e esenti da polvere. 
Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento e 
rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli 
marcapiano eventualmente presenti. 
Per grandi formati, per pose esterne o in ambienti molto 
umidi, per ambienti sottoposti a traffico intenso, per pavi-
menti da levigare in opera o soggetti a carichi pesanti, è 
necessario effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul 
retro delle piastrelle. 

FORNITURA E STOCCAGGIO

MEGAKOLL FLEX viene fornito bianco e grigio in sacchi 
di carta politenata da 25 kg su pallet, protetti con cappuc-
cio estensibile. Si raccomanda di conservare il prodotto 
in luogo asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si 
mantiene per almeno 3 mesi (GRIGIO) e 12 mesi (BIAN-
CO).



A
D

E
S

IV
I

www.premix.it
 85

MEGAKOLL FLEX

I tempi indicati, riferiti a 23 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non usare MEGAKOLL FLEX su calcestruzzo soggetto a forti ritiri, su superfici metalliche, legno, materiali plastici e resilienti, 
e per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm. Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento elastici ogni 20/25 m² all’interno, ogni 10/15 m² all’e-
sterno e ogni 8 metri lineari lungo i corridoi. In ogni caso rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli marcapiano eventualmente presenti. Proteggere 
il rivestimento dalla pioggia e dai dilavamenti almeno per le prime 24 ore dalla posa e dall’azione del sole battente e dal gelo fino a quando il prodotto non sia 
completamente indurito. Per la posa all’esterno e in caso di forti sollecitazioni, effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle piastrelle.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione degli Inerti Carbonatica e silicea

Acqua di impasto 27 - 29 %

Colore Bianco o Grigio

Consumo 2,5 - 4 kg/m2

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,26 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Spessore massimo di posa 10 mm

Durata dell’impasto Oltre 6 ore

Tempo aperto > 30 minuti

Tempo di registrazione ≥ 45 minuti

Esecuzione fughe a parete 6 ore

Esecuzione fughe a pavimento 24 ore

Transitabilità 24 ore

Messa in servizio 14 gg

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,0 N/mm2

Adesione dopo azione del calore ≥ 1,0 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2

Adesione dopo cicli di gelo/disgelo ≥ 1,0 N/mm2

Scivolamento verticale nullo

Temperatura d’esercizio Da - 30 °C a + 90 °C

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAKOLL EXTRA bianco-grigio

IL PRODOTTO

MEGAKOLL EXTRA è un adesivo composto da cemento ad alta resistenza, inerti minerali 
selezionati, resine sintetiche e additivi specifici, caratterizzato da un’ottima lavorabilità, sci-
volamento verticale nullo, alta adesività ed elevate prestazioni.
MEGAKOLL EXTRA è di classe C1T secondo la norma EN12004: adesivo cementizio (C) 
a presa normale (1), scivolamento verticale nullo (T).

UNI EN 12004

CARATTERISTICHE

MEGAKOLL EXTRA viene utilizzato per la posa in inter-
no ed esterno, sia a parete che a pavimento, di mosaici 
ceramici, piastrelle ceramiche porose in monocottura e 
bicottura. È indicato per la posa su supporti tradizionali 
come intonaci, massetti cementizi o realizzati con MEGA-
PREM M240S o MEGAPREM MA240SS. Per incollaggi 
su massetti in anidride e supporti in gesso applicare pre-
ventivamente PRIMER P16; può anche essere utilizzato 
per cartongesso purchè rigidamente supportato, per in-
collaggi a punti di pannelli fonoassorbenti e materiali iso-
lanti, quali polistirolo e poliuretano espanso, lana di vetro 
o di roccia, sughero. 
Non utilizzare su metalli, legno, materiali resilienti e pla-
stici. Per migliorare le caratteristiche del prodotto ed 
ottenere un’elevata deformabilità, una più alta resistenza 
all’acqua e alla trazione, in sostituzione totale o parziale 
dell’acqua di impasto può essere utilizzato il lattice elasti-
cizzante MEGAELASTO.

COME SI USA
Versare in un recipiente pulito un sacco da 25 kg di ME-
GAKOLL EXTRA con circa 7 - 7,5 litri di acqua (o di 
MEGAELASTO, a seconda delle necessità) e mescolare 
con cazzuola o trapano a basso numero di giri (circa 400 
giri/min) fino ad ottenere un composto omogeneo e privo 
di grumi. Lasciare riposare il prodotto per 5 - 10 minuti, 
rimescolandolo brevemente prima dell’utilizzo. Tale impa-
sto ha durata di oltre 6 ore. L’acqua indicata sul sacco è 
orientativa e varia leggermente tra MEGAKOLL EXTRA 
grigio e bianco. L’impiego di quantità maggiori di acqua 
non migliora la lavorabilità del collante, può causare cali 
di spessore durante l’asciugamento e contribuire a ridur-
re l’adesione, la resistenza alla compressione e al taglio. 
Applicare sul supporto un primo strato sottile di adesivo 
con la spatola dalla parte liscia per garantire una buona 
adesione e regolare l’assorbimento di acqua, successi-
vamente stendere con spatola dentata il quantitativo di 
adesivo necessario a garantire la completa bagnatura del 
rovescio della piastrella. La posa delle piastrelle va 

effettuata applicando una buona pressione per assi-
curarne il contatto con l’adesivo. Verificare con cura che 
il collante steso sulla piastrella sia sempre fresco e non 
abbia formato la pellicola superficiale. Nel caso si fosse 
formata, ripassare l’adesivo con la spatola dentata.
Condizioni climatiche sfavorevoli, come il sole battente 
o l’eccessiva ventilazione, possono ridurre notevolmente 
i tempi di lavorazione. In tal caso inumidire il sottofondo 
prima dell’applicazione dell’adesivo, per allungare il tempo 
aperto.
Per grandi formati, per pose esterne o in ambienti molto 
umidi, per ambienti sottoposti a traffico intenso, per pa-
vimenti da levigare in opera o soggetti a carichi pesanti, 
è necessario effettuare la spalmatura dell’adesivo anche 
sul retro delle piastrelle. Questo per evitare che riman-
gano dei vuoti che potrebbero essere causa di rotture o 
di distacchi dovuti alla pressione di carichi concentrati o 
all’azione del gelo. L’esecuzione delle fughe può essere 
effettuata dopo circa 6 ore per i rivestimenti e dopo circa 
24 ore per i pavimenti.
Le superfici possono essere messe in servizio dopo circa 
14 giorni, in funzione delle condizioni ambientali.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere stagionati, meccanicamente 
resistenti, stabili, asciutti ed esenti da risalite di umidità, 
planari, privi di parti incoerenti, liberi da polvere e sostan-
ze grasse, vecchie vernici e qualsiasi altro materiale che 
possa compromettere la perfetta adesione del collante. I 
supporti cementizi nuovi dovranno avere già compiuto il 
ritiro igrometrico, almeno due settimane per gli intonaci e 
un mese per i massetti, a meno che non vengano realizzati 
con prodotti a rapido asciugamento. I supporti in gesso e 
i massetti in anidrite devono essere perfettamente asciutti 
ed essere pretrattati con PRIMER P16. 
Per superfici molto porose, ad alto assorbimento e sfa-
rinanti superficialmente, si consiglia l’utilizzo dell’impre-
gnante consolidante PRIMER P18 per diminuire l’assor-
bimento del fondo e migliorare l’applicazione dell’adesivo. 
Su supporti in calcestruzzo prefabbricato, pareti o pavi-
menti soggetti a notevoli oscillazioni, pavimenti riscaldanti, 
piastrelle di grandi dimensioni e in tutte quelle pose dov’è 
richiesta un’elevata elasticità (ad esempio per pose ester-
ne, o quando esistono movimenti differenziati tra struttura 
e piastrella), è indispensabile miscelare MEGAKOLL EX-
TRA con MEGAELASTO, in sostituzione totale o parziale 
dell’acqua d’impasto.
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VOCE DI CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti con adesivo cementizio 
di classe C1T secondo la norma EN 12004, ad elevate 
prestazioni e scivolamento verticale nullo, composto da 
cemento ad alta resistenza, inerti minerali selezionati, resi-
ne sintetiche ed additivi specifici. Tale adesivo sarà adatto 
per la posa di mosaici ceramici, piastrelle ceramiche po-
rose in monocottura e ricottura su supporti tradizionali; 
per la stesura verrà utilizzata idonea spatola dentata. 
I supporti devono essere stagionati, stabili ed esenti da 
polvere. Prevedere giunti perimetrali e giunti di fraziona-
mento e rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali 
e quelli marcapiano eventualmente presenti. Per grandi 
formati, per pose esterne o in ambienti molto umidi, per 
ambienti sottoposti a traffico intenso, per pavimenti da le-
vigare in opera o soggetti a carichi pesanti, è necessario 
effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle 
piastrelle.

FORNITURA E STOCCAGGIO

MEGAKOLL EXTRA viene fornito bianco e grigio in sac-
chi di carta politenata da 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
prodotto in luogo asciutto e riparato.
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 3 mesi 
(GRIGIO) e 12 mesi (BIANCO).

MEGAKOLL EXTRA bianco-grigio
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MEGAKOLL EXTRA

I tempi indicati, riferiti a 23 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.  Non usare MEGAKOLL EXTRA su calcestruzzo soggetto a forti ritiri, su superfici metalliche, legno, materiali plastici e resilienti, 
e per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm. Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento elastici ogni 20/25 m² all’interno, ogni 10/15 m² all’e-
sterno e ogni 8 metri lineari lungo i corridoi. In ogni caso rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli marcapiano eventualmente presenti. Proteggere 
il rivestimento dalla pioggia e dai dilavamenti almeno per le prime 24 ore dalla posa e dall’azione del sole battente e dal gelo fino a quando il prodotto non sia 
completamente indurito. Semplificazione dell’organizzazione di cantiere ed eliminazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali tradizionali. Per la posa 
all’esterno e in caso di forti sollecitazioni, effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle piastrelle.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione degli Inerti Carbonatica e silicea

Acqua di impasto 27 - 29 %

Colore Bianco o Grigio

Consumo 2,5 - 4,5 kg/m2

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,33 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Spessore massimo di posa 5 mm

Durata dell’impasto Oltre 6 ore

Tempo aperto > 20 minuti

Tempo di registrazione ca. 45 minuti

Esecuzione fughe a parete 6 ore

Esecuzione fughe a pavimento 24 ore

Transitabilità 24 ore

Messa in servizio 14 gg

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo azione del calore ≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo cicli di gelo/disgelo ≥ 0,5 N/mm2

Scivolamento verticale nullo

Temperatura d’esercizio Da - 30 °C a + 90 °C

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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MEGAKOLL SUPER bianco-grigio

IL PRODOTTO

MEGAKOLL SUPER è un adesivo composto da cemento ad alta resistenza, inerti minerali 
selezionati, resine sintetiche e additivi specifici, caratterizzato da un’ottima lavorabilità, alta 
adesività ed elevate prestazioni. MEGAKOLL SUPER è di classe C1 secondo la norma EN 
12004: adesivo cementizio (C) a presa normale (1).

UNI EN 12004

CARATTERISTICHE

MEGAKOLL SUPER viene utilizzato per la posa in interno 
ed esterno, sia a parete che a pavimento, di mosaici cera-
mici, piastrelle ceramiche porose in monocottura e bicot-
tura. È indicato per la posa su supporti tradizionali come 
intonaci, massetti cementizi o realizzati con MEGAPREM 
M240S o MEGAPREM M240SS. 
Per incollaggi su massetti in anidrite e supporti in gesso, 
applicare preventivamente PRIMER P16; può essere an-
che utilizzato per cartongesso purché rigidamente sup-
portato, per incollaggi a punti di pannelli fonoassorbenti 
e materiali isolanti quali polistirolo e poliuretano espanso, 
lana di vetro o di roccia, sughero. Non utilizzare su me-
talli, legno, materiali resilienti e plastici. Per migliorare le 
caratteristiche del prodotto ed ottenere un’elevate defor-
mabilità, una più alta resistenza all’acqua e alla trazione, 
in sostituzione totale o parziale dell’acqua di impasto può 
essere utilizzato in lattice elasticizzante MEGAELASTO.

COME SI USA
Versare in un recipiente pulito un sacco da 25 kg di ME-
GAKOLL SUPER con circa 7 - 7,5 litri di acqua (o di 
MEGAELASTO, a seconda delle necessità) e mescolare 
con cazzuola o trapano a basso numero di giri (circa 400 
giri/min) fino ad ottenere un composto omogeneo e privo 
di grumi. Lasciare riposare il prodotto per 5 - 10 minuti, 
rimescolando brevemente prima dell’utilizzo. Tale impasto 
ha una durata di oltre 6 ore. L’acqua indicata sul sacco è 
orientativa e varia leggermente tra MEGAKOLL SUPER 
grigio e bianco. L’impiego di quantità maggiori di acqua 
non migliora la lavorabilità del collante, può causare cali 
di spessore durante l’asciugamento e contribuire a ridur-
re l’adesione, la resistenza alla compressione e al taglio. 
Applicare sul supporto un primo strato sottile di adesivo 
con la spatola dalla parte liscia per garantire una buona 
adesione e regolare l’assorbimento di acqua, successi-
vamente stendere con la spatola dentata il quantitativo di 
adesivo necessario a garantire la completa bagnatura del 
rovescio della piastrella. La posa delle piastrelle va 

effettuata applicando una buona pressione per assi-
curarne il contatto con l’adesivo.
Verificare con cura che il collante steso sulla piastrella sia 
sempre fresco e non abbia formato la pellicola superficia-
le. Nel caso si fosse formata, ripassare l’adesivo con la 
spatola dentata. Condizioni climatiche sfavorevoli, come 
il sole battente o l’eccessiva ventilazione, possono ridurre 
notevolmente i tempi di lavorazione. In tal caso inumidire il 
sottofondo prima dell’applicazione dell’adesivo, per allun-
gare il tempo aperto. 
Per grandi formati, per pose esterne o in ambienti molto 
umidi, per ambienti sottoposti a traffico intenso, per pa-
vimenti da levigare in opera o soggetti a carichi pesanti, 
è necessario effettuare la spalmatura dell’adesivo anche 
sul retro delle piastrelle. Questo per evitare che riman-
gano dei vuoti che potrebbero essere causa di rotture o 
di distacchi dovuti alla pressione di carichi concentrati o 
all’azione del gelo.
L’esecuzione delle fughe può essere effettuata dopo circa 
6 ore per i rivestimenti e dopo circa 24 ore per i pavimenti. 
Le superfici possono essere messe in servizio dopo circa 
14 giorni, in funzione delle condizioni ambientali.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere stagionati, meccanicamente 
resistenti, stabili, asciutti ed esenti da risalite di umidità, 
planari, privi di parti incoerenti, liberi da polvere e sostan-
ze grasse, vecchie vernici e qualsiasi altro materiale che 
possa compromettere la perfetta adesione del collante. I 
supporti cementizi nuovi dovranno avere già compiuto il 
ritiro igrometrico, almeno due settimane per gli intonaci e 
un mese per i massetti, a meno che non vengano realizzati 
con prodotti a rapido asciugamento. I supporti in gesso e 
i massetti in anidrite devono essere perfettamente asciutti 
ed essere pretrattati con PRIMER P16. 
Per superfici molto porose, ad alto assorbimento e sfa-
rinanti superficialmente, si consiglia l’utilizzo dell’impre-
gnante consolidante PRIMER P18 per diminuire l’assor-
bimento del fondo e migliorare l’applicazione dell’adesivo. 
Su supporti in calcestruzzo prefabbricato, pareti o pavi-
menti soggetti a notevoli oscillazioni, pavimenti riscaldanti, 
piastrelle di grandi dimensioni ed in tutte quelle pose dove 
è richiesta un’elevata elasticità (ad esempio per pose 
esterne, o quando esistono movimenti differenziati tra 
struttura e piastrella), è indispensabile miscelare MEGA-
KOLL SUPER con MEGAELASTO, in sostituzione totale 
o parziale dell’acqua di impasto.
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MEGAKOLL SUPER bianco-grigio

VOCI DI CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti con adesivo cementizio di 
classe C1 secondo la norma EN 12004, ad elevate pre-
stazioni, composto da cemento ad alta resistenza, inerti 
minerali selezionati, resine sintetiche e additivi specifici. 
Tale adesivo sarà adatto per la posa di mosaici ceramici, 
piastrelle ceramiche porose in monocottura e bicottura su 
supporti tradizionali; per la stesura verrà utilizzata idonea 
spatola dentata. I supporti devono essere stagionati ed 
esenti da polvere. 
Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento e 
rispettare sempre i giunti di dilatazione strutturali e quelli 
marcapiano eventualmente presenti. Per grandi formati, 
per pose esterne o in ambienti molto umidi, per ambienti 
sottoposti a traffico intenso, per pavimenti da levigare in 
opera o soggetti a carichi pesanti, è necessario effettuare 
la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle piastrelle.

FORNITURA E STOCCAGGIO

MEGAKOLL SUPER viene fornito bianco e grigio in sac-
chi di carta politenata da 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare il 
prodotto in luogo asciutto e riparato.
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 3 mesi 
(GRIGIO) e 12 mesi (BIANCO).
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MEGAKOLL SUPER

I tempi indicati, riferiti a 23 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non usare MEGAKOLL SUPER su calcestruzzo soggetto a forti ritiri, su superfici metalliche, legno, materiali plastici e resilienti, 
e per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm. Prevedere giunti perimetrali e giunti di frazionamento elastici ogni 20/25 m² all’interno, ogni 10/15 m² all’e-
sterno e ogni 8 metri lineari lungo i corridoi. In ogni caso rispettare sempre i giunti di dilatazioni strutturali e quelli marcapiano eventualmente presenti. Proteggere 
il rivestimento dalla pioggia e dai dilavamenti almeno per le prime 24 ore dalla posa e dall’azione del sole battente e dal gelo fino a quando il prodotto non sia 
completamente indurito. Per la posa all’esterno e in caso di forti sollecitazioni, effettuare la spalmatura dell’adesivo anche sul retro delle piastrelle.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione degli Inerti Carbonatica e silicea

Acqua di impasto 27 - 29 %

Colore Bianco o Grigio

Consumo 2,5 - 4,5 kg/m2

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,33 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Spessore massimo di posa 5 mm

Durata dell’impasto Oltre 6 ore

Tempo aperto > 20 minuti

Tempo di registrazione ca. 45 minuti

Esecuzione fughe a parete 6 ore

Esecuzione fughe a pavimento 24 ore

Transitabilità 24 ore

Messa in servizio 14 gg

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo azione del calore ≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo cicli di gelo/disgelo ≥ 0,5 N/mm2

Temperatura d’esercizio Da - 30 °C a + 90 °C

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C
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PRIMER P16 è un appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa che, una 
volta applicata su qualsiasi tipo di supporto, forma essiccando un film isolante trasparente 
e compatto. Tale film protegge i supporti porosi dall’umidità, formando una barriera protet-
tiva che consolida la superficie e migliora l’adesione di piastrelle, intonaci, pitture, carte da 
parati.

PRIMER P16

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di sottofondi a base gesso o anidrite prima 
di rasare o posare rivestimenti con prodotti cementizi. Ap-
plicare con rullo, pennello o a spruzzo con un consumo di 
100 – 200 g/m2, su fondo perfettamente pulito e asciutto.

FORNITURA E STOCCAGGIO
PRIMER P16 viene fornito in taniche di plastica da 5 e 1 
litro. Conservare il prodotto a temperatura non inferiore a 
+5 °C. In queste condizioni e in contenitori chiusi, la sua 
stabilità è di 12 mesi.

PRIMER P16 viene utilizzato come trattamento preventivo 
nella posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi 
su sottofondi in gesso. Applicato su tali supporti, evita la 
reazione chimica tra i solfati del gesso e gli alluminati del 
cemento presente nelle malte e negli adesivi per piastrelle 
che, in caso di umidità, potrebbero provocare la forma-
zione di ettringite, causa di distacco di malte e piastrelle 
dal supporto.
Su sottofondi cementizi porosi evita l’asciugamento trop-
po rapido, prolunga il tempo di lavorabilità e impedisce la 
formazione di fessure di ritiro.  Può essere inoltre utilizzato 
su supporti in gesso o molto porosi, prima della vernicia-
tura con pitture acriliche o viniliche, o prima di operazioni 
di tappezzatura.

COME SI USA
PRIMER P16 deve essere applicato su superfici perfetta-
mente pulite e asciutte, prive di sostanze grasse, residui 
di pitture ed altri materiali friabili. Gli intonaci a base gesso 
dovranno essere perfettamente asciutti. Agitare PRIMER 
P16 prima dell’uso, quindi applicarlo con pennello, rul-
lo o pompa, avendo cura di distribuirlo sulla superficie in 
modo uniforme. Una volta asciutto, si può iniziare la posa 
delle piastrelle con adesivi cementizi. Come mano di fon-
do per rasature e lisciature autolivellanti, diluire PRIMER 
P16 con acqua nel rapporto 1:1. Nel caso di applicazione 
su pareti che dovranno essere successivamente vernicia-
te o tappezzate diluire PRIMER P16 nel rapporto 1:2.
Su supporti molto porosi potrebbe rendersi necessario 
ripetere il trattamento una seconda volta.
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PRIMER P16

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido

Colore Bianco

Peso specifico 1,02 kg/litro

pH 7 - 8

Consumo 100 - 200 g/m2

Residuo secco 19 %

Tempo di essicazione 2 ore circa

Resistenza al calore del film indurito + 80 °C

Classificazione di pericolo Nessuna

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non utilizzare PRIMER P16 come impermeabilizzante. Gli attrezzi vanno puliti con acqua quando il prodotto è ancora fresco. I 
residui secchi vanno rimossi meccanicamente o con solvente nitro. Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.
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PRIMER P18 è una resina sintetica monocomponente in dispersione acquosa ad alta pe-
netrazione, perfettamente resistente all’acqua e agli alcali. 
Grazie alla particolare finezza delle particelle, PRIMER P18 penetra in profondità nel sup-
porto, garantendo un ottimo grado di consolidamento.

PRIMER P18

CARATTERISTICHE VOCE DI CAPITOLATO

Consolidamento superficiale di supporti deboli e sfarina-
ti (intonaci e massetti cementizi, tufo, arenarie, murature 
in mattoni pieni), mediante applicazione di primer a base 
di polimeri acrilici in dispersione acquosa, tipo PRIMER 
P18.
Applicare su fondo pulito e asciutto con rullo, pennello o 
a spruzzo, con un consumo di 100 – 300 g/m2 per ogni 
mano in funzione della porosità del supporto.

FORNITURA E STOCCAGGIO
PRIMER P18 viene fornito in taniche di plastica da 5 litri. 
Conservare il prodotto a temperatura non inferiore a +5 
°C. In queste condizioni e in contenitori chiusi, la sua sta-
bilità è di 12 mesi.

PRIMER P18 viene utilizzato come trattamento trasparen-
te antipolvere e consolidante di pavimentazioni in calce-
struzzo, anche soggette a leggera umidità di risalita capil-
lare, ma non a forte abrasione.
Viene anche impiegato per il trattamento consolidante di 
superfici interne polverose (pareti, solai, volte) in cemen-
to, mattoni, in pietra naturale o artificiale, intonaci, ecc. o 
come trattamento di superfici in gesso o anidrite prima 
della lisciatura o della posa di piastrelle ceramiche con 
prodotti cementizi.

COME SI USA
I sottofondi devono essere puliti, liberi da sostanze gras-
se, da residui di pitture ed altre parti asportabili, asciutti 
per consentire alla resine di penetrare più facilmente.
PRIMER P18 è un prodotto monocomponente pronto 
all’uso, da applicare tal quale a pennello, rullo o spruzzo; 
deve essere applicato in più mani, avendo cura di sten-
derlo uniformemente e con poco materiale per volta: il 
prodotto deve infatti penetrare nel supporto e non rima-
nere in eccesso in superficie. Attendere 20 – 30 minuti 
tra una mano e l’altra. Dopo circa 6 ore dall’applicazione 
del prodotto, è possibile iniziare la posa di piastrelle cera-
miche, di lisciature o di altri tipi di rivestimento.
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PRIMER P18

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido

Colore Opalescente

Peso specifico 1,08 kg/litro

pH 5

Consumo 100 - 300 g/m2

Residuo solido 40 %

Viscosità Brookfield RVT girante 1,20 giri/min (ISO/DIS 2555) 30 - 50 MPa.s.

Infiammabilità No

Tempo di attesa fra le 2 mani 20 - 30 min

Tempo di attesa prima della posa di ceramiche 20 - 30 min

Classificazione di pericolo (Dir.1999/45/CE) Nessuna

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I dati indicati, riferiti a prove di laboratorio in ambiente controllato (23 °C e 50 % U.R.), possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera.
I tempi, anch’essi relativi a prove di laboratorio in ambiente controllato, aumentano con il freddo e si riducono con il caldo.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non utilizzare PRIMER P18 su superfici non assorbenti. Gli attrezzi vanno puliti con acqua quando il prodotto è ancora fresco. 
Ad essiccazione avvenuta, PRIMER P18 lascia sulla superficie un leggero effetto bagnato. Tale effetto può essere più o meno intenso (e uniforme) a seconda della 
porosità del supporto.
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MEGAELASTO è un polimero in dispersione acquosa, estremamente elastico. Miscela-
to con adesivi cementizi, come ad esempio MEGAKOLL SUPER, migliora notevolmente 
l’adesione al supporto, realizzando un incollaggio elastico capace di assorbire i differenti 
movimenti tra struttura e piastrella ed al tempo stesso impermeabile.

MEGAELASTO

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramiche e materia-
le lapideo con adesivo cementizio migliorato altamente 
deformabile, ottenuto dalla miscelazione di adesivo ce-
mentizio normale (tipo MEGAKOLL SUPER) con speciale 
lattice (tipo MEGAELASTO). 

FORNITURA E STOCCAGGIO
MEGAELASTO viene fornito in taniche di plastica da 5 e 
1 litro. Conservare il prodotto a temperatura non inferiore 
a +5 °C. In queste condizioni e in contenitori chiusi, la sua 
stabilità è di 12 mesi.

MEGAELASTO, miscelato con MEGAKOLL SUPER, è la 
soluzione ottimale per l’incollaggio interno ed esterno, sia 
a parete che a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni 
tipo, mosaici ceramici e vetrosi, grès porcellanato, klin-
ker, monocottura, marmo, pietre artificiali e naturali. Viene 
impiegato su facciate esterne, su pareti prefabbricate in 
calcestruzzo, su terrazze e balconi, su pavimenti riscal-
danti, all’interno di celle frigorifere, su supporti sensibili 
all’umidità, su supporti soggetti a forti oscillazioni.

COME SI USA
MEGAELASTO può sostituire totalmente o parzialmente 
l’acqua di impasto degli adesivi, a seconda dell’elasticità 
o dell’impermeabilità richiesta. 
Per la preparazione dell’impasto, miscelare un sacco da 
25 kg di adesivo con circa 7 - 7,5 litri di MEGAELASTO 
e mescolare con cazzuola o trapano a basso numero di 
giri (ca. 400 giri/min) fino ad ottenere un composto omo-
geneo e privo di grumi. Lasciare riposare il prodotto per 5 
- 10 minuti, rimescolando brevemente prima dell’utilizzo. 
Tale impasto ha durata di oltre 6 ore.
Applicare sul supporto un primo strato sottile di adesivo 
con la spatola dalla parte liscia per garantire una buona 
adesione e regolare l’assorbimento di acqua, successi-
vamente stendere con spatola dentata il quantitativo di 
adesivo necessario a garantire la completa bagnatura 
del rovescio della piastrella. La posa della piastrella va 
effettuata applicando una buona pressione per assicu-
rarne il contatto con l’adesivo. Il tempo aperto degli ade-
sivi miscelati con MEGAELASTO nelle stesse condizio-
ni ambientali risulta ridotto rispetto al prodotto di base.
Verificare con cura che il collante steso su piastrella sia 
sempre fresco e non abbia formato la pellicola superficia-
le. Nel caso si fosse formata, ripassare l’adesivo con la 
spatola dentata. Condizioni climatiche sfavorevoli come 
il sole battente o l’eccessiva ventilazione possono ridurre 
notevolmente i tempi di lavorazione. In tal caso inumidire il 
sottofondo prima dell’applicazione dell’adesivo, per allun-
gare il tempo aperto. Per grandi formati, per pose esterne 
o in ambienti molto umidi, per ambienti sottoposti a traffi-
co intenso, per pavimenti da levigare in opera o soggetti 
a carichi pesanti, è necessario effettuare la spalmatura 
dell’adesivo anche sul retro delle piastrelle. Questo 

per evitare che rimangano dei vuoti che potrebbero 
essere causa di rotture o di distacchi dovuti alla pressione 
di carichi concentrati o all’azione del gelo. L’esecuzione 
delle fughe può essere effettuata dopo circa 6 ore per i ri-
vestimenti e dopo circa 24 ore per i pavimenti. Le superfici 
possono essere messe in servizio dopo circa 14 giorni in 
funzione delle condizioni ambientali.
MEGAELASTO può sostituire totalmente o parzialmente 
l’acqua di impasto degli adesivi, a seconda dell’elasticità 
o dell’impermeabilità richiesta. 
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MEGAELASTO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido fluido

Colore Bianco

Peso specifico 1,02 kg/litro

pH 7

Consumo 7 - 7,5 litri per 25 kg di adesivo

Residuo secco 37 %

Tempo aperto c.ca 15 min.

Tempo di registrazione c.ca 50 min.

Pedonabilità 24 ore

Resistenza alla temperatura Da - 30 °C a + 90 °C

Classificazione di pericolo (Dir.1999/45/CE) Nessuna

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I dati indicati, riferiti a prove di laboratorio in ambiente controllato ( 23° C e 50 % U.R.), possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. 
I tempi, anch’essi relativi a prove di laboratorio in ambiente controllato, aumentano con il freddo e si riducono con il caldo. 

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.   

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. MEGAELASTO può essere miscelato con qualsiasi adesivo in polvere. Il tipo maggiormente consigliato è MEGAKOLL SUPER. 
Gli adesivi impastati con MEGAELASTO possono essere utilizzati per pose di piastrelle ceramiche anche di grande formato, sia all’interno che all’esterno. Per maggiori 
informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico. 



HOTEL CAIAMMARI - Siracusa
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FINITURE E RASATURE
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IL PRODOTTO

MEGAPREM RASO F140 è una finitura premiscelata a grana visibile a base di cemento, 
calce idrata, inerti selezionati e additivi specifici, per interno ed esterno.
Il prodotto è disponibile in due diverse granulometrie.

MEGAPREM RASO F140 bianco-grigio

UNI EN 998-1

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Per intonaci spugnati:
Intonaco spugnato, da realizzarsi con malte secche 
premiscelate, a base di cemento, calce idrate e inerti calcarei 
selezionati, tipo MEGAPREM RASO F140.
Per ripristino di intonaci:
Fondo per realizzare lo strato finale di rasatura, da eseguire 
con malte secche premiscelate a base di cemento, calce 
idrata e inerti calcarei selezionati, tipo MEGAPREM RASO 
F140.
Il prodotto è disponibile in due diverse granulometrie: 
media (< 0,6 mm) e grossa (< 1,25 mm). 

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile. 
Si raccomanda di conservare il MEGAPREM RASO 
F140 in luogo asciutto, su pianali di legno. Se ne con-
siglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi (GRIGIO) o12 
mesi (BIANCO).

MEGAPREM RASO F140 viene utilizzata per: 
- rasare e regolarizzare intonaci tradizionali e premiscelati, 
vecchi e nuovi, sia pareti che soffitti; 
- realizzare finitura a civile interna ed esterna, su edifici ad 
uso abitativo, terziario, commerciale e industriale; 
- ripristinare o riportare a livello intonaci di fondo ruvidi.

COME SI USA
MEGAPREM RASO F140 può essere applicato su in-
tonaci tradizionali e premiscelati a base calce e cemen-
to, vecchi e nuovi. Miscelare il prodotto con il 42±2% di 
acqua pulita (circa 10,5 litri di acqua per ogni sacco da 
25 kg), a mano o con miscelatore meccanico a bassa 
velocità. Una volta ottenuto un impasto di consistenza 
scorrevole e privo di grumi, lasciarlo riposare per circa 20 
minuti, quindi rimescolare senza aggiungere altra acqua 
e impiegare entro 2 ore circa. Il prodotto può essere ap-
plicato sia con macchina spruzzatrice che a mano. Appli-
care con spessore massimo per singolo strato di 2-3 mm 
adoperando una spatola metallica e stendere, se neces-
sario, una seconda passata. Per le sue particolari doti di 
adesione, il MEGAPREM RASO F140 è adatto ad essere 
applicato su ogni tipo di intonaco di fondo a base di ce-
mento/calce idrata; in particolare ha un’ottima adesione 
al MEGAPREM N e al MEGAPREM NH.
Per la realizzazione di superfici spugnate, si raccomanda 
di stendere il prodotto con il frattazzo metallico, in modo 
che lo spessore sia compreso fra 3 e 6 mm, e di ripassare 
la finitura con il frattazzo di spugna, quando sarà suffi-
cientemente asciutta. Si otterrà così il gradevole effetto 
dato dall’affioramento in superficie della grana più grossa 
dell’inerte. Quando necessario, per facilitare quest’ultima 
operazione, si può spruzzare acqua sull’intonaco prima 
di passare il frattazzo a spugna; in questo caso si deve 
risciacquare l’attrezzo frequentemente. 
Altro caso in cui MEGAPREM RASO F140 si dimostra 
particolarmente utile è quando occorre ripristinare o ri-
portare a livello intonaci di fondo ruvidi (base cemento/
calce idrata); successivamente, negli ambienti interni, 
può essere applicata la finitura liscia di pregio MEGA-
PREM NUOVO RC9.
Non è consigliabile usare avanzi di impasti precedenti; 
quando si avvicina la fase di presa, il prodotto non 

va più usato. Nella stagione calda, nelle giornate ven-
tose o molto soleggiate è consigliabile nebulizzare acqua 
sulla superficie durante le prime ore di indurimento, per 
evitare una rapida essiccazione, che porterebbe alla for-
mazione di fessure.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superfici da trattare devono essere perfettamente puli-
te e stabili; eliminare quindi polveri, cere, sostanze grasse, 
disarmanti, macchie di ruggine, trattamenti idrorepellenti, 
spazzolare e fare asciugare. Inumidire gli intonaci cemen-
tizi e attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso. 
Non applicare MEGAPREM RASO F140 su supporti ba-
gnati.
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MEGAPREM RASO F140

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 40 - 44 %

Colore Bianco - Grigio

Granulometria < 0,6 mm < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,08 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Costituzione degli inerti Carbonatica

pH dell’impasto 13

Durata dell’impasto 2 ore

Spessore massimo di posa 3 - 6 mm

Consumo 1,2 - 1,3 Kg/m2 per 1 mm di spessore

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non applicare MEGAPREM RASO F140 su calcestruzzo con tracce di disarmante e soggetto a forti ritiri, su superfici metalliche, 
legno, materiali plastici e resilienti, su supporti in gesso, su intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili, e per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm.
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IL PRODOTTO

MEGAPREM RASO F140 FIBRATO è una finitura fibrorinforzata per rasare intonaci tradi-
zionali e premiscelati, vecchi e nuovi, adatta anche a livellare irregolarità.

MEGAPREM RASO F140 FIBRATO
bianco-grigio

UNI EN 998-1

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Per intonaci spugnati:
Intonaco spugnato, da realizzarsi con malte secche pre-
miscelate fibrorinforzate a base di cemento, calce idrata e 
inerti calcarei selezionati, tipo MEGAPREM RASO F140 
FIBRATO.
Per ripristino di intonaci:
Fondo per realizzare lo strato finale di rasatura, da esegui-
re con malte secche premiscelate fibrorinforzate a base 
di cemento, calce idrata e inerti calcarei selezionati, tipo 
MEGAPREM RASO F140 FIBRATO.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile.
Si raccomanda di conservare il MEGAPREM RASO F140 
FIBRATO in luogo asciutto, su pianali di legno.
Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi (GRI-
GIO) o 12 mesi (BIANCO).

MEGAPREM RASO F140 FIBRATO è una finitura premi-
scelata fibrorinforzata a grana visibile a base di cemento, 
calce idrata, inerti selezionati e additivi specifici, per inter-
no ed esterno.
Le particolari fibre impiegate, che costituiscono una vera 
e propria armatura, conferiscono a MEGAPREM RASO 
F140 FIBRATO prestazioni eccellenti, annullando even-
tuali fenomeni di fessurazione dovuti al ritiro.

COME SI USA
MEGAPREM RASO F140 FIBRATO può essere appli-
cato su intonaci tradizionali e premiscelati a base calce e 
cemento, vecchi e nuovi. Miscelare il prodotto con il 42 
± 2%  di acqua pulita (circa 10,5 litri di acqua per ogni 
sacco da 25 kg), a mano o con mescolatore meccanico 
a bassa velocità. Una volta ottenuto un impasto di consi-
stenza scorrevole e privo di grumi, lasciarlo riposare per 
circa 20 minuti, quindi rimescolare senza aggiungere altra 
acqua e impiegare entro due ore circa. Il prodotto può es-
sere applicato sia con macchina spruzzatrice che a mano. 
Applicare con spessore massimo per singolo strato di 2 
– 3 mm adoperando una spatola metallica e stendere, se 
necessario, una seconda passata. Per le sue particolari 
doti di adesione, il MEGAPREM RASO F140 FIBRATO è 
adatto ad essere applicato su ogni tipo di intonaco di fon-
do a base di cemento/calce idrata; in particolare ha un’ot-
tima adesione al MEGAPREM N  e al MEGAPREM NH.
Per la realizzazione di superfici spugnate, si raccomanda 
di stendere il prodotto con il frattazzo metallico, in modo 
che lo spessore sia compreso fra 3 e 6 mm, e di ripassa-
re la finitura appena applicata con il frattazzo di spugna, 
quando sarà sufficientemente asciutta. Si otterrà così il 
gradevole effetto dato dall’affioramento in superficie della 
grana più grossa dell’inerte. Quando necessario, per fa-
cilitare quest’ultima operazione, si può spruzzare acqua 
sull’intonaco prima di passare il frattazzo a spugna; in 
questo caso si deve risciacquare l’attrezzo frequente-
mente. 
Altro caso in cui il MEGAPREM RASO F140 FIBRATO 
si dimostra particolarmente utile, è quando occorre 
ripristinare o riportare a livello intonaci di fondo ruvidi 
(base cemento/calce idrata); successivamente, negli 
ambienti interni, può essere applicata la finitura liscia 

di pregio MEGAPREM NUOVO RC9.
Non è consigliabile usare avanzi di impasti precedenti; 
quando si avvicina la fase di presa, il prodotto non va più 
usato.
Nella stagione calda, nelle giornate ventose o molto so-
leggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla superficie 
durante le prime ore di indurimento per evitare una rapida 
essiccazione, che porterebbe alla formazione di fessure.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superfici da trattare devono essere perfettamente puli-
te e stabili; eliminare quindi polveri, cere, sostanze grasse, 
disarmanti, macchie di ruggine, trattamenti idrorepellenti, 
spazzolare e fare asciugare.
Inumidire gli intonaci cementizi e attendere l’evaporazione 
dell’acqua in eccesso. Non applicare MEGAPREM RASO 
F140 FIBRATO su supporti bagnati.
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MEGAPREM RASO F140 FIBRATO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 40 - 44 %

Colore Bianco - Grigio

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,08 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Costituzione degli inerti Carbonatica

pH dell’impasto 13

Durata dell’impasto 2 ore

Spessore massimo di posa 3 - 6 mm

Consumo 1,2 - 1,3 Kg/m2 per 1 mm di spessore

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I dati indicati, riferiti a prove di laboratorio in ambiente controllato (23 °C e 50 % U.R.), possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera.
I tempi, anch’essi relativi a prove di laboratorio in ambiente controllato, aumentano con il freddo e si riducono con il caldo.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative: inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impegno previsto e comunque si assuma ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non applicare MEGAPREM RASO F140 FIBRATO su calcestruzzo con tracce di disarmante e soggetto a forti ritiri, su superfici 
metalliche, legno, materiali plastici e resilienti, su supporti in gesso, su intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili, e per colmare irregolarità del fondo superiori 
a 10 mm.
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UNI EN 998-1

CARATTERISTICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Per finiture spugnate idrorepellenti: 
Finitura spugnata idrorepellente, da realizzarsi con malte 
secche premiscelate a base di cemento, calce idrata e 
inerti calcarei selezionati.
Per ripristino idrorepellente di intonaci: 
Fondo idrorepellente per realizzare lo strato finale di rasa-
tura, da eseguire con malte secche premiscelate a base 
di cemento, calce idrata e inerti calcarei selezionati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con 
cappuccio estensibile.
Si raccomanda di conservare il MEGAPREM RASO 
F140W in luogo asciutto, su pianali di legno.
Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi.

MEGAPREM RASO F140W è una finitura premiscelata 
idrorepellente a grana visibile a base di cemento, calce 
idrata, inerti selezionati e additivi specifici, per interno ed 
esterno.

COME SI USA
MEGAPREM RASO F140W può essere applicato su in-
tonaci tradizionali e premiscelati a base calce e cemento, 
vecchi e nuovi. Miscelare il prodotto con il 42 ± 2%  di 
acqua pulita (circa 10,5 litri di acqua per ogni sacco da 
25 kg), a mano o con mescolatore meccanico a bassa 
velocità. Una volta ottenuto un impasto di consistenza 
scorrevole e privo di grumi, lasciarlo riposare per circa 20 
minuti, quindi rimescolare senza aggiungere altra acqua 
e impiegare entro due ore circa. Il prodotto può esse-
re applicato sia con macchina spruzzatrice che a mano. 
Applicare con spessore massimo per singolo strato di 2 
– 3 mm adoperando una spatola metallica e stendere, se 
necessario, una seconda passata. Per le sue particolari 
doti di adesione, il MEGAPREM RASO F140W è adatto 
ad essere applicato su ogni tipo di intonaco di fondo a 
base di cemento/calce idrata; in particolare ha un’ottima 
adesione al MEGAPREM N  e al MEGAPREM NH.
Per la realizzazione di superfici spugnate, si raccomanda 
di stendere il prodotto con il frattazzo metallico, in modo 
che lo spessore sia compreso fra 3 e 6 mm, e di ripassa-
re la finitura appena applicata con il frattazzo di spugna, 
quando sarà sufficientemente asciutta. Si otterrà così il 
gradevole effetto dato dall’affioramento in superficie della 
grana più grossa dell’inerte. Quando necessario, per fa-
cilitare quest’ultima operazione, si può spruzzare acqua 
sull’intonaco prima di passare il frattazzo a spugna; in 
questo caso si deve risciacquare l’attrezzo frequente-
mente. 
Altro caso in cui il MEGAPREM RASO F140W si dimo-
stra particolarmente utile, è quando occorre ripristinare 
o riportare a livello intonaci di fondo ruvidi (base cemen-
to/calce idrata); successivamente, negli ambienti interni, 
può essere applicata la finitura liscia di pregio MEGA-
PREM NUOVO RC9W.
Non è consigliabile usare avanzi di impasti precedenti; 
quando si avvicina la fase di presa, il prodotto non va più 
usato.

Nella stagione calda, nelle giornate ventose o molto 
soleggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla super-
ficie durante le prime ore di indurimento per evitare una 
rapida essiccazione, che porterebbe alla formazione di 
fessure.
La idrorepellenza si manifesta dopo almeno 5 o 6 giorni 
dall’applicazione. Evitare di sottoporre l’intonaco a dilava-
mento o ad azione diretta di acqua prima del termine su 
indicato, per consentire la filmazione delle parti attive del 
prodotto.

IL PRODOTTO

MEGAPREM RASO F140W è una finitura idrorepellente per rasare intonaci tradizionali e 
premiscelati, vecchi e nuovi, adatta anche a livellare irregolarità.

MEGAPREM RASO F140W
bianco-grigio
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MEGAPREM RASO F140W

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 40 - 44 %

Colore Bianco - Grigio

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,08 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Costituzione degli inerti Carbonatica

pH dell’impasto 13

Durata dell’impasto 2 ore

Spessore massimo di posa 3 - 6 mm

Consumo 1,2 - 1,3 Kg/m2 per 1 mm di spessore

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I dati indicati, riferiti a prove di laboratorio in ambiente controllato (23 °C e 50 % U.R.), possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera.
I tempi, anch’essi relativi a prove di laboratorio in ambiente controllato, aumentano con il freddo e si riducono con il caldo.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative: inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impegno previsto e comunque si assuma ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non applicare MEGAPREM RASO F140W su calcestruzzo con tracce di disarmante e soggetto a forti ritiri, su superfici metalliche, 
legno, materiali plastici e resilienti, su supporti in gesso, su intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili, e per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm.
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IL PRODOTTO

MEGAPREM T600 è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata, cemento a mo-
derata resistenza ai solfati, inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e 
tradizionali ricette, da utilizzarsi per la finitura delle pareti, di colore bianco.
Il MEGAPREM T600 è una tonachina adatta per applicazioni all’interno.

MEGAPREM T600

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco per finitura civile bianca, da realizzarsi con malte 
secche premiscelate a base di calce idrata superventilata, 
cemento e inerti calcarei selezionati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta da 25 kg su pallet, protetti con cappuc-
cio estensibile. Si raccomanda di conservare il MEGA-
PREM T600 in luogo asciutto, possibilmente su pianali 
di legno.
Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo di 3 mesi.

CARATTERISTICHE

La ricetta del MEGAPREM T600 è completata dagli addi-
tivi di origine naturale che assicurano le elevate prestazio-
ni, caratteristiche solo dei moderni intonaci premiscelati. 
La ritenzione d’acqua del MEGAPREM T600 conferisce 
al prodotto buona reologia, scorrevolezza, perfetta stagio-
natura con assenza di screpolature e cavillature. All’inter-
no poi MEGAPREM T600 è ideale per ambienti umidi, 
quali cucine, bagni, locali sotterranei, cantine e garage.
Il MEGAPREM T600 possiede bassa resistenza alla dif-
fusione del vapore acqueo e contribuisce ad eliminare i 
problemi dovuti ai ponti termici quali condense, muffe ed 
efflorescenze. La particolare natura dell’inerte calcareo 
impiegato, più leggero delle comuni sabbie, conferisce 
alla malta fresca prodotta con il MEGAPREM T600 ca-
ratteristiche di leggerezza superiori a quelle normalmente 
riscontrabili nei prodotti a base di calce idrata e cemento, 
con evidente convenienza per l’utilizzatore.

COME SI USA
Il MEGAPREM T600 è un prodotto pronto all’uso: occor-
re solo aggiungere acqua nella proporzione dovuta (circa 
40%). Si può applicare a mano. 

CONSIGLI APPLICATIVI
Prima di mettere in opera il prodotto, è consigliabile ra-
schiare le asperità con una cazzuola o una spazzola di 
acciaio; ciò faciliterà l’applicazione dello strato di ME-
GAPREM T600 e il suo omogeneo indurimento. Il ME-
GAPREM T600 aderisce ad ogni tipo di intonaco a 
base cemento/calce idrata e in particolare rappresenta 
il complemento ideale per il MEGAPREM N e per il ME-
GAPREM NH. Se impiegato come rasatura su intonaco, 
non richiede primer; per applicazione su cemento armato 
liscio o prefabbricati è consigliabile l’impiego di uno stra-
to di aggrappante tipo MEGAPREM 20A. 
Prima di porre MEGAPREM T600 in opera, occorrerà, se 
necessario, inumidire lo strato di fondo; a posa ultimata, 
conviene proteggerlo, in ogni caso, da una troppo rapida 
essiccazione, specie nelle giornate calde o di vento. È 
buona norma lasciare riposare la tonachina per almeno 
20 minuti dopo l’impasto, prima di metterla in opera; non 
si devono comunque mai usare malte preparate a distan-
za di ore; in ogni caso è consigliabile rimescolare 

energicamente il prodotto prima del suo impiego. 
Assicurarsi sempre che non vi siano grumi nell’impasto. 
Si raccomanda di eseguire l’eventuale tinteggiatura o di 
applicare il rivestimento solo ad indurimento ultimato (3 – 
4 settimane d’estate, con i locali ben areati; un tempo più 
lungo d’inverno, se non è possibile riscaldarli).
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MEGAPREM T600

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 40 - 44 %

Colore Bianco

Brillanza 72 - 75 %

Consumo 1,0 - 1,2 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 0,96 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 2 ore

Tempo di riposo dell’impasto 20 minuti

Ritenzione d’acqua 94 - 96 %

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Adesione 0,1 N/mm2 - FP:A

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,43 W/mk (valore tabulato P=50 %)

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ < 15

Durabilità NPD

Spessore consigliato 2 - 3 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

Il MEGAPREM NUOVO RC9 è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata super-
ventilata, cemento bianco e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e 
tradizionali ricette, da utilizzarsi come rasante bianco, per la realizzazione di superfici lisce di 
pregio. Per il suo colore chiaro e per l’aspetto marmoreo, può anche essere lasciato a vista. 
È idoneo anche come sottofondo per rivestimenti in carta o plastici.

MEGAPREM NUOVO RC9

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco rasante bianco, da realizzarsi con malte secche 
premiscelate a base di calce idrata superventilata, ce-
mento bianco e inerti calcarei selezionati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi di carta da 25 kg su pallet, protetti con cappuc-
cio estensibile. Si raccomanda di conservare il MEGA-
PREM NUOVO RC9 in luogo asciutto, possibilmente su 
pianali di legno. Se ne consiglia l’utilizzo entro un periodo 
di 12 mesi.

CARATTERISTICHE

La ricetta del MEGAPREM NUOVO RC9 è completata 
dagli additivi di origine naturale che assicurano le elevate 
prestazioni caratteristiche solo dei moderni intonaci pre-
miscelati. La ritenzione d’acqua del MEGAPREM NUO-
VO RC9 conferisce alla malta buona reologia, scorrevo-
lezza, perfetta stagionatura con assenza di screpolature 
e cavillature. 
Il MEGAPREM NUOVO RC9 è un prodotto idraulico e, a 
differenza di altri prodotti, indurisce correttamente in pre-
senza di umidità e non risente dell’umidità dell’aria. Per le 
sue particolari doti di adesione, il MEGAPREM NUOVO 
RC9 è adatto ad essere applicato su ogni tipo di intonaco 
di fondo a base di cemento/calce idrata; in particolare ha 
un’ottima adesione al MEGAPREM N e al MEGAPREM 
NH.

COME SI USA
Il MEGAPREM NUOVO RC9 è un prodotto pronto all’u-
so: occorre solo aggiungere acqua nella proporzione 
dovuta (45 %, corrispondente a circa 11 litri di acqua 
per ogni sacco da 25 kg). È applicabile a mano, prefe-
ribilmente in due strati, di spessore complessivo non su-
periore a 2 mm.

CONSIGLI APPLICATIVI
Prima di metter in opera il prodotto, è consigliabile ra-
schiare le asperità con una spazzola di acciaio e riempire 
eventuali cavità accentuate; in caso di superficie non suf-
ficientemente liscia, è consigliabile applicare uno strato 
di MEGAPREM T600 o MEGAPREM RASO F140: ciò 
faciliterà l’applicazione dello strato sottile di MEGAPREM 
NUOVO RC9 e il suo omogeneo indurimento. Il MEGA-
PREM NUOVO RC9 viene impiegato su intonaco indurito 
purché privo di polveri, grassi o sostanze antiadesive. 
Non applicare su superfici tinteggiate o con finiture pree-
sistenti: asportare le vecchie finiture e pitture.
Se la superficie da rifinire risulta incoerente, si deve trat-
tare con opportuno fissativo.
Se impiegato come rasatura su intonaco, non richie-
de primer; per applicazione su cemento armato liscio 
o prefabbricati è consigliabile l’impiego di uno strato di 
aggrappante tipo MEGAPREM 20A. Prima di porre in 
opera il MEGAPREM NUOVO RC9, occorrerà, se 

necessario, inumidire lo strato di fondo; a posa ulti-
mata, conviene proteggerlo, in ogni caso, da una troppo 
rapida essiccazione, specie nelle giornate calde o di ven-
to. I migliori risultati si ottengono applicando il prodotto 
in 2 strati successivi. È buona norma lasciare riposare il 
MEGAPREM NUOVO RC9 per almeno 20 minuti dopo 
l’impasto, prima di metterlo in opera; non si devono co-
munque mai usare malte preparate a distanza di ore; in 
ogni caso è consigliabile rimescolare energicamente il 
prodotto prima del suo impiego. Assicurarsi sempre che 
non vi siano grumi nell’impasto. Si raccomanda di esegui-
re l’eventuale tinteggiatura o di applicare il rivestimento 
solo ad indurimento ultimato (3-4 settimane d’estate, con 
i locali ben aerati; un tempo più lungo d’inverno se non è 
possibile riscaldarli).
Per applicare la carta da parati o rivestimenti plastici è 
necessario trattare la superficie ben secca con un primer 
ai solventi.
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MEGAPREM NUOVO RC9

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 46 - 50 %

Colore Bianco

Brillanza 80 - 83 %

Consumo 1,0 - 1,2 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,09 mm

Massa volumica apparente 0,7 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Adesione 0,7 N/mm2 - FP:b

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) 5/20 µ 

Assorbimento acqua W 1

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,27 W/mk (valore tabulato P=50 %)

Durabilità NPD

Tempo di vita dell’impasto 2 ore

Tempo di riposo dell’impasto 20 minuti

Spessore consigliato 1 - 2 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGARASO GRIGIO è un rasante-collante premiscelato in polvere a base di cemento 
grigio a moderata resistenza ai solfati, inerti fini selezionati e additivi specifici, per interno 
ed esterno. 
Il prodotto è disponibile in tre diverse granulometrie. 

MEGARASO GRIGIO

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura superficiale del calcestruzzo, di intonaci irregolari 
e disomogenei, di superfici lisce e poco assorbenti, rasatura 
e incollaggio di pannelli isolanti, mediante applicazione di 
malta cementizia a base di cemento grigio ad alta resistenza, 
inerti fini selezionati e additivi specifici.
Il prodotto è disponibile in tre diverse granulometrie: 
fine (< 0,1 mm), media (< 0,6 mm) e grossa (< 1,25 
mm). 

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio esten-
sibile. Si raccomanda di conservare MEGARASO GRI-
GIO in luogo asciutto, possibilmente su pianali di legno. 
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 3 mesi.

CARATTERISTICHE

Per l’elevato contenuto di resine sintetiche, MEGARASO 
GRIGIO è un prodotto con elevate proprietà di adesio-
ne; inoltre presenta ottime caratteristiche come prodotto 
regolatore di assorbimento, traspirante, idoneo per le su-
perfici da rifinire con pitture o rivestimenti minerali.
Può essere utilizzato per:
• regolarizzazione dei difetti superficiali del calcestruzzo 
prima della pittura;
• rasatura per livellare le irregolarità degli intonaci cemen-
tizi con buona resistenza meccanica; 
• rasatura di superfici lisce o poco assorbenti, rappezzi di 
intonaco, superfici disomogenee;
• rasatura e collante per pannelli isolanti in polistirene o 
poliuretano.

CARATTERISTICHE SPECIALI
Il MEGARASO GRIGIO è ideale per le applicazioni ester-
ne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e disgelo e non 
viene alterato dall’azione degli agenti atmosferici.
Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto di 
un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri la-
boratori, non soltanto in termini di facilità di applicazio-
ne, ma anche e soprattutto in termini di maggior comfort 
abitativo degli ambienti intonacati con MEGARASO GRI-
GIO.

COME SI USA
MEGARASO GRIGIO può essere applicato su tutti i sot-
tofondi: intonaci a calce e cemento anche se vernicia-
ti, calcestruzzo e intonaci cementizi, rivestimenti plastici 
consistenti e ben ancorati, cartongesso (da trattare pre-
ventivamente con apposito primer), legno-cemento. Mi-
scelare MEGARASO GRIGIO con circa il 38 % di acqua 
pulita (circa 9,5 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg), 
a mano o con miscelatore meccanico a bassa velocità. 
Una volta ottenuto un impasto di consistenza scorrevole e 
privo di grumi, lasciarlo riposare per circa 15 minuti, quin-
di rimescolare senza aggiungere altra acqua e impiegare 
entro 2 ore circa. Applicare con spessore massimo per 
singolo strato di 2 – 3 mm adoperando una spatola me-
tallica e stendere, se necessario, una seconda passata. 
In caso di supporti disomogenei o irregolari, inserire una 
rete sottile (del tipo a maglia fine) tra il primo e il 

secondo strato. Completare con frattazzo di spugna 
e attendere la totale essiccazione, prima di procedere con 
la pittura. 

Se la superficie tende ad asciugarsi durante la fase di li-
sciatura, è possibile inumidirla per facilitare lo scorrimento 
del frattazzo. 
Nella stagione calda, nelle giornate ventose o molto so-
leggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla superficie 
durante le prime ore di indurimento, per evitare una rapida 
essiccazione, che porterebbe alla formazione di fessure. 
Non aggiungere leganti o inerti a MEGARASO GRIGIO. 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Le superfici da trattare devono essere perfettamente puli-
te e stabili; eliminare quindi polveri, cere, sostanze grasse, 
disarmanti, macchie di ruggine, trattamenti idrorepellenti; 
spazzolare e fare asciugare. Inumidire gli intonaci cemen-
tizi e attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso. 
Non applicare MEGARASO GRIGIO su supporti bagnati.
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MEGARASO GRIGIO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 36 - 40 %

Colore Grigio

Consumo 1,2 - 1,3 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,1 mm < 0,6 mm < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,05 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Adesione 1,18 N/mm2 - FP:b

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) 5/20 µ 

Assorbimento acqua W 1

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,27 W/mk (valore tabulato P=50 %)

Durabilità NPD

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 2 ore

Tempo di riposo dell’impasto 15 minuti

Tempo di attesa per verniciatura ca. 7 giorni

Spessore consigliato 2 - 5 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGARASO BIANCO è un rasante-collante premiscelato in polvere a base di cemento 
bianco ad alta resistenza, inerti fini selezionati e additivi specifici, per interno ed esterno.
Il prodotto è disponibile in tre diverse granulometrie. 

MEGARASO BIANCO

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura superficiale del calcestruzzo, di intonaci irregolari e 
disomogenei, di superfici lisce e poco assorbenti, rasatura e 
incollaggio di pannelli isolanti, mediante applicazione di malta 
cementizia a base di cemento bianco ad alta resistenza, 
inerti fini selezionati e additivi specifici.
Il prodotto è disponibile in tre diverse granulometrie: 
fine (< 0,1 mm), media (< 0,6 mm) e grossa (< 1,25 
mm). 

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare MEGARASO 
BIANCO in luogo asciutto, possibilmente su pianali di 
legno. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 
12 mesi.

CARATTERISTICHE

Per l’elevato contenuto di resine sintetiche, MEGARASO 
BIANCO è un prodotto con elevate proprietà di adesio-
ne; inoltre presenta ottime caratteristiche come prodotto 
regolatore di assorbimento, traspirante, idoneo per le su-
perfici da rifinire con pitture o rivestimenti minerali.
Può essere utilizzato per:
• regolarizzazione dei difetti superficiali del calcestruzzo 
prima della pittura;
• rasatura per livellare le irregolarità degli intonaci cemen-
tizi con buona resistenza meccanica; 
• rasatura di superfici lisce o poco assorbenti, rappezzi di 
intonaco, superfici disomogenee;
• rasatura e collante per pannelli isolanti in polistirene o 
poliuretano.

CARATTERISTICHE SPECIALI
Il MEGARASO BIANCO è ideale per le applicazioni ester-
ne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e disgelo e non 
viene alterato dall’azione degli agenti atmosferici. Tutte le 
proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto di un’atten-
ta messa a punto del prodotto presso i nostri laboratori, 
non soltanto in termini di facilità di applicazione, ma anche 
e soprattutto in termini di maggior confort abitativo degli 
ambienti intonacati con MEGARASO BIANCO.

COME SI USA
MEGARASO BIANCO può essere applicato su tutti i 
sottofondi: intonaci a calce e cemento anche se vernicia-
ti, calcestruzzo e intonaci cementizi, rivestimenti plastici 
consistenti e ben ancorati, cartongesso (da trattare pre-
ventivamente con apposito primer), legno - cemento. Mi-
scelare MEGARASO BIANCO con circa il 38 % di acqua 
pulita (circa 9,5 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg) 
a mano o con miscelatore meccanico a bassa velocità. 
Una volta ottenuto un impasto di consistenza scorrevole e 
privo di grumi, lasciarlo riposare per circa 15 minuti, quin-
di rimescolare senza aggiungere altra acqua e impiegare 
entro 2 ore circa. Applicare con spessore massimo per 
singolo strato di 2 - 3 mm adoperando una spatola me-
tallica e stendere, se necessario, una seconda passata.
In caso di supporti disomogenei o irregolari, inserire una 
rete sottile (del tipo a maglia fine) tra il primo e il secondo 
strato. Completare con frattazzo di spugna e atten-

dere la totale essiccazione, prima di procedere con 
la pittura. Se la superficie tende ad asciugarsi durante 
la fase di lisciatura, è possibile inumidirla per facilitare lo 
scorrimento del frattazzo.
Nella stagione calda, nelle giornate ventose o molto 
soleggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla 
superficie durante le prime ore di indurimento per evitare 
una rapida essicazione, che porterebbe alla formazione di 
fessure.
Non aggiungere leganti o inerti a MEGARASO BIANCO.

CONSIGLI APPLICATIVI 
Le superfici da trattare devono essere perfettamente puli-
te e stabili; eliminare quindi polveri, cere, sostanze grasse, 
disarmanti, macchie di ruggine, trattamenti idrorepellenti; 
spazzolare e fare asciugare. Inumidire gli intonaci cemen-
tizi e attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso. Non 
applicare MEGARASO BIANCO su supporti bagnati. 
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MEGARASO BIANCO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 36 - 40 %

Colore Bianco

Consumo 1,2 - 1,3 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,1 mm < 0,6 mm < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,05 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Adesione 0,98 N/mm2 - FP:b

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) 5/20 µ 

Assorbimento acqua W 1

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,27 W/mk (valore tabulato P=50 %)

Durabilità NPD

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 2 ore

Tempo di riposo dell’impasto 15 minuti

Tempo di attesa per verniciatura ca. 7 giorni

Spessore consigliato 2 - 5 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGARASO GRIGIO W è un rasante-collante premiscelato idrorepellente in polvere a 
base di cemento grigio a moderata resistenza ai solfati, inerti fini selezionati e additivi spe-
cifici, per interno ed esterno. 

MEGARASO GRIGIO W

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura superficiale idrorepellente del calcestruzzo, di 
intonaci irregolari e disomogenei, di superfici lisce e poco 
assorbenti, rasatura e incollaggio di pannelli isolanti, me-
diante applicazione di malta cementizia a base di cemen-
to grigio ad alta resistenza, inerti fini selezionati e additivi 
specifici.

CARATTERISTICHE

Per l’elevato contenuto di resine sintetiche, MEGARASO 
GRIGIO W  è un prodotto idrorepellente con elevate proprietà 
di adesione; inoltre presenta ottime caratteristiche come 
prodotto regolatore di assorbimento, traspirante, idoneo per 
le superfici da rifinire con pitture o rivestimenti minerali.
Può essere utilizzato per:
• regolarizzazione dei difetti superficiali del calcestruzzo 
prima della pittura;
• rasatura per livellare le irregolarità degli intonaci 
cementizi con buona resistenza meccanica; 
• rasatura di superfici lisce o poco assorbenti, rappezzi di 
intonaco, superfici disomogenee;
• rasatura e collante per pannelli isolanti in polistirene o 
poliuretano.

CARATTERISTICHE SPECIALI
Il MEGARASO GRIGIO W è ideale per le applicazioni 
esterne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e disgelo 
e non viene alterato dall’azione degli agenti atmosferici.
Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto di 
un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri 
laboratori, non soltanto in termini di facilità di applicazione, 
ma anche e soprattutto in termini di maggior comfort 
abitativo degli ambienti intonacati con MEGARASO 
GRIGIO W.

COME SI USA
MEGARASO GRIGIO W può essere applicato su tutti i 
sottofondi: intonaci a calce e cemento anche se verniciati, 
calcestruzzo e intonaci cementizi, rivestimenti plastici 
consistenti e ben ancorati, cartongesso (da trattare 
preventivamente con apposito primer), legno-cemento. 
Miscelare MEGARASO GRIGIO W con circa il 38 % di 
acqua pulita (circa 9,5 litri di acqua per ogni sacco da 25 
kg), a mano o con miscelatore meccanico a bassa velocità. 
Una volta ottenuto un impasto di consistenza scorrevole e 
privo di grumi, lasciarlo riposare per circa 15 minuti, quindi 
rimescolare senza aggiungere altra acqua e impiegare 
entro 2 ore circa. Applicare con spessore massimo per 
singolo strato di 2 – 3 mm adoperando una spatola 
metallica e stendere, se necessario, una seconda passata. 
In caso di supporti disomogenei o irregolari, inserire una rete 
sottile (del tipo a maglia fine) tra il primo e il secondo 

strato. Completare con frattazzo di spugna e attendere 
la totale essiccazione, prima di procedere con la pittura. 

Se la superficie tende ad asciugarsi durante la fase di 
lisciatura, è possibile inumidirla per facilitare lo scorrimento 
del frattazzo. 
Nella stagione calda, nelle giornate ventose o molto 
soleggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla 
superficie durante le prime ore di indurimento, per evitare 
una rapida essiccazione, che porterebbe alla formazione 
di fessure. La idrorepellenza si manifesta dopo almeno 5 o 
6 giorni dall’applicazione. Evitare di sottoporre l’intonaco 
a dilavamento o ad azione diretta di acqua prima del 
termine suindicato, per consentire la filmazione delle parti 
attive del prodotto. 
Non aggiungere leganti o inerti a MEGARASO GRIGIO 
W. 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Le superfici da trattare devono essere perfettamente 
pulite e stabili; eliminare quindi polveri, cere, sostanze 
grasse, disarmanti, macchie di ruggine, trattamenti 
idrorepellenti; spazzolare e fare asciugare. Inumidire gli 
intonaci cementizi e attendere l’evaporazione dell’acqua 
in eccesso. 
Non applicare MEGARASO GRIGIO W su supporti 
bagnati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare MEGARASO 
GRIGIO W in luogo asciutto, possibilmente su pianali di 
legno. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 
3 mesi. 



www.premix.it
 115

M
A

LTE
 P

E
R

 F
IN

ITU
R

E
E

 R
A

S
A

TU
R

E

MEGARASO GRIGIO W

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 36 - 40 %

Colore Grigio

Consumo 1,2 - 1,3 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,05 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Adesione 1,18 N/mm2 - FP:b

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) 5/20 µ 

Assorbimento acqua W 1

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,27 W/mk (valore tabulato P=50 %)

Durabilità NPD

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 2 ore

Tempo di riposo dell’impasto 15 minuti

Tempo di attesa per verniciatura ca. 7 giorni

Spessore consigliato 2 - 5 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

MEGARASO BIANCO W è un rasante-collante premiscelato idrorepellente in polvere a 
base di cemento bianco ad alta resistenza, inerti fini selezionati e additivi specifici, per 
interno ed esterno.

MEGARASO BIANCO W

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura superficiale idrorepellente del calcestruzzo, di 
intonaci irregolari e disomogenei, di superfici lisce e poco 
assorbenti. Rasatura e incollaggio di pannelli isolanti, 
mediante applicazione di malta cementizia a base di 
cemento bianco ad alta resistenza, inerti fini selezionati e 
additivi specifici.

FORNITURA E STOCCAGGIO
In sacchi da 25 kg su pallet, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare MEGARASO 
BIANCO W in luogo asciutto, possibilmente su pianali di 
legno. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 
12 mesi. 

CARATTERISTICHE

Per l’elevato contenuto di resine sintetiche, MEGARASO 
BIANCO W è un prodotto idrorepellente con elevate proprietà 
di adesione; inoltre presenta ottime caratteristiche come 
prodotto regolatore di assorbimento, traspirante, idoneo per 
le superfici da rifinire con pitture o rivestimenti minerali.
Può essere utilizzato per:
• regolarizzazione dei difetti superficiali del calcestruzzo 
prima della pittura;
• rasatura per livellare le irregolarità degli intonaci 
cementizi con buona resistenza meccanica; 
• rasatura di superfici lisce o poco assorbenti, rappezzi di 
intonaco, superfici disomogenee;
• rasatura e collante per pannelli isolanti in polistirene o 
poliuretano.

CARATTERISTICHE SPECIALI
Il MEGARASO BIANCO W è ideale per le applicazioni 
esterne, in quanto è resistente ai cicli di gelo e disgelo 
e non viene alterato dall’azione degli agenti atmosferici. 
Tutte le proprietà fisiche sopra elencate sono il frutto di 
un’attenta messa a punto del prodotto presso i nostri 
laboratori, non soltanto in termini di facilità di applicazione, 
ma anche e soprattutto in termini di maggior confort 
abitativo degli ambienti intonacati con MEGARASO 
BIANCO W.

COME SI USA
MEGARASO BIANCO W può essere applicato su tutti i 
sottofondi: intonaci a calce e cemento anche se verniciati, 
calcestruzzo e intonaci cementizi, rivestimenti plastici 
consistenti e ben ancorati, cartongesso (da trattare 
preventivamente con apposito primer), legno - cemento. 
Miscelare MEGARASO BIANCO W con circa il 38 % 
di acqua pulita (circa 9,5 litri di acqua per ogni sacco 
da 25 kg) a mano o con miscelatore meccanico a bassa 
velocità. Una volta ottenuto un impasto di consistenza 
scorrevole e privo di grumi, lasciarlo riposare per 15 
minuti, quindi rimescolare senza aggiungere altra acqua 
e impiegare entro 2 ore circa. Applicare con spessore 
massimo per singolo strato di 2 - 3 mm adoperando una 
spatola metallica e stendere, se necessario, una seconda 
passata.
In caso di supporti disomogenei o irregolari, inserire una 
rete sottile (del tipo a maglia fine) tra il primo e il 

secondo strato. Completare con frattazzo di spugna 
e attendere la totale essiccazione, prima di procedere 

con la pittura. Se la superficie tende ad asciugarsi durante 
la fase di lisciatura, è possibile inumidirla per facilitare lo 
scorrimento del frattazzo.
Nella stagione calda, nelle giornate ventose o molto 
soleggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla 
superficie durante le prime ore di indurimento per evitare 
una rapida essicazione, che porterebbe alla formazione di 
fessure. La idrorepellenza si manifesta dopo almeno 5 o 6 
giorni dall’applicazione. Evitare di sottoporre l’intonaco a 
dilavamento o ad azione diretta di acqua prima del termine 
suindicato, per consentire la filmazione delle parti attive 
del prodotto. 
Non aggiungere leganti o inerti a MEGARASO BIANCO 
W.

CONSIGLI APPLICATIVI 
Le superfici da trattare devono essere perfettamente 
pulite e stabili; eliminare quindi polveri, cere, sostanze 
grasse, disarmanti, macchie di ruggine, trattamenti 
idrorepellenti; spazzolare e fare asciugare. Inumidire gli 
intonaci cementizi e attendere l’evaporazione dell’acqua 
in eccesso. Non applicare MEGARASO BIANCO W su 
supporti bagnati. 
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MEGARASO BIANCO W

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto 36 - 40 %

Colore Bianco

Consumo 1,2 - 1,3 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,05 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Ritenzione d’acqua 96 - 98 %

Adesione 0,98 N/mm2 - FP:b

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) 5/20 µ 

Assorbimento acqua W 1

Conducibilità termica (λ10, dry) (EN 1745) 0,27 W/mk (valore tabulato P=50 %)

Durabilità NPD

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 2 ore

Tempo di riposo dell’impasto 15 minuti

Tempo di attesa per verniciatura ca. 7 giorni

Spessore consigliato 2 - 5 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



RESIDENCE “DONNA CARMELA” - Giarre (CT)
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La linea di prodotti MEGASAN è costituita da 5 prodotti principali:
• MEGASAN A, malta aggrappante a comportamento osmotico, antimigrazione di sali;
• MEGASAN K, additivo catalizzatore liquido a base di silicato di potassio;
• MEGASAN NA, malta macroporosa ad effetto evaporante;
• MEGASAN FS, prodotto per il pretrattamento di murature con eccesso di sali presenti;
• MEGASAN T600T, tonachina traspirante.

MEGASAN A, K, NA, FS, T600T

COME SI USA

1 - Rimuovere il vecchio intonaco degradato, per un’al-
tezza di almeno 50 cm superiore al limite dell’umidità di 
risalita; spazzolare e lavare bene il muro per assicurare 
che non vi rimangano polvere o parti incoerenti. Meglio, 
se possibile, usare una idropulitrice.
2 - Preparare una malta fluida con MEGASAN A, aggiun-
gervi il catalizzatore liquido MEGASAN K, in ragione di 
un litro ogni 4 sacchi di prodotto MEGASAN A: stendere 
sul muro questa malta per uno spessore non inferiore a 5 
mm. Molto importante: applicare la malta uniformemente 
su tutto il muro; eventuali “buchi” sarebbero inevitabil-
mente fonte di affioramento di umidità o di sali in superfi-
cie. Si consiglia per l’applicazione l’utilizzo della cazzuola 
americana in quanto il prodotto, piuttosto colloso, rende 
l’applicazione con lancio a cazzuola tradizionale meno 
agevole. Per eseguire fasce o spigoli usare la malta dello 
stesso tipo, eventualmente più solida: ogni parte di muro 
coperta con prodotto diverso darà certamente origine a 
macchie d’umidità o di sali.
3 - NON AGGIUNGERE MAI CALCE ALLA MALTA AG-
GRAPPANTE.
4 - Successivamente, fresco su fresco, applicare due 
mani di malta preparata con MEGASAN NA per uno 
spessore complessivo non inferiore a 2,5 cm. L’applica-
zione potrà avvenire a mano o con macchina intonacatri-
ce, con modalità usuali. Risulta consigliabile non attende-
re il completo indurimento e l’essiccazione dell’intonaco 
per la seconda mano, ma passare una seconda appena 
la consistenza del primo strato “regge”. Se la prima mano 
inavvertitamente asciugasse troppo, provvedere ad inu-
midire la superficie prima di passare la seconda.
Fratazzare solo la mano finale.
Per finire tipo intonaco civile, impiegare una piccola 
quantità di MEGASAN NA per chiudere la superficie con 
le abituali modalità. Impiegare esclusivamente finiture tra-
spiranti, preferibilmente MEGASAN T600T.
5 - In presenza di alte temperature o di forte vento, si 
consiglia di proteggere l’intonaco e di bagnarlo per favo-
rirne la migliore stagionatura ed evitare che “bruci”. Per 
le tinteggiature, impiegare pitture murali di ottima marca 
MOLTO TRASPIRANTI, per non alterare le condizio-

ni di traspirabilità dell’intonaco su cui è basata l’elimi-
nazione dell’umidità del muro.

CASI PARTICOLARI
UTILIZZO DI MEGASAN FS

Può capitare di dover affrontare casi di murature vecchie 
con zone che presentano un’alta concentrazione di sali, 
evidenti per le classiche efflorescenze cristalline.
Conviene in questi casi provvedere ad effettuare un trat-
tamento supplementare di preparazione al classico ciclo 
MEGASAN. Il prodotto MEGASAN FS trasforma i sali da 
solubili a insolubili e quindi impedisce che l’acqua che fil-
tra all’interno li trasporti nella massa dell’intonaco, e quindi 
in superficie con l’evaporazione.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE
1 - Asportare i sali con una spazzola metallica (o di saggi-
na, a seconda del supporto) ed effettuare un buon lavag-
gio, quindi lasciare asciugare la muratura.
2 - Prima del normale ciclo di applicazione di MEGASAN 
A e MEGASAN NA, si applichi a pennello sulla muratu-
ra una soluzione diluita con rapporto metà acqua e metà 
MEGASAN FS (nei casi più critici, il prodotto va applicato 
puro).
3 - Spazzolare subito con una spazzola metallica il sup-
porto mentre è ancora bagnato di MEGASAN FS, fino a 
completa rimozione dei sali.
4 - Ripassare eventualmente MEGASAN FS a pennello 
sugli stessi supporti spazzolati, qualora si riscontri la non 
distruzione dei sali presenti sulla muratura.
5 - Spazzolare ancora fino a rimozione totale.
6 - Attendere tra le 8 e le 10 ore e verificare la pulizia 
completa della muratura dei sali, quindi iniziare il ciclo 
Megasan, applicando due mani sottili ma molto curate di 
MEGASAN A, a distanza di due o tre giorni una dall’altra 
per ottenere una completa stagionatura.
7 - Proseguire nel ripristino effettuando l’applicazione 
dell’intonaco MEGASAN NA con le modalità consuete.
Per i casi particolari che richiedono l’utilizzo di MEGASAN 
FS, fare riferimento a quelli sopra descritti. 
In caso di dubbi sull’applicazione, è comunque consiglia-
bile richiedere l’intervento dell’Assistenza Tecnica Premix.

Malta per intonaco esterno ed interno per risanamento (R)
UNI EN 998-1
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VOCE DI CAPITOLATO
• RINZAFFO: per il risanamento delle murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida cementizia premiscelata, tipo 
MEGASAN A, e con l’aggiunta del relativo reagente liquido, tipo MEGASAN K, ad azione aggrappante ed antisalina, su 
pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli.
• INTONACO: su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta cementizia premiscelata aerata, tipo 
MEGASAN NA, con effetto evaporante dell’umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli.
• FINITURA: su intonaco evaporante eseguita con malta premiscelata traspirante, tipo MEGASAN serie T, su pareti sia in 
piano che in curva, compresa la lisciatura finale.
• CONSUMI:
Megasan A: 1,1 - 1,2 kg/m² per 1 mm di spessore
Megasan NA: 10 - 11 kg/m² per 1 cm di spessore
Megasan finiture: 1,0 - 1,2 kg/m² per 1 mm di spessore

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.



VILLA BIBBIA - Canicattini Bagni (SR)CHIESA SAN GIUSEPPE INNOGRAFO - Augusta (SR) 
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IL PRODOTTO

NATURAL AGGRAPPANTE è una malta premiscelata a base di pura calce idraulica na-
turale NHL 5, inerti calcarei e silicei accuratamente selezionati, da utilizzarsi per il rinzaffo 
traspirante di murature, per esterni ed interni, a mano o a macchina.
NATURAL AGGRAPPANTE, per l’assenza di cemento e l’utilizzo di pura calce idraulica na-
turale NHL 5 di elevatissima qualità, è un prodotto ecocompatibile, particolarmente indicato 
per interventi specifici di restauro e per l’utilizzo in bioedilizia, ed è riciclabile come inerte.

NATURAL AGGRAPPANTE

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Rinzaffo traspirante per esterni ed interni da realizzarsi 
con malta secca premiscelata priva di cemento, a base 
di pura calce idraulica nturale NHL 5 e inerti calcarei e 
silicei selezionati. NATURAL AGGRAPPANTE soddisfa i 
requisiti della norma EN 998/1 – GP / CS II / W0 adesio-
ne ≥ 0,7 N/mm², reazione al fuoco classe A1, coefficiente 
di permeabilità al vapore µ ≤ 20. NATURAL AGGRAP-
PANTE dev’essere applicato uniformemente in modo da 
coprire tutta la superficie con spessore di 5 - 10 mm.

FORNITURA E STOCCAGGIO
NATURAL AGGRAPPANTE viene fornito in sacchi di 
carta del peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con 
cappuccio estensibile. Si raccomanda di conservare NA-
TURAL AGGRAPPANTE in luogo asciutto e riparato, su 
pallet di legno. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per 
almeno 12 mesi.

CARATTERISTICHE

NATURAL AGGRAPPANTE è applicabile su qualsiasi 
tipo di supporto in pietra, muratura mista, laterizio (nuovo 
o vecchio), tuffo, calcestruzzo armato, per favorire l’ade-
sione con il successivo NATURAL INTONACO. Non deve 
essere applicato su pareti in gesso, supporti con scar-
sa resistenza, inconsistenti, su vecchie pitture o rasanti. 
Il rinzaffo va applicato sulle murature in modo coprente 
e mai in presenza di efflorescenze, fenomeni di umidità, 
e in tutte le situazioni dove sia richiesto l‘utilizzo di un 
sistema di risanamento e deumidificazione dei supporti. 
NATURAL AGGRAPPANTE è caratterizzato da elevati va-
lori di traspirabilità e di igroscopicità, che consentono alle 
murature di respirare e incrementano lo scambio naturale 
di vapore acqueo con l’ambiente circostante. La speciale 
formulazione del prodotto impedisce che si formino sali 
(cloruri, nitrati, solfati) dannosi per la muratura e per la 
stessa malta.
NATURAL AGGRAPPANTE si distingue per la plasticità e 
la marcata tixotropia che lo rendono estremamente facile 
da applicare su ogni sottofondo.

COME SI USA
NATURAL AGGRAPPANTE richiede circa il 32 % d’ac-
qua d’impasto (circa 8 litri per ogni sacco da 25 kg). 
Miscelare per circa 5 minuti in betoniera, per circa 3 mi-
nuti con trapano a frusta a bassa velocità. Versare l’ac-
qua d’impasto pulita necessaria prima dell’inizio della 
miscelazione. Fare riposare l’impasto per circa 2 minuti 
prima dell’utilizzo. L’aggiunta di cemento all’impasto pri-
va il prodotto delle sue naturali caratteristiche, derivanti 
dall’accurata scelta delle materie prime. NATURAL AG-
GRAPPANTE, grazie alle ottime caratteristiche della cal-
ce idraulica naturale utilizzata, può essere messo in opera 
con macchina intonacatrice, meglio se trifase; dosare 
l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consisten-
te e dall’aspetto plastico e proiettare da una distanza di 
circa 20 cm in unico strato, con spessore compreso tra 
5 e 10 mm. La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua 
prima che NATURAL AGGRAPPANTE si sia indurito.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Per l’applicazione su vecchie murature, asportare com-
pletamente l’intonaco preesistente, liberare la mura-

tura sottostante da parti degradate e inconsistenti, 
dalle eventuali tracce di olio e grasso, pitture preesistenti 
e da tutto ciò che potrebbe pregiudicare la perfetta ade-
sione di NATURAL AGGRAPPANTE. Se possibile, pulire 
con spazzola e lavare con idropulitrice a bassa pressione. 
Bagnare sempre i supporti a rifiuto, prima dell’applicazio-
ne del rinzaffo.
NATURAL AGGRAPPANTE, per il suo elevato potere di 
adesione, è molto indicato per effettuare la rincocciatura 
del supporto.
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NATURAL AGGRAPPANTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica del Legante Pura calce idraulica NHL5

Costituzione degli Inerti Carbonatica e Silicea

Acqua di impasto ca. 32 %

Colore Avorio

Consumo 14,0 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,1 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Tempo di vita dell’impasto 1 ora

Resistenza a compressione a 28 gg > 3 N/mm2

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Adesione al supporto laterizio ≥ 0,7 N/mm2 - FP:B

Conducibilità termica 0,50 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Assorbimento d’acqua per capillarità W0

Permeabilità al vapore acqueo µ ≤ 20

Durabilità NPD

Spessore medio 5 - 10 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non aggiungere cemento, altri leganti o additivi. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Spessore 
massimo per passata: 2 mm. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Proteggere le superfici dal sole 
battente e dal vento. Attendere la completa stagionatura prima di applicare tinteggiature e rivestimenti.
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IL PRODOTTO

NATURAL INTONACO è un intonaco premiscelato a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 5, calce aerea, inerti calcarei e silicei accuratamente selezionati, da utilizzarsi per 
l’intonacatura traspirante di murature, per esterni ed interni, a mano o con macchina. NA-
TURAL INTONACO, per l’assenza di cemento e l’utilizzo di pura calce idraulica naturale 
NHL 5 di elevatissima qualità, è un prodotto ecocompatibile, particolarmente indicato per 
interventi specifici di restauro e per l’utilizzo in bioedilizia, ed è riciclabile come inerte.

NATURAL INTONACO

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco naturale di sottofondo per esterni ed interni da 
realizzarsi con malta secca premiscelata priva di cemento, 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea 
e inerti calcarei e silicei selezionati.
NATURAL INTONACO soddisfa i requisiti della norma EN 
998/1 - GP/CS I/W0, adesione 0,2 N/mm², reazione al fuo-
co classe A1, coefficiente di permeabilità al vapore µ<12.
NATURAL INTONACO ha un consumo di 13 kg/m2 per 
cm di spessore ed è applicabile fino a 2 cm per passata.

FORNITURA E STOCCAGGIO
NATURAL INTONACO viene fornito in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare NATURAL IN-
TONACO in luogo asciutto e riparato, su pallet di legno.
Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi.

CARATTERISTICHE

NATURAL INTONACO è applicabile su qualsiasi tipo di 
supporto in pietra, muratura mista, laterizio (nuovo o vec-
chio), tufo, calcestruzzo armato (da trattare preventivamen-
te con NATURAL AGGRAPPANTE). 
NATURAL INTONACO non dev’essere applicato su pareti 
in gesso, supporti con scarsa resistenza, inconsistenti, su 
vecchie pitture o rasanti. NATURAL INTONACO è carat-
terizzato da elevati valori di traspirabilità e di igroscopicità, 
che consentono alle murature di respirare e incrementano 
lo scambio naturale di vapore acqueo con l’ambiente cir-
costante. L’elevata basicità della calce, ottimo disinfettante 
naturale, impedisce la diffusione di muffe o di batteri, e la 
speciale formulazione del prodotto impedisce che si formi-
no sali (cloruri, nitrati, solfati), dannosi per la muratura e per 
lo stesso intonaco. NATURAL INTONACO si distingue per 
la plasticità e la marcata tixotropia che lo rendono estrema-
mente facile da applicare su ogni sottofondo.

COME SI USA
NATURAL INTONACO richiede il 29 % d’acqua d’impasto (circa 
7 litri per ogni sacco da 25 kg). Miscelare per circa 5 minuti in 
betoniera, per circa 3 minuti con trapano a frusta a bassa velo-
cità. Versare l’acqua d’impasto pulita necessaria prima dell’inizio 
della miscelazione. Fare riposare l’impasto per circa 2 minuti pri-
ma dell’utilizzo. L’aggiunta di cemento all’impasto priva il prodot-
to delle sue naturali caratteristiche. Per applicazioni su murature 
eterogenee, d’epoca e recenti, è opportuno annegare nell’intonaco 
una rete porta intonaco metallica o in fibra di vetro, al fine di evitare 
possibili formazioni di fessure. NATURAL INTONACO, grazie alle 
ottime caratteristiche della calce idraulica naturale utilizzata, può 
essere messo in opera con macchina intonacatrice. Dopo aver po-
sizionato i paraspigoli e le guide, dosare l’acqua d’impasto fino ad 
ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico e proiettare 
da una distanza di circa 20 cm in un unico strato con spessore 
massimo di 2 cm. Applicare le passate successive con medesimo 
spessore quando lo strato sottostante è indurito. In questo modo 
si evita la formazione di microcavillature. Dopo alcuni minuti pro-
cedere con la livellatura con staggia di alluminio. A rassodamento 
avvenuto (dopo circa 8 ore), rabottare la superficie. Grazie alla par-
ticolare calce idraulica naturale utilizzata, NATURAL INTONACO è 
di colore molto chiaro e può essere lasciato in opera senza alcuna 
finitura superficiale, lavorato a frattazzo o graffiato. La finitura, se in-
terna, dev’essere eseguita entro le 24 - 48 ore successive, a 

seconda delle condizioni climatiche. Come ideale completa-
mento, è possibile utilizzare la finitura civile NATURAL TONACHI-
NA o, qualora si desideri una superficie liscia, NATURAL FINITURA. 
Entrambi sono prodotti a base di pura calce idraulica naturale, privi 
di cemento. La pulizia degli attezzi si effettua con acqua prima che 
NATURAL INTONACO si sia indurito.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Per l’applicazione su vecchie murature, asportare completamente 
l’intonaco preesistente, liberare la muratura sottostante da parti 
degradate e inconsistenti, dalle eventuali tracce di olio e grasso, 
pitture preesistenti e tutto ciò che potrebbe pregiudicare la perfetta 
adesione di NATURAL INTONACO. Se possibile, pulire con spaz-
zola e lavare con idropulitrice a bassa pressione. In ogni caso si 
consiglia di procedere ad un rinzaffo (utilizzando lo stesso NATU-
RAL INTONACO, aumentando leggermente l’acqua d’impasto, o 
con NATURAL AGGRAPPANTE). Questo ha lo scopo di rendere 
uniforme ed omogeneo il sottofondo prima di eseguire le fasce e 
procedere all’applicazione dello stesso intonaco. Bagnare sempre 
i supporti a rifiuto, prima dell’applicazione dell’intonaco. Le superfici 
che presentano irregolarità maggiori di 2 cm devono essere pre-
parate almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso NA-
TURAL INTONACO, evitando in fase d’impasto l’impiego di troppa 
acqua che porterebbe a una riduzione delle resistenze meccaniche. 
Effettuare una rincocciatura qualora vi siano forti spessori.
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NATURAL INTONACO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica del Legante Pura calce idraulica NHL5

Costituzione degli Inerti Carbonatica e Silicea

Acqua di impasto 28 - 30 %

Colore Avorio

Consumo 13,0 kg/m2 per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,20 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Tempo di vita dell’impasto 1 ora

Resistenza a compressione a 28 gg categoria CSI

Adesione al supporto laterizio ≥ 0,2 N/mm2 - FP:B

Assorbimento d’acqua per capillarità W0

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Tempo di attesa per la rabottatura > 8 ore

Conducibilità termica 0,54 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Permeabilità al vapore acqueo µ ≤ 12

Spessore medio 10 - 20 mm

Durabilità NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non aggiungere cemento, altri leganti o additivi. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Utilizzare rete 
porta intonaco per applicazioni su supporti disomogenei. Spessore massimo per passata: 2 mm. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto 
dal gelo e dalla rapida essiccazione. Inumidire nelle prime 24 ore il prodotto in fase di presa. Proteggere le superfici dal sole battente e dal vento. 
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IL PRODOTTO

NATURAL TONACHINA è una malta premiscelata a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 5, calce aerea e inerti calcarei accuratamente selezionati, da utilizzarsi per la finitura 
traspirante di murature, per esterni ed interni. NATURAL TONACHINA, per l’assenza di 
cemento e l’utilizzo di pura calce idraulica naturale NHL 5 di elevatissima qualità, è un 
prodotto ecocompatibile, particolarmente indicato per interventi specifici di restauro e per 
l’utilizzo in bioedilizia, ed è riciclabile come inerte.

NATURAL TONACHINA

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Finitura civile per esterni ed interni da realizzarsi con malta 
secca premiscelata priva di cemento, a base di pura cal-
ce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e inerti calcarei 
selezionati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
NATURAL TONACHINA viene fornito in sacchi di carta 
del peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuc-
cio estensibile. Si raccomanda di conservare NATURAL 
TONACHINA in luogo asciutto e riparato, su pallet di le-
gno. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 
12 mesi.

CARATTERISTICHE

NATURAL TONACHINA fornisce i migliori risultati quan-
do viene applicata sull’intonaco a base di calce idrauli-
ca naturale NATURAL INTONACO ed è utilizzabile su 
qualsiasi altro tipo di intonaco, sia tradizionale sia pre-
miscelato; per applicazioni su calcestruzzo, è necessario 
trattare preventivamente il supporto con malta NATURAL 
AGGRAPPANTE. Non deve essere applicato su pareti in 
gesso, supporti con scarsa resistenza, inconsistenti, con 
efflorescenze saline, con irregolarità superiori a 5 mm, su 
vecchie pitture o rasanti. È caratterizzato da elevati valori 
di traspirabilità e igroscopicità, che consentono alle mu-
rature di respirare e incrementano lo scambio naturale di 
vapore acqueo con l’ambiente circostante. L’elevata basi-
cità della calce, ottimo disinfettante naturale, impedisce 
la diffusione di muffe o batteri, e la speciale formulazione 
del prodotto impedisce che si formino sali (cloruri, nitrati, 
solfati), dannosi per la muratura e per lo stesso intonaco. 
NATURAL TONACHINA si distingue per la plasticità e la 
marcata tixotropia che la rendono estremamente facile da 
applicare su ogni sottofondo.

COME SI USA
NATURAL TONACHINA richiede circa il 44 % d’acqua 
d’impasto (circa 11 litri per ogni sacco da 25 kg). Misce-
lare per circa 5 minuti in betoniera; per circa 3 minuti con 
trapano a frusta a bassa velocità. Versare l’acqua d’impa-
sto pulita necessaria prima dell’inizio della miscelazione. 
Fare riposare l’impasto per circa 10 minuti prima dell’u-
tilizzo.
Effettuare l’applicazione con spatola metallica in almeno 
due passate; la rifinitura può avvenire con il frattazzo in 
plastica, per ottenere un effetto più liscio, oppure con il 
frattazzo in spugna, imprimendo movimenti rotatori. Se il 
prodotto rimane inutilizzato in betoniera per almeno 15 
minuti, procedere ad una leggera rimescolata per circa 
30 secondi. Non applicare su intonaci eccessivamente 
stagionati. 
L’aggiunta di cemento all’impasto priva il prodotto delle 
sue naturali caratteristiche, derivanti dall’accurata scelta 
delle materie prime. 
La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua prima che 
NATURAL TONACHINA si sia indurito.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Per l’applicazione su vecchi supporti, asportare comple-
tamente le malte preesistenti, ripulire la parete sottostante 
da parti degradate e inconsistenti, dalle eventuali tracce 
di olio e grasso, pitture preesistenti e tutto ciò che po-
trebbe pregiudicare la perfetta adesione di NATURAL TO-
NACHINA. Se possibile, pulire con spazzola e lavare con 
idropulitrice a bassa pressione. 
Le superfici che presentano irregolarità maggiori di 5 mm 
devono essere preparate almeno 48 ore prima con un ri-
empimento di NATURAL INTONACO o NATURAL AG-
GRAPPANTE, a seconda del supporto. I nuovi supporti, 
preferibilmente realizzati con NATURAL INTONACO, 
devono essere complanari e privi delle eventuali polveri 
derivanti dalle fasi di applicazione. Prima dell’applicazione, 
bagnare sempre i supporti.
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NATURAL TONACHINA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica del Legante Pura calce idraulica NHL5

Costituzione degli Inerti Carbonatica

Acqua di impasto ca. 44 %

Colore Avorio

Consumo 1,1 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm

Massa volumica apparente 1,01 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Tempo di vita dell’impasto 1 ora

Resistenza a compressione a 28 gg Categoria CSI

Adesione al supporto laterizio ≥ 0,1 N/mm2 - FP:A

Assorbimento d’acqua per capillarità W0

Tempo di vita dell’impasto 3 ore

Tempo di attesa per l’applicazione del 2° strato 30 - 45 minuti

Tempo di attesa per frattazzatura 15 minuti

Conducibilità termica 0,43 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Permeabilità al vapore acqueo µ ≤ 12

Spessore consigliato per passata 2 mm

Durabilità NPD

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.
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IL PRODOTTO

NATURAL FINITURA è una malta premiscelata a base di pura calce idraulica naturale NHL 
5, calce aerea e inerti calcarei accuratamente selezionati, da utilizzarsi per la finitura liscia 
traspirante di costruzioni vecchie e nuove, per esterni ed interni. NATURAL FINITURA, 
per l’assenza di cemento e l’utilizzo di pura calce idraulica naturale NHL 5 di elevatissima 
qualità, è un prodotto ecocompatibile, particolarmente indicato per interventi specifici di 
restauro e per l’utilizzo in bioedilizia, ed è riciclabile come inerte.
Per il suo colore chiaro e aspetto marmoreo, può anche essere lasciato a vista.

NATURAL FINITURA

UNI EN 998-1

VOCE DI CAPITOLATO
Finitura liscia ad applicazione manuale di intonaci ester-
ni ed interni da realizzarsi con malta secca premiscelata 
priva di cemento, a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 5, calce aerea e inerti calcarei selezionati.

FORNITURA E STOCCAGGIO
NATURAL FINITURA viene fornito in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuccio 
estensibile. Si raccomanda di conservare NATURAL FINI-
TURA in luogo asciutto e riparato, su pallet di legno. Nei 
sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi.

CARATTERISTICHE

NATURAL FINITURA viene applicato per la realizzazione 
di superfici lisce di pregio sui prodotti NATURAL INTO-
NACO e NATURAL TONACHINA; inoltre grazie alla sua 
elevata adesione, è utilizzabile su intonaci tradizionali, pre-
miscelati e da risanamento, sia a base di calce idraulica 
naturale sia a base di calce-cemento. Non deve essere 
applicato su supporti in gesso, con scarsa resistenza, 
inconsistenti, con efflorescenze saline, con irregolarità 
superiori a 5 mm, su vecchie pitture, rivestimenti o ra-
santi. È caratterizzato da elevati valori di traspirabilità e di 
igroscopicità, che consentono alle murature di respirare e 
incrementano lo scambio naturale di vapore acqueo con 
l’ambiente circostante. L’elevata basicità della calce, otti-
mo disinfettante naturale, impedisce la diffusione di muffe 
e batteri, e la speciale formulazione del prodotto impedi-
sce che si formino sali (cloruri, nitrati, solfati) dannosi per 
la muratura e per lo stesso intonaco. NATURAL FINITU-
RA si distingue per la plasticità e l’elevata scorrevolezza 
che lo rendono estremamente facile da applicare su ogni 
sottofondo.

COME SI USA
NATURAL FINITURA richiede circa il 52 % d’acqua d’im-
pasto (circa 13 litri per ogni sacco da 25 kg). Miscelare 
per circa 5 minuti in betoniera, per circa 3 minuti con tra-
pano a frusta a bassa velocità. Versare l’acqua pulita ne-
cessaria prima dell’inizio della miscelazione. Assicurarsi 
sempre che non ci siano grumi nell’impasto. Fare riposare 
l’impasto per circa 10 minuti prima dell’utilizzo. 
Effettuare l’applicazione con spatola metallica in almeno 
due passate, dopo aver bagnato il supporto; se il prodot-
to rimane inutilizzato in betoniera per almeno 15 minuti, 
procedere ad una leggera rimescolata per circa 30 se-
condi. Non applicare su fondi eccessivamente stagionati. 
L’aggiunta di cemento all’impasto priva il prodotto delle 
sue naturali caratteristiche, derivanti dall’accurata scelta 
delle materie prime. 
La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua prima che 
NATURAL FINITURA si sia indurita. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Per l’applicazione su vecchi supporti, ripulire la pa-

rete sottostante dalle pari degradate e inconsistenti, 
dalle eventuali tracce di olio e grasso, pitture e rivestimenti 
preesistenti e tutto ciò che potrebbe pregiudicare la per-
fetta adesione di NATURAL FINITURA. Se necessario pu-
lire a fondo con spazzola e acqua pulita. Le superfici che 
presentano irregolarità maggiori di 5 mm devono essere 
preparate almeno 48 ore prima con un riempimento di 
NATURAL INTONACO o NATURAL AGGRAPPANTE, a 
seconda del supporto. I nuovi supporti, meglio se realizzati 
con NATURAL INTONACO, devono essere complanari e 
privi delle eventuali polveri derivanti dalle fasi di applica-
zione.
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NATURAL FINITURA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica del Legante Pura calce idraulica NHL5

Costituzione degli Inerti Carbonatica

Acqua di impasto ca. 52 %

Colore Bianco

Consumo 1,1 kg/m2 per 1 mm di spessore

Granulometria < 0,1 mm

Massa volumica apparente 0,75 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Tempo di vita dell’impasto 2 ore

Tempo di attesa per l’applicazione del 2° strato 30 minuti

Tempo di attesa per applicazione
di tinteggiatura o rivestimento 3 - 4 settimane

Conducibilità termica 0,3 W/mK (valore tabulato P=50 %)

Permeabilità al vapore acqueo µ ≤ 12

Spessore consigliato per passata 2 mm

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non aggiungere cemento, altri leganti o additivi. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Spessore 
massimo per passata: 2 mm. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Proteggere le superfici dal sole 
battente e dal vento. Attendere la completa stagionatura prima di applicare tinteggiature e rivestimenti.
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IL PRODOTTO

NATURAL MASSETTO è una malta premiscelata a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 5 conforme alla norma EN 459-1, inerti calcarei e silicei accuratamente selezionati, da 
utilizzarsi per la realizzazione di sottofondi da pavimento. 

NATURAL MASSETTO

VOCE DI CAPITOLATO
Massetto naturale ad elevata traspirabilità da realizzarsi 
con malta secca premiscelata NATURAL MASSETTO, 
priva di cemento, a base di pura calce idraulica natura-
le NHL 5, inerti calcarei e silicei selezionati. NATURAL 
MASSETTO ha un consumo di 13 kg/m2 per cm di spes-
sore ed è applicabile con spessore minimo di 30 mm.

FORNITURA E STOCCAGGIO
NATURAL MASSETTO viene fornito in sacchi di carta del 
peso di 25 kg su pallet di legno, protetti con cappuc-
cio estensibile. Si raccomanda di conservare NATURAL 
MASSETTO in luogo asciutto e riparato, su pallet di le-
gno. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 
6 mesi.

CARATTERISTICHE

NATURAL MASSETTO si distingue per la plasticità e la 
marcata tixotropia che lo rendono estremamente facile 
da applicare su ogni sottofondo, sia esso di tipo norma-
le, alleggerito o riscaldante; non deve essere applicato 
su sottofondi con scarsa resistenza, privi di consistenza, 
deformabili. La sua particolare formulazione e le materie 
prime di origine naturale consentono la traspirabilità dei 
sottofondi e incrementano lo scambio naturale di vapore 
acqueo con l’ambiente circostante. Presenta inoltre buo-
na igroscopicità e idrorepellenza ed è inattaccabile da 
muffe, funghi etc.
NATURAL MASSETTO, per l’assenza di cemento e l’uti-
lizzo di pura calce idraulica naturale NHL 5 di elevatissima 
qualità, è un prodotto ecocompatibile, particolarmente in-
dicato per interventi specifici di restauro e per l’utilizzo in 
bioedilizia, ed è riciclabile come inerte.

COME SI USA
Le ottime caratteristiche della pura calce idraulica natu-
rale NHL 5 utilizzata determinano che la lavorazione e la 
messa in opera del NATURAL MASSETTO siano uguali 
a quelle di una malta tradizionale per sottofondi: prepara-
zione delle fasce di livello, posa e costipazione dell’impa-
sto, staggiatura e lisciatura finale con frattazzo o adeguati 
mezzi meccanici. Si impiega semiasciutto o umido; la mi-
scelazione può avvenire in comuni betoniere da cantiere 
o in mescolatrici a coclea; si posa a mano o con pompa.
NATURAL MASSETTO è un prodotto pronto all’uso 
e non va mescolato con altri materiali che potrebbero 
pregiudicarne la qualità e la resistenza. Si raccomanda 
di bagnare il materiale di cui è costituito il solaio, prima 
della posa in opera del NATURAL MASSETTO. È neces-
sario rispettare attentamente il rapporto acqua/NATURAL 
MASSETTO per evitare perdite di resistenza meccanica e 
comportamenti anomali. Come tutte le malte tradizionali, il 
materiale fresco teme il gelo: non posare con temperature 
inferiori a 5° C.
NATURAL MASSETTO richiede il 28 % d’acqua d’impa-
sto (7 litri per ogni sacco da 25 kg). Miscelare per circa 
5 minuti in betoniera, per circa 3 minuti con trapano a 
frusta a bassa velocità. Versare l’acqua d’impasto pulita 
necessaria prima dell’inizio della miscelazione. Fare ripo-
sare l’impasto per circa 2 minuti prima dell’utilizzo. 

L’aggiunta di cemento all’impasto priva il prodotto 
delle sue naturali caratteristiche, derivanti dall’accurata 
scelta delle materie prime.
La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua prima che 
NATURAL MASSETTO si sia indurito. 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È necessario che i sottofondi siano adeguatamente 
asciutti, stabili, omogenei, privi di polvere e parti incon-
sistenti, puliti e con resistenze meccaniche adeguate alla 
destinazione d’uso. 
Per tutta l’altezza da realizzare, l’applicazione di NATURAL 
MASSETTO deve essere effettuata creando un isolamen-
to dagli elementi verticali tramite l’interposizione di mate-
riale deformabile dello spessore di ca. 1 cm.
I giunti strutturali del sottofondo devono essere proseguiti 
anche nel massetto sovrastante. 
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NATURAL MASSETTO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica del Legante Pura calce idraulica NHL5 (EN 459-1)

Costituzione degli Inerti Carbonatica e Silicea

Colore Avorio

Intervallo granulometrico 0 - 3 mm (EN 1015-1)

Acqua di impasto 27 - 29 % (ca. 7 litri/sacco 25 kg)

Spessore minimo 30 mm

Spessore massimo 80 mm

Tempo di vita dell’impasto > 3 ore

Tempo di inizio presa 2 - 3 ore

Pedonabilità ca. 12 ore

Consumo 13 kg/m2 per 1 cm di spessore

Massa volumica apparente 1250 + 1300 kg/m3

Massa volumica apparente della malta fresca ca. 1,85 kg/dm3 (EN 1015-6)

Resistenza a Compressione a 60 gg > 5 MPa

Resistenza a Flessione a 60 gg > 2 MPa

Temperatura di applicazione Da + 5 °C a + 35 °C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 50 % U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA - Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative; inoltre do-
vranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto 
all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non aggiungere cemento, altri leganti o additivi. Inumidire sempre la superficie il giorno prima dell’applicazione. Utilizzare 
rete in fibra di vetro antialcalina con maglie di circa 10 x 10 mm per applicazioni su supporti disomogenei. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va 
protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Proteggere le superfici dal sole battente e dal vento. Attendere la completa stagionatura prima di applicare tinteggiature 
e rivestimenti.
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IL PRODOTTO

NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE è un intonaco premiscelato a base 
di pura calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea, inerti calcarei e silicei accuratamente 
selezionati, da utilizzarsi per l’intonacatura di murature con umidità di risalita, per esterni ed 
interni, a mano o con macchina. NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE, 
per l’assenza di cemento e l’utilizzo di pura calce idraulica naturale NHL 5 di elevatissima 
qualità, è un prodotto ecocompatibile, particolarmente indicato per interventi specifici di 
restauro e per l’utilizzo in bioedilizia, ed è riciclabile come inerte.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco naturale di sottofondo per esterni ed interni da 
realizzarsi con malta secca premiscelata priva di cemento, 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea 
e inerti calcarei e silicei selezionati.
NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE 
soddisfa i requisiti della norma EN 998/1 - GP/CSI/W0
NATURAL IMEGASAN NTONACO DEUMIDIFICANTE 
ha un consumo di 13 kg/m2 per cm di spessore ed è 
applicabile fino a 2 cm per passata.

FORNITURA E STOCCAGGIO

CARATTERISTICHE

NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE è 
applicabile su qualsiasi tipo di supporto in pietra, laterizio 
(nuovo o vecchio) e tufo. 
NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE 
non dev’essere applicato su pareti in gesso, supporti 
con scarsa resistenza, inconsistenti, su vecchie pitture o 
rasanti. NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFI-
CANTE è caratterizzato da elevati valori di traspirabilità e 
di igroscopicità, che consentono alle murature di respira-
re e incrementano lo scambio naturale di vapore acqueo 
con l’ambiente circostante. L’elevata basicità della calce, 
ottimo disinfettante naturale, impedisce la diffusione di 
muffe o di batteri, e la speciale formulazione del prodotto 
impedisce che si formino sali (cloruri, nitrati, solfati), dan-
nosi per la muratura e per lo stesso intonaco. NATURAL 
MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE si distingue 
per la plasticità e la marcata tixotropia che lo rendono 
estremamente facile da applicare su ogni sottofondo.

COME SI USA

 rabottare la superficie. Grazie alla particolare calce idrau-
lica naturale utilizzata, NATURAL IMEGASAN INTONA-

CO DEUMIDIFICANTE è di colore molto chiaro, e può essere 
lasciato in opera senza alcuna finitura superficiale, lavorato a 
frattazzo o graffiato. La finitura, se interna, dev’essere esegui-
ta entro le 24 - 48 ore successive, a seconda delle condizioni 
climatiche.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Per l’applicazione su vecchie murature, asportare comple-
tamente l’intonaco preesistente, liberare la muratura sot-
tostante da parti degradate e inconsistenti, dalle eventuali 
tracce di olio e grasso, pitture preesistenti e tutto ciò che 
potrebbe pregiudicare la perfetta adesione di NATURAL 
MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE. Se possibi-
le, pulire con spazzola e lavare con idropulitrice a bassa 
pressione. In ogni caso si consiglia di procedere ad un 
rinzaffo (utilizzando lo stesso NATURAL MEGASAN IN-
TONACO DEUMIDIFICANTE, aumentando leggermente 
l’acqua d’impasto. Questo ha lo scopo di rendere unifor-
me ed omogeneo il sottofondo prima di eseguire le fasce 
e procedere all’applicazione dello stesso intonaco. 
Bagnare sempre i supporti a rifiuto, prima dell’applicazio-
ne dell’intonaco. 
Le superfici che presentano irregolarità maggiori di 2 
cm devono essere preparate almeno 48 ore prima con 
un riempimento dello stesso NATURAL MEGASAN IN-
TONACO DEUMIDIFICANTE, evitando in fase d’impasto 
l’impiego di troppa acqua che porterebbe a una riduzione 
delle resistenze meccaniche. Effettuare una rincocciatura 
qualora vi siano forti spessori.

NATURAL MEGASAN
INTONACO DEUMIDIFICANTE
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NATURAL MEGASAN INTONACO DEUMIDIFICANTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica del Legante Pura calce idraulica NHL5

Costituzione degli Inerti Carbonatica e Silicea

Acqua di impasto 28 - 30 %

Colore Avorio

Consumo 13,0 kg/m2  per 1 cm di spessore

Granulometria < 1,25 mm

Massa volumica apparente 1,20 kg/litro

Reazione al fuoco Classe A1

Tempo di vita dell’impasto 1 ora

Resistenza a Compressione a 28 gg categoriaCSI

Adesione al supporto laterizio ≥ 0,2 N/mm² - FP: B

Assorbimento d’acqua per capillarità W0

Tempo d’inizio presa 2 - 3 ore

Tempo di attesa per la rabottatura > 8 ore

Conducibilità termica 0,54 W/mK (valore tabulato P=50%)

Permeabilità al vapore acqueo µ ≤ 12

Spessore medio 1 - 2 cm

Durabilità NPD

Temperatura di applicazione Da + 5°C a + 35°C

I tempi indicati, riferiti a 20°C e 50% U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA – Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, 
puramente indicative; inoltre dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, 
chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dal suo uso.

AVVERTENZE SPECIALI
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. Non aggiungere cemento, altri leganti o additivi. Inumidire sempre la superficie il giorno 
prima dell’applicazione. Spessore massimo per passata: 2 mm. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto 
dal gelo e dalla rapida essiccazione. Proteggere le superfici dal sole battente e dal vento. Attendere la completa stagionatura prima di 
applicare tinteggiature e rivestimenti.
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IL PRODOTTO
NATURAL MURATURA 

IL PRODOTTO
Malta per muratura a base di calce idraulica naturale certificata NHL 5 idonea per l’esecuzione di 
murature in mattoni o blocchi in laterizio.

NATURAL PIETRA

IL PRODOTTO
Malta da stilatura a base di calce idraulica naturale certificata NHL 5. Idonea per la stuccatura 
delle fughe di rivestimento in tufo o pietre naturali.

NATURAL MEGASAN INTONACO
AL COCCIOPESTO DEUMIDIFICANTE

IL PRODOTTO
Intonaco di fondo deumidificante a base di cocciopesto e calce idraulica naturale certificata NHL 
5, da applicare in muratura con umidità di risalita. In particolare per il risanamento di edifici con 
muratura in pietra, tufo e mattoni.

NATURAL RB COCCIOPESTO

IL PRODOTTO
Rivestimento minerale decorativo a base di cocciopesto e calce idraulica naturale certificata NHL 5. 
Indicata sia per la bioedilizia che per il restauro di edifici storici.

NATURAL INTONACO COCCIOPESTO

IL PRODOTTO
Intonaco di fondo premiscelato a base di cocciopesto e calce idraulica naturale certificata NHL 5. 
Indicato per la bioedilizia e per il restauro di edifici storici.

NATURAL TONACHINA COCCIOPESTO

IL PRODOTTO
Finitura civile decorativa per interni ed esterni a base di cocciopesto e calce idraulica naturale 
certificata NHL5. Indicata sia per la bioedilizia che per il restauro di edifici storici.
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>GUAINA IN FIBRATA
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE FIBRATA ACRILICA AD ACQUA
Membrana elastomerica calpestabile a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa, fibre sintetiche, 
pigmenti resistenti agli alcali ed alla luce. Indicato per terrazze, pavimenti, cemento, muri controterra ecc.

>MEGAKRILL
IDROPITTURA ACRILICA SPECIFICA PER CARTONGESSO
Fondo e finitura traspirante ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina 
acrilica a microparticelle di cui è composto conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica 
senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

>MEGAPITT
IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE
È un’idropittura lavabile per interni ed esterni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione ac-
quosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all’interno dove si richieda un elevato livello 
di finitura.

GUAINE, PITTURA E ANTIMUFFA
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PRODOTTI
BAUMIT
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BAUMIT THERMOPUTZ
IL PRODOTTO
Intonaco premiscelato termoisolante a base di perlite, adatto a svolgere funzione di in-
tonaco di fondo, per uso interno ed esterno, a sola applicazione manuale, idrorepellente 
e traspirante.
Conducibilità termica λ = 0,13 W/mk 
Consumo: ca. 0,25 sacco/ m² per 1 cm di spessore
Resa: 1 sacco/ m² per 4 cm di spessore 
Sacco 40 l, 1 Pall. = 55 sacchi = 2,2 m³

BAUMIT THERMOEXTRA
IL PRODOTTO
Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico a base di polistirene espanso, pronto 
all’uso, per uso esterno e interno, ad applicazione manuale e meccanica. Può essere 
applicato su ogni tipo di muratura. Grazie alla sua permeabilità al vapore acqueo, è par-
ticolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di 
intonaci di finitura.
Conducibilità termica λ = 0,09 W/mk 
Consumo: ca. 0,25 sacco/ m² per 1 cm di spessore
Resa: 1 sacco/ m² per 4 cm di spessore 
Sacco 50 l, 1 Pall. = 55 sacchi = 2,5 m³

BAUMIT PROCONTACT
IL PRODOTTO
Collante e rasante traspirante per sistemi termoisolanti a cappotto in EPS, per applica-
zione manuale e meccanica, testato nel sistema secondo ETAG 004.

BAUMIT STARCONTACT
IL PRODOTTO
Collante e rasante in polvere premiscelato, per uso interno ed esterno. Per incollare e 
rasare pannelli in polistirene espanso sinterizzato EPS bianco e grigio, pannelli fonoas-
sorbenti, pannelli in lana minerale, pannelli per zoccolature XPS, per affogare rete porta 
intonaco Baumit StarTex, per rasare murature in calcestruzzo.                                 

INTONACI E MALTE TERMOISOLANTI
PER USO INTERNO ED ESTERNO
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SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
BAUMIT OPEN
- collante e rasante del sistema: OpenContact traspirante 
- elevato comfort ambientale 
- riduzione dei costi energetici 

BAUMIT PRO
- collante e rasante del sistema: ProContact 
- elevato comfort ambientale
- riduzione dei costi energetici

BAUMIT STAR MINERAL
- collante e rasante del sistema: StarContact Forte
- elevato comfort ambientale
- riduzione dei costi energetici

BAUMIT STAR EPS
- collante e rasante del sistema: StarContact White
- elevato comfort ambientale
- riduzione dei costi energetici

INTONACI E MALTE TERMOISOLANTI
PER USO INTERNO ED ESTERNO
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BAUMIT NANOPORTOP

IL PRODOTTO
Grazie alle nanotecnologie, questa finitura ha elevate proprietà autopulenti e di traspirabilità.
La superficie liscia, anche a livello microscopico, ostacola il deposito delle particelle di spor-
co e la veloce superficie priva di microrganismi del loro habitat. Adatto a facciate termoiso-
lanti  e tradizionali. 

Disponibile con struttura graffiata (K 1,5/K2/K3 mm).

BAUMIT UNIPRIMER

IL PRODOTTO
Fissativo universale al quarzo privo di solventi e con capacità riempitiva. 
Da utilizzarsi su sistemi isolanti e intonaci di finitura.  

BAUMIT SILIKATTOP

IL PRODOTTO
Finitura a basso spessore, a base di silicati di potassio con un’eccellente traspirabilità. 
Il rivestimento di finitura ideale per intonaci di risanamento e sistemi isolanti in lana minerale 
BaumitStar.

Disponibile con effetto graffiato e rigato (K1/K1,2/K1,5/K2/K3/R2/R3).

BAUMIT SILIKONTOP

IL PRODOTTO
Finitura a basso spessore per facciate, idrorepellente e traspirante, a base silossanica. Rive-
stimento di finitura adatto a tutti i sottofondi.

Disponibile con effetto graffiato e rigato (K1/K1,2/K1,5/K2/K3/R2/R3).

BAUMIT GRANOPORTOP

IL PRODOTTO
Finitura a basso spessore, lavabile, con leganti a base di resina sintetica. Grazie all’eccellente 
resistenza, è il rivestimento di finitura ideale per facciate termoisolanti Baumit Pro. 
Adatta a tutti gli intonaci di sottofondo.

Disponibile con effetto graffiato e rigato (K1/K1,2/K1,5/K2/K3/R2/R3).

RIVESTIMENTI BAUMIT
PRONTI ALL’USO
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